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OGGETTO  

Lavori di realizzazione gruppo di pressurizzazione a 

servizio dell’impianto antincendio presso il  Liceo 

Scientifico “A. Volta” di Caltanissetta – 

Importo dei lavori                          €  24.673,79 

di cui oneri sicurezza    €.   940,30  

Somme a disp.Amm.ne                         €    7.069,21 

Importo del Progetto                          €  31.743,00 

Caltanissetta, ………………… 

 I Collaboratori Tecnici Il Progettista 

 _____________________________ ____________________________ 

 F.to Geom. Di Vita Antonio F.to Geom. Calogero Giuliana 

  Il R.U.P 

 _____________________________ ____________________________ 

 F.to Dis. M. Luisa Grimaldi F.to Ing. Giuseppe Tomasella 

 

Il Dirigente 

F.to Giuseppe Tomasella 

       

       

Provincia Regionale di Caltanissetta 
Area servizi tecnici 

N° 18/UT 

Visto il Verbale di validazione del 11/05/2011………. 

Redatto ai sensi dell’art.47 D.P.R. 21.12.99 n°554, si 

esprime parere favorevole ai sensi dell’art. 7 bis del 

testo della Legge 11.02.94 n.109, coordinato con le 

norme della L.R. 02.08.2002 n°7 e successive modifiche 

ed integrazioni. 

Caltanissetta,11/05/2011 
 

Il Responsabile Unico del Procedimento 

F.to Ing. Giuseppe  Tomasella 
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ELENCO PREZZI 
        
        

N. DESCRIZIONE U.M. Prezzo 
        
1.1.7.1 Scavo a sezione obbligata, eseguito sulle sedi stradali esistenti in ambito urbano, con 

mezzo meccanico, fino alla profondità di 2,00 m dal piano di sbancamento o, in 
mancanza di questo, dall'orlo medio del cavo, eseguito a sezione uniforme, a gradoni, 
anche in presenza di acqua con tirante non superiore a 20 cm, compreso e 
compensato nel prezzo l'onere per il rispetto di costruzioni sotterranee preesistenti da 
mantenere, condutture o cavi, le armature di qualsiasi tipo, tranne che a cassa 
chiusa, occorrenti per le pareti, compresi inoltre il paleggio e l'accatastamento delle 
materie lungo il bordo del cavo, gli aggottamenti, la regolarizzazione delle pareti e del 
fondo eseguito con qualsiasi mezzo, compreso l'onere per il prelievo dei campioni (da 
effettuarsi in contraddittorio tra la D.L. e l'Impresa), il confezionamento dei cubetti 
questo da compensarsi a parte con il relativo prezzo (capitolo 20), da sottoporre alle 
prove di schiacciamento ed ogni altro onere p   ( Ing. Giuseppe Tomasella) 

er dare l'opera completa a perfetta regola d'arte. Sono esclusi gli oneri per la 
formazione di recinzioni particolari da computarsi a parte, la riparazione di eventuali 
sottoservizi danneggiati senza incuria da parte dell'Impresa e certificati dalla 
Direzione Lavori nonché gli accertamenti e le verifiche tecniche obbligatorie previsti 
dal C.S.A. che, ai sensi del comma 7 dell'art. 15 del D.M. n. 145 del 19/04/2000, sono 
a carico dell'Amministrazione.  in terreni costituiti da limi, argille, sabbie, ghiaie, detriti 
e alluvioni anche contenenti elementi lapidei di qualsiasi resistenza e di volume non 
superiore a 0,5 m3, sabbie e ghiaie anche debolmente cementate e rocce lapidee 
fessurate, di qualsiasi resistenza con superfici di discontinuità poste a distanza media 
l'una dall'altra fino a 30 cm attaccabili da idoneo mezzo di escavazione di adeguata 
potenza non inferiore ai 45 kW. mc 7,73 

3.1.3.1 Per opere in fondazione con Rck = 20 N/mm2  [Rif. Cod. 3.1.3.1]  Per opere in 
fondazione con Rck = 20 N/mm2  [Rif. Cod. 3.1.3.1] 

mc 113,90 
3.1.3.2 Conglomerato cementizio per strutture non armate o debolmente armate, in ambiente 

secco classe d'esposizione X0 (UNI 11104), in ambiente umido senza gelo classe 
d'esposizione XC1, XC2 (UNI 11104); classe di consistenza S4 oppure S5, dato in 
opera compresi gli oneri dei ponti di servizio (trabattelli o cavalletti) per interventi fino 
a m 3,50 di altezza, la preparazione dei cubetti, il conferimento in laboratorio per le 
prove dei materiali (queste ultime a carico dell'Amministrazione), la vibratura dei getti, 
la lisciatura delle facce apparenti con malta di cemento puro ed ogni altro onere 
occorrente per dare il conglomerato in sito ed il lavoro eseguito a perfetta regola 
d'arte, esclusa l'eventuale aggiunta di altri additivi, da computarsi ove necessari ed 
escluse le casseforme e le barre di armatura.  Per opere in elevazione con Rck = 20 
N/mm2 

mc 122,90 
3.2.3 Casseforme per getti di conglomerati semplici o armati, di qualsiasi forma e 

dimensione, escluse le strutture intelaiate in c.a. e le strutture speciali, realizzate con 
legname o con pannelli di lamiera monolitica d'acciaio rinforzati, di idoneo spessore, 
compresi piantane (o travi), morsetti a ganascia, morsetti tendifilo e tenditori, cunei 
bloccaggio, compreso altresì ogni altro onere e magistero per controventature, 
disarmo, pulitura e accatastamento del materiale, il tutto eseguito a perfetta regola 
d'arte; misurate per la superficie dei casseri a contatto dei conglomerati. 

mq 18,40 
3.2.4 Fornitura e collocazione di rete d'acciaio elettrosaldata a fili nervati ad aderenza 

migliorata Classi B450 C o B450 A controllato in stabilimento, con diametro non 
superiore a 8 mm, di caratteristiche conformi alle norme tecniche vigenti, comprese le 
saldature ed il posizionamento in opera, gli eventuali tagli a misura, legature di filo di 
ferro, i distanziatori, gli sfridi, eventuali sovrapposizioni anche se non prescritte nei 
disegni esecutivi, compreso l'onere per la formazione dei provini ed il conferimento in 
laboratorio per le prove dei materiali previste dalle norme vigenti in materia (queste 
ultime a carico dell'Amministrazione). 

kg 1,88 
6.1.1.2 Fondazione stradale eseguita con tout-venant di cava, costituiti da materiali 

rispondenti alle norme CNR-UNI 10006, inclusi tutti i magisteri occorrenti per portarlo 
all'umidità ottima, nonché il costipamento fino a raggiungere il 95% della densità 
AASHO modificata, compreso altresì ogni altro onere per dare il lavoro completo ed 
eseguito a perfetta regola d'arte. Misurato a spessore finito dopo costipamento e per 
distanza dalle cave fino a 5 km.  [Rif. Cod. 6.1.1]  per strade in ambito urbano  [Rif. 
Cod. 6.1.1.2] 

mc 25,00 



13.8 Formazione del letto di posa, rinfianco e ricoprimento delle tubazioni di qualsiasi 
genere e diametro, con materiale permeabile arido (sabbia o pietrisco minuto), 
proveniente da cava, con elementi di pezzatura non superiori a 30 mm, compresa la 
fornitura, lo spandimento e la sistemazione nel fondo del cavo del materiale ed il 
costipamento.  [Rif. Cod. 13.8] 

mc 20,50 
15.4.6.1 Fornitura e collocazione di tubi di ferro zincato UNI EN 10255 (tipo Mannesman), per 

colonne montanti del diametro da 1/2"" a 4"", posti in opera in traccia o in vista, per 
impianti idrici e solo in vista per impianti di distribuzione gas, secondo le prescrizioni 
della D.L. mediante giunzioni filettate guarnite con canapa (tranne in impianti di 
distribuzione di gas GPL), mastice, teflon o sigillanti sintetici per acqua e gas per 
temperature e pressioni idonee alle condizioni d'uso. È compreso e compensato nel 
prezzo l'onere dei pezzi speciali, gli sfridi, la realizzazione degli staffaggi, dei punti 
fissi, le filettature, le opere murarie anche quelle per l'apertura di fori in pareti di 
laterizio, conci di tufo o materiali similari, i ponti di servizio fino a m 3,50 dal piano di 
calpestio, ed ogni altro onere e magistero per dare l'opera completa e funzionante a 
perfetta regola d'arte.  [Rif. Cod. 15.4.6]  per tubi correnti in vista o in cunicolo  [Rif. 
Cod. 15.4.6.1] 

kg 7,54 
15.4.6.2 Fornitura e collocazione di tubi di ferro zincato UNI EN 10255 (tipo Mannesman), per 

colonne montanti del diametro da 1/2"" a 4"", posti in opera in traccia o in vista, per 
impianti idrici e solo in vista per impianti di distribuzione gas, secondo le prescrizioni 
della D.L. mediante giunzioni filettate guarnite con canapa (tranne in impianti di 
distribuzione di gas GPL), mastice, teflon o sigillanti sintetici per acqua e gas per 
temperature e pressioni idonee alle condizioni d'uso. È compreso e compensato nel 
prezzo l'onere dei pezzi speciali, gli sfridi, la realizzazione degli staffaggi, dei punti 
fissi, le filettature, le opere murarie anche quelle per l'apertura di fori in pareti di 
laterizio, conci di tufo o materiali similari, i ponti di servizio fino a m 3,50 dal piano di 
calpestio, ed ogni altro onere e magistero per dare l'opera completa e funzionante a 
perfetta regola d'arte.  [Rif. Cod. 15.4.6]  per tubi sottotraccia  [Rif. Cod. 15.4.6.2] 

kg 8,65 
AN.19 Fornitura e collocazione di gruppo di pressurizzazione antincendio a norme EN 12845 

composta da :  Pompe verticali multistadio tipo SV33 ad alto rendimento accoppiate 
con motore standard normalizzato, con giranti, diffusori e camicia esterna interamente 
in acciaio inox AISI 316 con corpo pompa e testata superiore in ghisa. Tenuta 
meccanica standard secondo EN 12756 (ex DIN 24960) e ISO 3069, facilmente 
sostituibile senza rimuovere il motore dalla pompa.  Bocche in linea con flange tonde 
accoppiabili a controflange secondo EN 1092. 
Motore tipo Lowara IP 55 classe isolamento F, trifase: 7,5 Kw (10 HP) 380-415/660-
690 V, 50Hz a gabbia in corto circuito, cassa di alluminio.  Prestazioni secondo EN 
634-1” 
- Pompa verticale multistadio tipo SV2 accoppiata con motore standard normalizzato 
interamente in acciaio inox AISI 304. Tenuta meccanica standard. Bocche in linea., 
Motore tipo Lowara IP55 trifase: 1,1 Kw (1,5 HP) 380-415/660-690 V, 50Hz.            
COMPONENTISTICA VARIA :  n. 1 collettore di mandata in acciaio al carbonio 
verniciato BLU RAL 5010 con controflange zincate PN 16.    -    n. 3 pressostati con 
manometro, un per ogni pompa presente nel gruppo ( con una sola pompa di servizio 
sono previsti n. 2 pressostati collegati elettricamente in parallelo).    - n. 1 dispositivo 
di ricircolo per pompa di servizio.   - n. 1 pressostato in marcia posizionato a ridosso 
della pompa.     - n. 2 manovuotometri posizionati sul lato aspirazione ( 1 per 
elettropompa) ;    - n. 2 manometri posizionati a valle della posizione di mandata (1 
per elettropompa);   - n. 4 valvole di intercettazione bloccabili situate sui lati di 
aspirazione e mandata di ciascuna pompa;    - n. 1 valvola di ritegno ispezionabile 
posta sul lato mandata della pompa di servizio;  - n. 1 valvola di ritegno pompa pilota;   
- n. 1 basamento in acciaio al carbonio verniciato BLU RAL 5010;    - 1 supporto per 
quadri in acciaio al carbonio verniciato BLU RAL 5010;   - Cavi di collegamento tra le 
pompe ed i quadri;   -  Raccorderia varia -  Manuale d’istruzione e schema elettrico.    
Il tutto assemblato idraulicamente ed elettricamente”. 
QUADRO ELETTRICO ELETTROPOMPA DI SERVIZIO CON AVVIAMENTO 
STELLA TRIANGOLO :  Cassa metallica colore  RAL 7032 (di serie grado IP 54, su 
richiesta grado IP55) che presenta sulla porta: - Interruttore generale-sezionatore 
bloccaporta con maniglia giallo/rossa;    - Amperometro e voltometro analogici;    - 
Selettore a tre posizioni (automatico - 0 - Manuale) con chiave estraibile solo in 
posizione automatico;    -  Schede elettroniche Lowara con quattro coppie di Led per 
la segnalazione di : Linea, mancanza fase, marcia e arresto;     - Presa 16A 2P+T 
230V - IP67.    All’interno:     Trasformatore monofase di adeguata potenza classe F 
0-230- 400V/0-24 V 50/60 Hz per l’alimentazione dei circuiti ausiliari;   - Portafusibili 
con fusibili per la protezione dei circuiti ausiliari e di potenza;   - Interruttore 
magnetotermico 1P+N 16A circa C 6KA;   - Relè sequenza e mancanza fase, relè 
ausiliari;      - Trasformatore amperometrico.- carica batteria Lowara e batteria per 
l’alimentazione dei led mancanza fase e arresto ;   - Pressacavi, morsetteria;    - 
contatti puliti di mancanza fase,motore in marcia, pompa in marcia;     - Tre contattori 
e temporizzatore elettronico stella/triangolo;    -  Schema elettrico in lingua italiana e 
inglese.  
DIRETTIVE APPLICABILI/NORME E CERTIFICAZIONI RILASCIATE   -  DIRETTIVE 
COMUNITARIE APPLICABILI a corpo 12.500,00 



- Direttiva macchine  98/37/CEE          -  Direttiva compatibilità elettromagnetica 
89/336/CEE e relativi agg.  - Direttiva bassa tensione  
 
NORME SPECIFICHE APPLICABILI 
- EN 292 Sicurezza del macchinario - Parte I e II      - EN 60204 -1  Sicurezza del 
macchinario     - Equipaggiamento elettrico delle macchine - Parte I ;     - EN 50081-1 
compatibilità elettromagnetica - Norma generica sull’emissione . Parte I e II;   - EN 
60335-1  Sicurezza degli apparecchi elettrici d’uso domestico e similari ;   - 
Elettropompe:  EN 60034-1 Macchine elettriche rotanti - Parte I;    
- Quadri elettrici: EN 60439-1  Apparecchiature assiemate di protezione e di manovra 
per BT (quadri BT) ;   - EN 12845 Apparecchiatura per estinzione incendi , 
alimentazioni idriche per impianti automatici antincendio o in alternativa UNI 10779 
Apparecchiature per estinzione incendi - reti di idranti. 
 
    Il gruppo collaudato in fabbrica, dovrà essere corredato dalla dichiarazione di 
conformità alle norme sopra richiamate.     I collegamenti, sia di pescaggio 
antincendio che il collegamento alla rete collegata alle manichette e comprensivo nel 
prezzo.            Il tutto perfettamente funzionante  ed a perfetta regola d’arte.       
L’esecuzione dovrà essere supportata dai certificati ex L. 46/90 per i materiali 
impiegati e per la perfetta collocazione nonchè della modulistica da inviare ai Vigili del 
Fuoco. 

AN.21 Fornitura e posa in opera di serbatoi idrici in polietilene da litri 10.000, lineare, 
resistente agli agenti atmosferici ed ai raggi UV, insensibile all’invecchiamento, di 
forma cilindrica verticale, completo di coperchio, erogatore con galleggiante, valvola 
di chiusura, rubinetti passatori in entrata e uscita tubo di troppo pieno e raccorderia 
varia per dare l’opera completa a regola d’arte 

cad. 1.623,00 
AN.22 Fornitura e collocazione  di  recinzione in grigliato elettrofuso modello come da 

disegno della D.L. è costituita da pannelli modulari, monolitici, non giuntati o 
affiancati, altezza mm 1986 circa, larghezza mm 1992 circa, maglia mm 62x132, 
profili verticali in piatto mm 25x2 (interasse mm 62), collegamenti in tondo orizzontale 
Ø 5 mm (interasse mm 132).  Cornici orizzontali da mm 25x4, piegate e forate alle 
estremità per l'aggancio alle piantane.  Peso pannello: non inferiore a 8,4 kg/m² .      
Piantana in piatto da mm 60x7, lunghezza mm 2336, dotata di opportune forature per 
l'aggancio dei pannelli e per la messa a terra della recinzione. Tipologia dotata di 
attacco intermedio . Materiale: acciaio S 235 JR UNI EN 10025:2005    -   Finitura: 
zincatura a caldo UNI EN ISO 1461:1999   - Bulloneria TDE M10x28 in acciaio inox 
 
compreso e compensato nel prezzo ogni altro onere e magistero per dare la 
recinzione in opera  completa a perfetta regola d’arte m 56,00 

 

 


