
Provincia Regionale di Caltanissetta
Codice Fiscale e Partita I.V.A.: 001 15070856

Area Servizi Tecnici - Settore VIil - Edilizia

Progetto per i lavori di impermeabilizzazione
della copertura dell'autorimessa del Comando
Provinciale dei Vigili del Fuoco di Caltanissetta

Importo dei lavori € 74.498,26

di cui oneri per Ia sicurezza €. 3.000,00

Somme a disp. Amm.ne € 20.295.74

Importo del Progetto € g4.igZ,00
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Redatto ai sensi dell'art.47 D.P.R. 21 .12.99 n"554, si
esprime parere favorevole ai sensi dell'ar1. 7 bis del
testo della Legge 11.02.94 n.109, coordinato con le
norme della L.R. 02.08.2002 n"7 e successive modifiche
ed integrazioni.
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Approntamento di ponteggio in elementi portanti metallici (slstema a telaio), compreso il nolo per
i primi 30 giorni, realizzato per interventi ad aftezzesuperiori a m 3,50, costituito in op"r,
compreso il carico al deposito, ir trasporto sur posto, ro scarico in cantiere, ir montaggio, ipianali in legno o metallo, le tavole fermapiedi, i parapetti, le scale inlerne di collegàmento trapianale e pianare, iteri di protezione, gri ancoraggi afrinché ir ponteggio sia efficaclmente
assicurato al manufatto almeno in corrispondenza ad ogni due piani dello stesso e ad ogni duemontanti' con disposizione di ancoraggio a rombo, compreso la segnaletica ed ogni altro oneree magistero per dare la struttura installata nel rispetto della normativa di sicurezzà vigente,
escluso l'eventuare progettazione, r'iiluminazione e Ie mantovane. - per ogni m2 di ponteggio inopera misurato dalla base e per i primi 30 giorni a decorrere dall'ultimazione del montaggio [Rif.Cod.7.2.11

(Euro sette e venti centesimi)

smontaggio ad opera urtimata di ponteggio di cui aIa voce 7.2.1.1, compreso ir carico in
cantiere, il trasporto e ro scarico ar deposito. - per ogni m2 di ponteggio in opura misurato dailabase [Rif. Cod.7.2.3]
(Euro due e ventisette centesimi)

Intonaco civile per intemi dello spessore complessivo non supelore a 2,5 cm, costituito da unprimo strato di rinzaffo, da un secondo strato sestiato e traversato con malta bastarda dosata
con '150-200 kg di cemento per ogni metro cubo di sabbia, il tutto dato su pareti verticali odorizzontali, compreso l'onere per spigoli e angoli, compresi i ponti di servizio per interventi fino
a m 3,50 d'altezza ed ogni artro onere e magistero per dare ir ravoro finito a perfetta regorad'arte. [Rif. Cod. 9.1]

(Euro diciotto e cinguanta centesimi)

Tinteggiatura con pittura lavab,le di resina vinilacrilica emulsionabile (idropittura), a due mani, incolori correnti, di superfici orizzontari o verticali, rette o curve, compresa idonea
predisposrzione deile superfici mediante ripuritura, riprese con gesso scagriora,
scartavetratura, sporveratura, strato di fìssativo impregnante, ed ogni artrà opera perdare resuperfici perfettamente piane e lisce, compreso l'oneà dei ponti diservizio per inierventi fino a3,50 mt. d'altezza e quant'artro occorre per dare ir ravoro compiuto a perfetta regora d,arte.
[Rif. Cod. 11.1]

(Euro quattro e ventinove centesimi)

Fornitura e posa in opera di spianata di marta, in preparazione der piano di posa defia
impermeabilizzazione' con malta fine di calce delio spessore di almeno 2 cm, tirata con regoloper il Iivellamento delre superfìci, sia piane che incrinate, r'onere dei ponti di servizio per
interventi fino a m 3,50 di altezza e quanto altro necessario per dare il lavoro fìnito a perfetta
regola d'arte. [Rif. Cod. 12.1.1]

(Euro sette e dieci centesimi)

Fornitura e posa in opera di impermeabilizzazione con guaina prefabbricata a base di bitumedello spessore minimo di 4 mm, con armatura in poriestere, questo der peso non inferiore a0,'15 kg/m2, posta a qualsiasi altezza, persuperfici orizzontali od inclinate, in unico strato, inopera a caldo, con giunti sovrapposti per almeno 10 cm, compresa spalmatura del sottofondocon emulsione bituminosa, compresr risvolti di raccordo con le pareti per una altezza minima di20 cm, ponti di servizio per interventi fino a m 3,50 d'artezza, tiri in arto, ed ogni artro onere emagistero per dare |opera compreta a perfetta regora d'arte. - per ogni m2 di proiezione
orizzontale [Rif. Cod. 12.1.3]
(Euro dodici e settanta centesimi)

Demolizione di massetti di marta, carcestruzzi magri, gretonati e simiri, di quarsiasi spessore,
compreso il carico del materiale di risulta sul cassone di raccolta, escluso il trasporto a rifiuto.- perogni m2 e per ogni cm di spessore [Rif. Cod. 2i.1.9]
(Euro uno e cinquantadue centesimi)



COD.E.P. DESCRIZIONE U.M, PREZZO
Euro

21 .1 .11

21 1.26

21.3.1

21 .3.1 .1

AN.7

AN.8

I

Rimozione di intonaco interno od esterno, di spessore non superiore a 3 cm, fino al
rinvenimento della muratura eseguito con qualsiasi mezzo, compreso I'onere del carico del
materiale di risulta sul cassone di raccolta, escluso il trasporto a rifiuto. [Rit cod. 21.1 .111
(Euro nove e cinquantaquattro centeslmi)

Trasporto alle pubbliche discariche del comune in cui si eseguono i lavori o nella discarica del
comprensorio di cui fa parte il comune medesimo o su aree autorizzate al conferimento, di
sfabbricidi classificabili non inquinanti provenienti da lavori eseguiti all'interno del perimetro del
centro edificato, per mezzo di autocarri a cassone scarrabile, compreso il nolo del cassone,
esclusi gli oneri di conferimento a discarica. - per ogni m3 di materiale trasportato misurato sul
mezzo [Rif. Cod.21 .1.26)

§rr" f ""!ryjjttan.ta ."ntesimi)

Risanamento di strutture intelaiate in cemento armato (escjusi i muri di sostegno) per
ricostituzione della malta copri ferro con conservazione della sezione o69inarìa mediante:
asportazione della parte degradata del calcestruzzo con i contorni dell'intervento tagliati
verticalmente e per una profondità che consenta un riporto di malta di almeno .l cm di
spessore; irruvidimento della superfìcie dell'intervento, anche medianle boeciardatrice o altri
mezzi idonei, per la creazione di asperità di circa 5 mm; asportazione della ruggine
dell'armatura e successivo trattamento della stessa con malta passivante; energi.a
spazzolatura per la pulìtura della superfìcie d'intervento e rifacimento del copri ferro con malta
tixotropica antiritiro, avendo cura di rcalizzare un copri ferro di almeno 2 cm. [Rif. cod. 2j.3.1]
per ogni mq d'intervento e per i primi 2 cm di spessore [Rif. Cod. 21.3. j.1]

Demolizione di guaina bituminosa e simili di qualsiasi spessore, eseguita con qualunque mezzo,
compresa la rimozione dell'eventuale sottostrato di emulsione nonchè l'onere per il carico del
materiale sul cassone di raccorta escluso il trasporto a rifiuto. [Rif. cod. AN.7]
(Euro sei e Quaranta centesimi)

Conferimento, con trasporto a rifiuto, mediante raccolta separata e differenziata, di materiali di
risulta provenienti dalla dismissione di manti di guaina bituminosa, di materiale plastico di
qualunque natura, di residui della verniciatura e della scartavetratura di vernici ecc. in impianti
di smaltimento autorizzati, centri comunali di raccolta, o a ditte autorizzate per il recupero di
detti materiali. ubicati a distanza non superiore a km. s0 dal luogo di raccolia. compreso ogni
onere e magistero per dare il lavoro completo a perfetta regola d,arte [Rif. cod. AN.g]
(Euro uno/00)

mq 9,54

mc 2.1,80

m2 6.40

Kg 1,00
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