REGIO;;ICILIA
PROVINCIA REGIONALE DI CALTANISSETTA

SETTORE 8° EDILIZIA - PATRIMONIO IMMOBILIARE — PROTEZIONE CIVILE

LAVORI  PER LA RIDUZIONE RISCHIO CONNESSO ALLA
VULNERABILITA® DEGLI ELEMENTI ANCHE NON STRUTTURALI
DELL’ISTITUTO TECNICO PER GEOMETRI “E. MAJORANA” DI GELA.

IMPORTO SOGGETTO A RIBASSO D'ASTA EURO 16.089,76

PER COSTO DELLA SICUREZZA EURO 3.353,21

INCIDENZA DELLA MANO D’OPERA EURO 13.757.03

IMPORTO COMPLESSIVO A BASE D'ASTA EURO 33.200,00

SOMME A DISPOSIZIONE DELL’ AMMINISTRAZIONE EURO 9.800,00

IMPORTO COMPLESSIVO DI PROGETTO EURO 43.000,00
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D.U.V.R.L
Documento Unico di Valutazione dei Rischi da Interferenze
(Art. 26, comma 3 e 5 del D.Lgs. 81/2008)

Data:

Committente: Provincia Regionale di Caltanissetta

Data presunta di inizio lavori; 03/09/2012
Data presunta di fine lavori: ~ 30/10/2012

Descrizione sintetica dell'opera

Risanamento di cordoli e pilastri in c.a., rifacimento degli intonaci, sostituzione di lastre di marmo, sostituzione di alcuni pluviali.

Dati Committente: Persona di riferimento: Ing. Giuseppe Tomasella

Indirizzo: Piazza G. Marconi
93100 Caltanissetta (CL)
Cod. Fiscale / Partita IVA : 00115070856

Tel. pers. di riferimento: 0934534125
Cell. pers. diriferimento: ~ 3666242653
Fax pers. di riferimento: 0934583633

E-mail pers. di riferimento: g.tomasella@provincia.caltanissetta.it



OGGETTO DEI LAVORI

Lavori per la riduzione rischio connesso alla vulnerabilita degli elementi anche non strutturali
dell'lstituto Tecnico per Geometri “E. Majorana” di Gela

INDIRIZZO DEL CANTIERE
Via Pitagora

93012 Gela (CL)

STAMPA ANAGRAFICA IMPRESE PARTECIPANTI
E LAVORATORI AUTONOMI

Il legale rappresentante



Lavori per la riduzione rischio connesso alla vulnerabilita degli elementi anche non strutturali dell'lstituto Tecnico per Geometri "E. Majorana" di Gela

—— DUVRI

Cantiere: Lavori per la riduzione rischio connesso alla vulnerabilita degli elementi anche non strutturali dell'lstituto Tecnico per Geometri
“E. Majorana” Via Pitagora 93012 Gela (CL)

Denominazione impresa/lav. auton.: Da individuare

Indirizzo: -0
Persona di riferimento:

Nr. telefono:

Altro telefono:

Nr. fax:

e-mail:

Attivita svolta:

Nr. dipendenti impegnati: 0

Dati relativi alle fiqure interessate:

Legale rappresentante:
Direttore tecnico:
Rappresentante dei lavoratori:
Resp. serv. prot. e prev.:
Assistente di cantiere:

Capo cantiere:

Addetto al pronto soccorso:
Addetto all'antincendio:

Medico competente:
Indirizzo del medico: - ()
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Lavori per la riduzione rischio connesso alla vulnerabilita degli elementi anche non strutturali dell'Istituto Tecnico per Geometri "E. Majorana"” di Gela

DUVRI

Cantiere: Lavori per la riduzione rischio connesso alla vulnerabilita degli elementi anche non strutturali dell'Istituto Tecnico per Geometri
“E. Majorana” Via Pitagora 93012 Gela (CL)

Denominazione Ditta.: Istituto Tecnico per Geometri "E. Majorana"

Indirizzo:

Persona di riferimento:
Nr. telefono:

Altro telefono:

Nr. fax:

e-mail:

Attivita svolta:

Nr. dipendenti impegnati:

Dati relativi alle figure interessate:

Legale rappresentante:
Direttore tecnico:
Rappresentante dei lavoratori:
Resp. serv. prot. e prev.:
Assistente di cantiere:

Capo cantiere:

Addetto al pronto soccorso:
Addetto all'antincendio:

Medico competente:
Indirizzo del medico:

Via Pitagora - 93012 Gela (CL)

Dirigente scolastico

0933937424

0933930664

istitutomajorana@pec.it

Attivita didattiche e di esercitazioni
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OGGETTO DEI LAVORI

Lavori per la riduzione rischio connesso alla vulnerabilita degli elementi anche non strutturali
dell'lstituto Tecnico per Geometri “E. Majorana” di Gela

INDIRIZZO DEL CANTIERE
Via Pitagora

93012 Gela (CL)

DESCRIZIONE ATTIVITA'

Il legale rappresentante



Lavori per la riduzione rischio connesso alla vulnerabilita degli elementi anche non strutturali dell'lstituto Tecnico per Geometri "E. Majorana" di Gela
DUVRI

Cantiere: Lavori per la riduzione rischio connesso alla vulnerabilita degli elementi anche non strutturali dell'lstituto Tecnico per Geometri
“E. Majorana” Via Pitagora 93012 Gela (CL)

Area di cantiere: Prospetto A e B
Impresa: Da individuare

Descrizione lavorazione:

4.1.1 - Recinzione provvisionale modulare da cantiere alta cm 200, realizzata in pannelli con tamponatura in rete elettrosaldata zincatze
@ 4 mm. a maglia rettangolare fissata perimetralmente ad un telaio in profilato metallico anchiesso zincato e sostenuti al piede dz

elementi prefabbricati in calcestruzzo a colore naturale o plasticato, ancorato alla pavimentazione esistente mediante tasselli e/c
monconi.

Denominazione impresa
Da individuare

Lavorazioni Contemporanee

Movimentazione di autovetture e motocicli - Ditta: Istituto Tecnico per Geometri "E. Majorana" B - Zona: Prospetto A e B

Area di cantiere: Prospetto Ae B
Impresa: Istituto Tecnico per Geometri "E. Majorana”

Descrizione lavorazione:
Movimentazione di autovetture e motocicli
Denominazione impresa
Istituto Tecnico per Geometri "E. Majorana”

Lavorazioni Contemporanee

4.1.1 - Recinzione provvisionale modulare da cantiere alta cm 200, realizzata in pannelli con tamponatura in rete
elettrosaldata zincata @ 4 mm. a maglia rettangolare fissata perimetralmente ad un telaio in profilato metallico anchiesso
zincato e sostenuti al piede da elementi prefabbricati in calcestruzzo a colore naturale o plasticato, ancorato alla
pavimentazione esistente mediante tasselli e/o monconi. - Impresa: Da individuare - Zona: Prospetto A e B

4.3.1 - Montaggio, utilizzo di ponteggi metallici con tubi Innocenti o elementi prefabbricati - Impresa: Da individuare -
Zona: Prospetto Ae B

4.1.4 - Mantovana parasassi a tubi e giunti o prefabbricata con tavole in legno o metalliche, con inclinazione a 45° e
sporgenza di ml 1,50 dal ponteggio - Impresa: Da individuare - Zona: Prospetto A e B

4.1.4 - Schermatura di ponteggi e castelletti con stuoie o reti di qualsiasi natura - Impresa: Da individuare - Zona:
Prospetto A e B

4.2.1 - Demolizione diintonaco - Impresa: Da individuare - Zona: Prospetto "A"

4.2.4 - Applicazione di adesivo epossidico fluido per riprese di getto tra vecchi e nuovi calcestruzzi data a pennello
compreso scarnificazione e pulizia delle superfici. - Impresa: Da individuare - Zona: Prospetto "A"

4.2.5 - Dismissione di lastre di marmo per pavimentazioni, soglie, davanzali, pedate ed alzate di gradini e simili, compreso la
rimozione dell'eventuale sottostrato di collante e/o di malta di allettamento fino ad uno spessore dicm2 - Impresa: Da
individuare - Zona: Prospetto "A"

4.2.3 A B - Risanamento di strutture intelaiate in cemento armato (esclusi i muri di sostegno) per ricostituzione della malta
copri ferro con conservazione della sezione originaria mediante: asportazione della parte degradata del calcestruzzo con i
contorni dell'intervento tagliati verticalmente e per una profondita che consenta un riporto di malta di almeno 1 cm di
spessore; irruvidimento della superficie dell'intervento, anche mediante bocciardatrice o altri mezzi idonei, per la creazione
di asperita di circa 5 mm; asportazione della ruggine dellarmatura e successivo trattamento della stessa con malta
passivante; energica spazzolatura per la pulitura della superficie d'intervento e rifacimento del copri ferro con malta
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Lavori per la riduzione rischio connesso alla vulnerabilita degli elementi anche non strutturali dell'Istituto Tecnico per Geometri "E. Majorana" di Gela
DUVRI

Cantiere: Lavori per la riduzione rischio connesso alla vulnerabilita degli elementi anche non strutturali dell'lstituto Tecnico per Geometri
“E. Majorana” Via Pitagora 93012 Gela (CL)

tixotropica antiritiro, avendo cura di realizzare un copri ferro - Impresa: Da individuare - Zona: Prospetto "A"

4.2.9 - Fornitura e collocazione di lastre di marmo di ottima qualita dello spessore di 3 cm, con superfici a coste in vista

levigate, poste in opera con malta bastarda su superfici orizzontali e verticali escluse le pavimentazioni, comprese zanche

di ancoraggio, la pulitura ed ogni altro onere e magistero - Impresa: Da individuare - Zona: Prospetto A e B

4.3.4 - Intonaco civile per esterni dello spessore complessivo non superiore a 2,5 cm., costituito da un primo strato di

rinzaffo e da un secondo strato sestiato e traversato con malta bastarda additivata con idrofugo, dosata con 150-200 kg.

di cemento per ogni metro cubo di sabbia, il tutto dato su pareti verticali od orizzontali, compreso lionere per spigoli e angoli
- Impresa: Da individuare - Zona: Prospetto "A"

4.3.5 - Strato di finitura per esterni su superfici gia intonacate con tonachina tipo Li Vigni Terranova e simili, nei colori a

scelta della D.L., dato su pareti verticali od orizzontali, compreso lionere per spigoli e angoli - Impresa: Da individuare -

Zona: Prospetto "A"

4.2.7 - Fornitura e collocazione di tubi in PVC pesante conformi alla norma UNI EN 1329-1, in opera per pluviali, per colonne

di scarico o aerazione, compresi i pezzi speciali occorrenti, i collari di ferro per ancoraggio con malta cementizia. -

Impresa: Da individuare - Zona: Prospetto "A"

1.1.1 - Assistenza muraria in generale - Impresa: Da individuare - Zona: Prospetto A e B

1.1.3 - Assistenza muraria in generale - Impresa: Da individuare - Zona: Prospetto A e B

1.1.2 - Assistenza muraria in generale - Impresa: Da individuare - Zona: Prospetto Ae B

4.2.6 - Fornitura e posa in opera di strato impermeabilizzante per coperture, realizzato con manto sintetico in poliolefine

flessibile (TPO) ottenuto per co-estrusione con inserimento di velo vetro da 50 g/m2 come stabilizzatore dimensionale,

accoppiato ad un supporto in feltro non tessuto in poliestere da 200 g/m2. - Impresa: Da individuare - Zona: Solaio di
copertura torrino
4.3.3 - Smontaggio di ponteggi metallici con tubi Innocenti o elementi prefabbricati - Impresa: Da individuare - Zona:

Prospetto A e B

Area di cantiere: Prospetto Ae B
Impresa: Da individuare

Descrizione lavorazione:

4.3.1 - Montaggio, utilizzo di ponteggi metallici con tubi Innocenti o elementi prefabbricati
Denominazione impresa
Da individuare

Lavorazioni Contemporanee

Movimentazione di autovetture e motocicli - Impresa: Istituto Tecnico per Geometri "E. - Zona: Prospetto A e
Majorana" B

Area di cantiere: Prospetto A e B
Impresa: Da individuare

Descrizione lavorazione:

4.1.4 - Mantovana parasassi a tubi e giunti o prefabbricata con tavole in legno o metalliche, con inclinazione a 45° e
sporgenza di ml 1,50 dal ponteggio

Denominazione impresa
Da individuare
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Lavori per la riduzione rischio connesso alla vulnerabilita degli elementi anche non strutturali dell'lstituto Tecnico per Geometri "E. Majorana” di Gela
DUVRI

Cantiere: Lavori per la riduzione rischio connesso alla vulnerabilita degli elementi anche non strutturali dell'lstituto Tecnico per Geometri
“E. Majorana” Via Pitagora 93012 Gela (CL)

Lavorazioni Contemporanee

Movimentazione di autovetture e motocicli - Impresa: Istituto Tecnico per Geometri "E. Majorana” - Zona: Prospetto A e B
4.1.4 - Schermatura di ponteggi e castelletti con stuoie o reti di qualsiasi natura - Impresa: Da individuare - Zona: Prospetto A e B

Area di cantiere: Prospetto Ae B
Impresa: Da individuare

Descrizione lavorazione:
4.1.4 - Schermatura di ponteggi e castelletti con stuoie o reti di qualsiasi natura
Denominazione impresa
Da individuare

Lavorazioni Contemporanee

Movimentazione di autovetture e motocicli - Impresa: Istituto Tecnico per Geometri "E. Majorana” - Zona: Prospetto A ¢ B
4.1.4 - Mantovana parasassi a tubi e giunti o prefabbricata con tavole in legno o metalliche, con inclinazione a 45° e
sporgenza di ml 1,50 dal ponteggio - Impresa: Da individuare - Zona: Prospetto A e B
4.2.1 - Demolizione di intonaco - Impresa: Da individuare - Zona: Prospetto "A"
4.2.4 - Applicazione di adesivo epossidico fluido per riprese di getto tra vecchi e nuovi calcestruzzi data a pennello
compreso scarnificazione e pulizia delle superfici. - Impresa: Da individuare - Zona: Prospetto "A"
4.2.5 - Dismissione di lastre di marmo per pavimentazioni, soglie, davanzali, pedate ed alzate di gradini e simili, compreso la
rimozione dell'eventuale sottostrato di collante e/o di malta di allettamento fino ad uno spessore dicm 2 - Impresa: Da
individuare - Zona: Prospetto "A"
4.2.3.A.B - Risanamento di strutture intelaiate in cemento armato (esclusi i muri di sostegno) per ricostituzione della malta copri
ferro con conservazione della sezione originaria mediante: asportazione della parte degradata del calcestruzzo con i contorni
dellintervento tagliati verticalmente e per una profondita che consenta un riporto di malta di almeno 1 cm di spessore;
irruvidimento della superficie dell'intervento, anche mediante bocciardatrice o altri mezzi idonei, per la creazione di asperita di
circa 5 mm; asportazione della ruggine dell'armatura e successivo trattamento della stessa con malta passivante; energica
spazzolatura per la pulitura della superficie d'intervento e rifacimento del copri ferro con malta tixotropica antiritiro, avendo cura di
realizzare un copri ferro - Impresa: Da individuare - Zona: Prospetto "A"
4.2.9 - Fornitura e collocazione di lastre di marmo di ottima qualita dello spessore di 3 cm, con superfici a coste in vista levigate,
poste in opera con malta bastarda su superfici orizzontali e verticali escluse le pavimentazioni, comprese zanche di ancoraggio,
la pulitura ed ogni altro onere e magistero - Impresa: Da individuare - Zona: Prospetto A e B
4.3.4 - Intonaco civile per esterni dello spessore complessivo non superiore a 2,5 cm., costituito da un primo strato di rinzaffo e
da un secondo strato sestiato e traversato con malta bastarda additivata con idrofugo, dosata con 150-200 kg.
di cemento per ogni metro cubo di sabbia, il tutto dato su pareti verticali od orizzontali, compreso lionere per spigoli e angoli

- Impresa: Da individuare - Zona: Prospetto "A"
4.3.5 - Strato di finitura per esterni su superfici gia intonacate con tonachina tipo Li Vigni Terranova e simili, nei colori a scelta
della D.L., dato su pareti verticali od orizzontali, compreso lionere per spigoli e angoli - Impresa: Da individuare - Zona:
Prospetto "A"

Area di cantiere: Prospetto Ae B
Impresa: Da individuare

Descrizione lavorazione:
4.2.1 - Demolizione di intonaco

Denominazione impresa
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Lavori per la riduzione rischio connesso alla vulnerabilita degli elementi anche non strutturali dell'lstituto Tecnico per Geometri "E. Majorana" di Gela
DUVRI

Cantiere: Lavori per la riduzione rischio connesso alla vulnerabilita degli elementi anche non strutturali dell'lstituto Tecnico per Geometri
“E. Majorana” Via Pitagora 93012 Gela (CL)

Da individuare

Lavorazioni Contemporanee

Movimentazione di autovetture e motocicli - Impresa: Istituto Tecnico per Geometri "E. Majorana" - Zona: Prospetto A e B

4.1.4 - Schermatura di ponteggi e castelletti con stuoie o reti di qualsiasi natura - Impresa: Da individuare - Zona: Prospetto

AeB

4.2 4 - Applicazione di adesivo epossidico fluido per riprese di getto tra vecchi e nuovi calcestruzzi data a pennello compreso
scarnificazione e pulizia delle superfici. - Impresa: Da individuare - Zona: Prospetto "A"

4.2.5 - Dismissione di lastre di marmo per pavimentazioni, soglie, davanzali, pedate ed alzate di gradini e simili, compreso la rimozione
dell'eventuale sottostrato di collante e/o di malta di allettamento fino ad uno spessore dicm 2 - Impresa: Da individuare

- Zona: Prospetto "A"

Area di cantiere: Prospetto Ae B
Impresa: Da individuare

Descrizione lavorazione:

4.2.4 - Applicazione di adesivo epossidico fluido per riprese di getto tra vecchi e nuovi calcestruzzi data a pennello compreso
scarnificazione e pulizia delle superfici.

Denominazione impresa
Da individuare

Lavorazioni Contemporanee

Movimentazione di autovetture e motocicli - Impresa: Istituto Tecnico per Geometri "E. Majorana" - Zona: Prospetto A e
B

4.1.4 - Schermatura di ponteggi e castelletti con stuoie o reti di qualsiasi natura - Impresa: Da individuare - Zona:
Prospetto Ae B

4.2.1 - Demolizione di intonaco - Impresa: Da individuare - Zona: Prospetto "A"
4.2.5 - Dismissione di lastre di marmo per pavimentazioni, soglie, davanzali, pedate ed alzate di gradini e simili, compreso la
rimozione dell'eventuale sottostrato di collante e/o di malta di allettamento fino ad uno spessore dicm 2 - Impresa: Da

individuare - Zona: Prospetto "A"

Area di cantiere: Prospetto Ae B
Impresa: Da individuare

Descrizione lavorazione:

4.2.5 - Dismissione di lastre di marmo per pavimentazioni, soglie, davanzali, pedate ed alzate di gradini e simili, compreso la
rimozione dell'eventuale sottostrato di collante e/o di malta di allettamento fino ad uno spessore di cm 2
Denominazione impresa
Da individuare
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Lavori per la riduzione rischio connesso alla vulnerabilita degli elementi anche non strutturali dell'lstituto Tecnico per Geometri "E. Majorana" di Gela
DUVRI

Cantiere: Lavori per la riduzione rischio connesso alla vulnerabilita degli elementi anche non strutturali dell'lstituto Tecnico per Geometri
“E. Majorana” Via Pitagora 93012 Gela (CL)

Lavorazioni Contemporanee

Movimentazione di autovetture e motocicli - Impresa: Istituto Tecnico per Geometri "E. Majorana" - Zona: Prospetto A e B
4.1.4 - Schermatura di ponteggi e castelletti con stuoie o reti di qualsiasi natura - Impresa: Da individuare - Zona: Prospetto
AeB

4.2.1 - Demolizione di intonaco - Impresa: Da individuare - Zona: Prospetto "A"

4.2.4 - Applicazione di adesivo epossidico fluido per riprese di getto tra vecchi e nuovi calcestruzzi data a pennello compreso
scarnificazione e pulizia delle superfici. - Impresa: Da individuare - Zona: Prospetto "A"

Area di cantiere: Prospetto Ae B
Impresa: Da individuare

Descrizione lavorazione:

423 AB - Risanamento di strutture intelaiate in cemento armato (esclusi i muri di sostegno) per ricostituzione della malta copri ferro cor
conservazione della sezione originaria mediante: asportazione della parte degradata del calcestruzzo con i contorni dell'intervento tagliat
verticalmente e per una profondita che consenta un riporto di malta di almeno 1 cm di spessore; irruvidimento della superficie dellintervento
anche mediante bocciardatrice o altri mezzi idonei, per la creazione di asperita di circa 5 mm; asportazione della ruggine dell'armatura €
successivo trattamento della stessa con malta passivante; energica spazzolatura per la pulitura della superficie d'intervento e rifacimento de
copri ferro con malta tixotropica antiritiro, avendo cura di realizzare un copri ferro
Denominazione impresa
Da individuare

Lavorazioni Contemporanee

Movimentazione di autovetture e motocicli - Impresa: Istituto Tecnico per Geometri "E. Majorana" - Zona: Prospetto A e B
4.1.4 - Schermatura di ponteggi e castelletti con stuoie o reti di qualsiasi natura - Impresa: Da individuare - Zona:

Prospetto Ae B

4.2.9 - Fornitura e collocazione di lastre di marmo di ottima qualita dello spessore di 3 cm, con superfici a coste in vista levigate,
poste in opera con malta bastarda su superfici orizzontali e verticali escluse le pavimentazioni, comprese zanche di ancoraggio, la
pulitura ed ogni altro onere e magistero - Impresa: Da individuare - Zona: Prospetto A e B

Area di cantiere: Prospetto Ae B
Impresa: Da individuare

Descrizione lavorazione:

4.2.9 - Fornitura e collocazione di lastre di marmo di ottima qualita dello spessore di 3 cm, con superfici a coste in vista levigate,
poste in opera con malta bastarda su superfici orizzontali e verticali escluse le pavimentazioni, comprese zanche di ancoraggio, la
pulitura ed ogni altro onere e magistero

Denominazione impresa
Da individuare

Lavorazioni Contemporanee
Movimentazione di autovetture e motocicli - Impresa: Istituto Tecnico per Geometri "E. Majorana” - Zona: Prospetto Ae B
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Lavori per la riduzione rischio connesso alla vulnerabilita degli elementi anche non strutturali dell'lstituto Tecnico per Geometri "E. Majorana" di Gela
DUVRI

Cantiere: Lavori per la riduzione rischio connesso alla vulnerabilita degli elementi anche non strutturali dell'lstituto Tecnico per Geometri
“E. Majorana” Via Pitagora 93012 Gela (CL)

4.1.4 - Schermatura di ponteggi e castelletti con stuoie o reti di qualsiasi natura - Impresa: Da individuare - Zona:

Prospetto A e B

4.2.3.A.B - Risanamento di strutture intelaiate in cemento armato (esclusi i muri di sostegno) per ricostituzione della malta copr
ferro con conservazione della sezione originaria mediante: asportazione della parte degradata del calcestruzzo con i contorn
dell'intervento tagliati verticalmente e per una profondita che consenta un riporto di malta di almeno 1 cm di spessore; irruvidimentc
della superficie dell'intervento, anche mediante bocciardatrice o altri mezzi idonei, per la creazione di asperita di circa 5 mm
asportazione della ruggine dell'armatura e successivo trattamento della stessa con malta passivante; energica spazzolatura per le

pulitura della superficie d'intervento e rifacimento del copri ferro con malta tixotropica antiritiro, avendo cura di realizzare un copr
ferro - Impresa: Da individuare - Zona: Prospetto "A"

Area di cantiere: Prospetto Ae B
Impresa: Da individuare

Descrizione lavorazione:
4.3.4 - Intonaco civile per esterni dello spessore complessivo non superiore a 2,5 cm., costituito da un primo strato di rinzaffo e da
un secondo strato sestiato e traversato con malta bastarda additivata con idrofugo, dosata con 150-200 kg.

di cemento per ogni metro cubo di sabbia, il tutto dato su pareti verticali od orizzontali, compreso lionere per spigoli e angoli
Denominazione impresa

Da individuare

Lavorazioni Contemporanee

Movimentazione di autovetture e motocili - Impresa: Istituto Tecnico per Geometri "E. Majorana" - Zona: Prospetto A e B
4.1.4 - Schermatura di ponteggi e castelletti con stuoie o reti di qualsiasi natura - Impresa: Da individuare - Zona:

Prospetto Ae B

4.3.5 - Strato di finitura per esterni su superfici gia intonacate con tonachina tipo Li Vigni Terranova e simili, nei colori a scelta della
D.L., dato su pareti verticali od orizzontali, compreso lionere per spigoli e angoli - Impresa: Da individuare - Zona: Prospetto "A"

Area di cantiere: Prospetto Ae B
Impresa: Da individuare

Descrizione lavorazione:

4.3.5 - Strato di finitura per esterni su superfici gia intonacate con tonachina tipo Li Vigni Terranova e simili, nei colori a scelta della
D L., dato su pareti verticali od orizzontali, compreso lionere per spigoli e angoli
Denominazione impresa
Da individuare

Lavorazioni Contemporanee

Movimentazione di autovetture e motocicli - Impresa: Istituto Tecnico per Geometri "E. Majorana" - Zona: Prospetto A e B

4.1.4 - Schermatura di ponteggi e castelletti con stuoie o reti di qualsiasi natura - Impresa: Da individuare - Zona:
Prospetto Ae B

4.3.4 - Intonaco civile per esterni dello spessore complessivo non superiore a 2,5 cm., costituito da un primo strato di rinzaffo e
da un secondo strato sestiato e traversato con malta bastarda additivata con idrofugo, dosata con 150-200 kg.
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DUVRI

Cantiere: Lavori per la riduzione rischio connesso alla vulnerabilita degli elementi anche non strutturali dell'lstituto Tecnico per Geometri
“E. Majorana” Via Pitagora 93012 Gela (CL)

di cemento per ogni metro cubo di sabbia, il tutto dato su pareti verticali od orizzontali, compreso lionere per spigoli e angoli
- Impresa: Da individuare - Zona: Prospetto "A"

Area di cantiere:

Prospetto Ae B
Impresa:

Da individuare

Descrizione lavorazione:

4.2.7 - Fornitura e collocazione di tubi in PVC pesante conformi alla norma UNI EN 1329-1, in opera per pluviali, per colonne
di scarico o aerazione, compresi i pezzi speciali occorrenti, i collari di ferro per ancoraggio con malta cementizia.
Denominazione impresa

Da individuare

Lavorazioni Contemporanee

Movimentazione di autovetture e motocicli - Impresa: Istituto Tecnico per Geometri "E. Majorana"

- Zona: Prospetto Ae B

Area di cantiere:

Prospetto Ae B
Impresa:

Da individuare
Descrizione lavorazione:

1.1.1 - Assistenza muraria in generale
Denominazione impresa
Da individuare

Lavorazioni Contemporanee

Movimentazione di autovetture e motocicli - Impresa: Istituto Tecnico per Geometri "E. Majorana"

Zona: Prospetto Ae B
1.1.3 - Assistenza muraria in generale - Impresa: Da individuare - Zona: Prospetto A e B

1.1.2 - Assistenza muraria in generale - Impresa: Da individuare - Zona: Prospetto A e B

Area di cantiere:

Prospetto A e B
Impresa:

Da individuare
Descrizione lavorazione:

1.1.3 - Assistenza muraria in generale
Denominazione impresa
Da individuare
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Cantiere: Lavori per la riduzione rischio connesso alla vulnerabilita degli elementi anche non strutturali dell'lstituto Tecnico per Geometri
“E. Majorana” Via Pitagora 93012 Gela (CL)

Lavorazioni Contemporanee

Movimentazione di autovetture e motocicli - Impresa: Istituto Tecnico per Geometri "E. Majorana"
B

- Zona: Prospetto A e
1.1.1 - Assistenza muraria in generale - Impresa: Da individuare - Zona: Prospetto A e B
1.1.2 - Assistenza muraria in generale - Impresa: Da individuare - Zona: Prospetto A e B
Area di cantiere: Prospetto Ae B

Impresa: Da individuare

Descrizione lavorazione:

1.1.2 - Assistenza muraria in generale
Denominazione impresa
Da individuare

Lavorazioni Contemporanee

Movimentazione di autovetture e motocicli - Impresa: Istituto Tecnico per Geometri "E. Majorana" - Zona: Prospetto A e B

1.1.1 - Assistenza muraria in generale - Impresa: Da individuare - Zona: Prospetto Ae B
1.1.3 - Assistenza muraria in generale - Impresa: Da individuare - Zona: Prospetto A e B

Area di cantiere:

Prospetto Ae B
Impresa:

Da individuare
Descrizione lavorazione:

4.2.6 - Fornitura e posa in opera di strato impermeabilizzante per coperture, realizzato con manto sintetico in poliolefine

flessibile (TPO) ottenuto per co-estrusione con inserimento di velo vetro da 50 g/m2 come stabilizzatore dimensionale,
accoppiato ad un supporto in feltro non tessuto in poliestere da 200 g/m2.
Denominazione impresa

Da individuare

Lavorazioni Contemporanee

Movimentazione di autovetture e motocicli - Impresa: Istituto Tecnico per Geometri "E. Majorana"

- Zona: Prospetto Ae B

Area di cantiere:

Prospetto A e B
Impresa:

Da individuare

Descrizione lavorazione:

4.3.3 - Smontaggio di ponteggi metallici con tubi Innocenti o elementi prefabbricati
Denominazione impresa

Da individuare
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Lavori per la riduzione rischio connesso alla vulnerabilita degli elementi anche non strutturali dell'Istituto Tecnico per Geometri "E. Majorana” di Gela
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Cantiere: Lavori per la riduzione rischio connesso alla vulnerabilita degli elementi anche non strutturali dell'lstituto Tecnico per Geometri
“E. Majorana” Via Pitagora 93012 Gela (CL)

Lavorazioni Contemporanee
Movimentazione di autovetture e motocicli . Impresa: Istituto Tecnico per Geometri "E. Majorana" - Zona: Prospetto A e B
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