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R E L A Z I O N E 

 

 

OGGETTO: Indagini Geologiche e Geotecniche di supporto e/o preventivi 

alla progettazione di opere, o relativi a studi di fattibilità su infrastrutture 

provinciali.  

 

 

 

 

Al fine di dotare l’Amministrazione di uno strumento di intervento  

sufficientemente rapido, per le indagini geognostiche, e per avere un minimo di 

dati per la progettazione preliminare, viene redatta la presente perizia. 

Gli interventi per le indagini, per com’è ampiamente prescritto dalla 

normativa tecnica esistente, devono precedere la fase progettuale, ma non 

sempre gli strumenti burocratici ed amministrativi legati alla ricerca e 

all’individuazione del contraente, consentono la preliminare possibilità di 

affidamenti per l’esecuzione di lavori che si presentano anche di modesta entità 

ma che assumono in ogni caso carattere imprenditoriale. 

Obiettivi primari sono: 

• la definizione del modello geologico del sottosuolo, con riferimento alla 

definizione dello spessore dei termini del sottosuolo fino ad una profondità 

compatibile con la possibile incidenza delle opere e/o dei sistemi, anche 

superficiali, morfo-idro-geologici; 

• la definizione della piezometrica ed eventuale ricostruzione della falda 

acquifera; 

• la caratterizzazione geomeccanica dei terreni di copertura, mediante il 

prelievo di campioni per analisi di laboratorio e l’esecuzione di prove in situ; 

• l’eventuale installazione di strumenti di monitoraggio nei fori di sondaggio; 

• prospezioni geoelettriche e geofisiche 

• sondaggi a carotaggio continuo; 



• prove penetrometriche; 

• prelievo di campioni. 

Il dettaglio viene indicato nell’elaborato “computo metrico. 

Poiché è necessario il rispetto delle procedure normative, dalla fase 

previsionale alla fase attuativa di solito intercorrono tempi che, per il loro 

naturale prolungarsi, vanificano quella che dovrebbe essere una precisa 

impostazione progettuale basata su parametri geotecnici anche minimi. 

Tutto questo potrebbe costringere ad interventi successivi con continue 

modifiche e varianti che si presentano necessari ed indispensabili per 

l’attuazione di un’opera inizialmente progettata ma non sufficiente verificata. 

La presente perizia vuole in parte sopperire, nella progettazione 

preliminare ed esecutiva alle lacune anzidette, attraverso la predisposizione di 

uno strumento agile che porti a superare  questa forma di “stasi” burocratica  

intercorrente tra le fasi sopra descritte. 

In tal senso la proposta di adozione appare indispensabile per rendere 

migliore il servizio nel rispetto dell’essenziale presupposto del limite temporale e 

della valutazione dei costi basati principalmente sul prezziario regionale vigente 

e, se occorre per particolari indagini non previste nel prezziario, su prezzi 

originati da un’attenta analisi di mercato. 

I limiti contrattuali, sia nel tempo che nella quantificazione della spesa, 

verranno, in ogni caso, rispettati, mentre gli interventi saranno programmati e 

regolati sulla base delle richieste scaturite dalle esigenze progettuali e nel pieno 

rispetto delle prescrizioni e delle norme tecniche e di quelle previste nel 

capitolato speciale di appalto. 

Le indagini devono intendersi, quindi, come rapido surrogato alla 

oggettiva necessità di esperire un minimo di indagini preliminari, per offrire il 

possibile riscontro geotecnico alla progettazione preliminare; indagini, a loro 

volta, che potranno eventualmente approfondirsi, qualora lo renda necessario la 

successiva dimostrata complessità dell’opera o la variabilità geomorfologia e/o 

litostratigrafia. 

La presente perizia viene redatta in relazione alla casistica geolitologica 

riscontrata nell’ambito territoriale di tutti i comuni della Provincia e soprattutto 

all’evoluzione morfologica determinata a causa degli eventi climatologici che 

hanno caratterizzato eventi naturali ed antropici. 



Per i terreni riscontrati nel complesso del territorio provinciale, anche se 

l’individuazione della unità stratigrafica appare ovvia, nella globalità 

l’interpretazione necessita essere più intensamente studiata attraverso una 

attenta analisi geognostica diretta e rilievi geologici a scala molto dettagliata, 

anche perché la forte percentuale del tipo litologico plastico in affioramento 

(argille o terreni di natura plastica o pseudo-plastica) determina una morfologia 

tipica degli ambienti argilloso-arenitici. 

Si riscontrano, altresì, elevati densità di drenaggio superficiali in cui le 

acque non sono sufficientemente assorbiti dando origini ad incisioni calanchive 

notevoli proprio per la caratteristica dei terreni inpermeabili e facilmente 

erodibili. 

In generale le aree presentano morfologia medio collinare con diffusi 

spunti medio-montani, con aree più dolci e meno acclivi in coincidenza dei 

terreni plastici e zone in rilievo, con pendenze più o meno erodibili. 

I corsi d’acqua principali presentano caratteristiche di vecchiaia solo 

nelle parti a valle (prevalentemente zona sud della Provincia), tipiche dei fiumi 

quanto assumono il carattere deposizionale mentre a monte (prevalentemente 

zona Nord e Nord-Ovest) il processo erosivo rimane ancora attivo e sensibile 

regolando la generale morfologia. 

Tale processo si intensifica ai lati dei versanti dando origine ad una 

tipologia che porta all’instaurarsi di fenomenologie tipiche dell’erosione 

accentuata con la formazione di forme calanchive e fenomeni gravitativi più o 

meno accentuati dall’azione gravitazionale e dall’imbibizione dell’acqua, che, 

complice l’azione antropica, potrebbe dare origine a frane più o meno diffuse 

e/o profonde.  

L’eventuale insediamento di manufatti in zone con tendenze erosionali 

dovrà essere studiato in tutti gli aspetti tecnici possibili onde evitare ulteriori 

turbative di qualsiasi genere per proporre gli interventi consequenziali in 

armonia con l’equilibrio ambientale. 

È fuori dubbio che le successive opere dovranno essere previste e 

predisposte in relazione a quanto scaturirà dall’ulteriore approfondimento 

dell’indagini. 

In sintesi si può osservare come le formazioni plastiche affiorano in 

maniera notevole e continua per una vasta estensione, contribuendo, con la 



facile modellabilità sotto l’azione degli agenti erosivi, ad incidere sensibilmente 

la morfologia generale. 

Si prevede, tra l’altro, di dovere eseguire i seguenti lavori di indagine: 

1) Approntamento, installazione e trasporto attrezzature per sondaggi a 

rotazione ed a carotaggio continuo; 

2) Organizzazione del cantiere con sondaggi geognostici diretti e indiretti 

casette catalogatrici, prelievo di campioni indisturbati, forniture ed 

installazioni di piezometri tipo Casagrande, prove di permeabilità, 

fornitura ed installazione di tubi inclinometrici, prove su situ, rivestimento 

foro; 

3) Prove di laboratorio; 

4) Scavi e rinterri; 

5) Assistenza specialistica; 

6) Imprevisti vari inerenti indagini geognostiche dirette, indirette, in situ, 

nonché movimenti terra per creazione di piste e piazzole. 

Da questa analisi si può intuire la necessita dell’adozione di siffatta 

perizia che può veramente dare un contributo notevole alle elaborazioni 

progettuali. 

La previsione di spesa della presente perizia è di € 90.000,00 che sono 

così distribuite: 

 

A) LAVORI     

1) Lavori a misura, a corpo, in economia   € 80.000.00 

2) base d'asta € 78.050.00  

3) Per costo della sicurezza 2,5% di A2 € 1.950.00  

B)   SOMME A DISPOSIZIONENE DELL'AMM.NE    

1) per imprevisti  € 730.00  

2) Per IVA 21% su A1 € 16.800.00  

3) Per IVA 21% su B1 € 153.30  

4) Incentivo e spese di progettazione ( art,18 L.R. 7/2002 e 

delibera G.P. n° 215 del 20.05.2003) 1,50 % di A1    
€ 

1.200.00  

5) Oneri riflessi per INPDAP 23,80 % su B4 € 285.60  

6) Oneri riflessi per IRAP 8,50 % su B4 € 102.00  

5) Contributo vigilanza autorità LL.PP. €        30.00  

Sommano € 19.300.90  e in c.t. 19.300,00



C) Polizze assicurative: €   

1) Polizza assicurativa per incarichi professionali € 700.00  

SOMMANO € 20.000.90 20.000.90 

IMPORTO GENERALE DEL PROGETTO  € 100.000.90 

 e in cifra tonda € 100.000.00 

 

La perizia si compone dei seguenti elaborati: 

1) Relazione; 

2) Schema di contratto e Capitolato Speciale d’appalto; 

3) Elenco prezzi; 

4) Computo metrico; 

5) Relazione DUVRI. 

Si prescinde dalla predisposizione dll’elaborato relativo allo studio di 

fattibilità con analisi costi – benefici in quanto tale analisi appare intrinseca alla 

perizia stessa, trattandosi di studi preliminari per documentare le risultanze di 

studi geognostici; così come per la valutazione dell’impatto ambientale che 

appare i influente dovendo eseguire prove in situ e sondaggi di diametro e 

profondità modeste, e che, in ogni caso, saranno regolati dalle prescrizioni 

necessari nel caso di rinvenimento di falda acquifera, al mantenimento del 

livello piezometrico alla loro salvaguardia. 

La valutazione dell’impatto, naturalmente, dovrà essere oggetto della 

relazione generale del progetto dell’opera o dell’intervento da realizzare. 

La perizia è finalizzata alla prima conoscenza essenziale dei suoli ove 

insiste o insisterà l’opera oggetto di studio ed assume forma prodromica per 

l’approntamento degli elaborati necessari (relazione geomorfologia, 

considerazioni geologico-geotecnici ecc.) alla costituzione di quei livelli  di 

progettazione di opere per le quali i ritardi nell’intervento potrebbero creare 

onerosi disservizi. 

Le indagini si estrinsecano in attività imprenditoriali da commissionare a 

soggetti che rispondano ai requisiti tecnologici e presupposti giuridici necessari 

per una corretta esecuzione per l’estrapolazione dei dati scientifici. La richiesta 

di tali requisiti, inseriti negli elaborati sopradescritti, e la corretta ricerca del 

contraente impone la redazione di prescrizioni capitolari e norme contrattuali 

che assumono queste veste progettuale. 

700.00

0

0



I requisiti di partecipazione alla gara per l’esecuzione dei lavori 

dovranno essere richiesti in forma preventiva. 

Si ritiene altresì indispensabile il rispetto delle prescrizioni tecniche 

onde evitare che i dati raccolti possano essere falsati da errati ed inopportuni 

sistemi di investigazione. 

Caltanissetta, 12/03/2013 

IL REDATTORE 

f.to Salvatore Maria Saia 

 

 

 


