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Codice Progetto: PALGEOO1 Data:

Oggetto: Calcali lluminotecnici d'emergenza

Cliente: Provincia di CALTANISSETTA

Ambiente: Palestra Vista: Prospettiva
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Codice Progetto: PALGEOO1 Data:
Oggetto: Calcoeli llluminotecnici d'emergenza
Cliente: Provincia di CALTANISSETTA
Ambiente: Palestra Scena: <Emergenza>
Isolux Piano di Lavoro Altezza piano di lavoro: 1.00m

EMed: 4.08 Ix EMin: 2.31 Ix EMax: 4.95 Ix

EMin/EMed: 0.57 EMin/EMax: 0.47 EMax/EMin: 2.14
Wimg.: 0.52 W/mq./100 Ix: 12.78 Superficie (mg.): 1105.00 Potenza totale (W): 576
Flusso totale (Im): 43200 Flusso diretto (Im): 1722.6 Flusso rifl. non process.: 10.0%
UGR Parallelo: N/A UGR Perpendicolare: N/A
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Codice Progetto: PALGEOO1 Data:
Oggetto: Calcoli llluminotecnici d'emergenza
Cliente: Provincia di CALTANISSETTA
Ambiente: Palestra Scena: <Emergenza>
113
Tabella Risultati (Illuminamenta) Piano di Lavoro Altezza piano di lavoro: 1.00m
B/A 1.05 3.186 5.28 7.37 9.47 11.58 13.68 156.79 17.89 | 20.00
2426 | 232 267 293 3.11 3.22)  3.27 3.35 3.38 3.39 3.41
22.79 2.65 3.08 3.40 J3.58 3.70 3.76 3.84 3.87 3.89 3.90
21.32 2.90 3.37| 3.72 3.92 4.05 4.1 4.20 4.24| 4.24 4.27
| 19.85 3.05 3.54/ 3.90 4.12 426 432 441 4.46 4.46| 4.49
| 18.38 3.17 3.67 4.04 4.28 441 4.49 4.59 4.63 4.63 4.66
16.91 3.26 3.77 4.18 4.39 455 4.61 4.71 4.76 4.76 4.80
15.44 3.34 3.86 4.27 4.48 4.65 4,72 4.82 486  4.87 4.90
1387 |  3.34| 3.86 4.27) 449 4.66 472 482 4.87 4.87 4.91
12.50 3.36 3.87 4.26 4.51 4.66 473 4.84 4.89 4.88 4.92
11.03 3.34 3.86 4.27 4.49 4.66 4.72 4.82 4.87 4.87 4.91
9.56 3.34 3.86 4.27 4.48 4.65 472 4.82 4.86 4.87 4.91
~ 8.09 3.26 3.77 4.18 4.39 455 4.61 4.71 476 476 4.80
| 6.62 3.18 3.67 4.04 4.28 4.41| 449 459 4.63 4.63 4.66
5.15 3.05 3.54 3.90 4.12 4.25 4.32 4.42 4.46 4.46 4.49
3.68 2.90 3.37| 3.73 3.92 4.05 4.11 4.20 4.24 4.24 4.27
2.21 2.65 3.08| 3.40 3.58 3.70 3.76 3.84 3.87  3.89 3.91
0.74 | 232 267 283 3.1 3.22 3.28 3.35 3.38 3.39 3.41
: |
| |
EMed: 4.08 Ix EMin: 2.31 Ix EMax: 4.95 Ix
EMin/EMed: 0.57 EMin/EMax: 0.47 EMax/EMin: 2.14
Superficie (mq.): 1105.00 Flusso totale (Im): 43200 Potenza totale (W): 578
Wimg.: 0.52 Wimq./100 Ix: 12.78 Flusso rifl. non process.: 10.0%
UGR Parallelo: N/A UGR Perpendicolare: N/A
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Codice Progetto: PALGEOO1 Data:

Oggetto: Calcoli llluminotecnici d'emergenza

Cliente: Provincia di CALTANISSETTA

Ambiente: Palestra Scena: <Emergenza>

2/3

Tabella Risultati (lluminamento) Piano di Lavoro Altezze piano di lavoro: 1.00m
B/A | 2210 | 2420 | 26.31 | 2841 | 30.52 | 32.62 | 3473 | 36.83 38.94 | 41.04 |
24.26 3.43 3.41 3.39 3.38 3.35 3.28 3.21 3 2.93 2.67
2279 | 393 3.90 3.88 3.87 3.83 3.76 3.70 3.58 3.39 3.08
2132 | 429 427 424 424 4200 411 405 392 372 3.37
19.85 4.52 4.49 4.46 4.45 4.41| 4.32 4.25 412 3.90 3.54
1838 | 470 4.66 4.63 4.83 4.59 4.49 4.41 4.28 4.04 3.87
16.91 4.81 480 476 4.75 4.71 4.61 4.65 4.39 418 377
15.44 4.91 4.90 4.87 4.86 4.81 4.72 4.65 4.48 427  3.B6
13.97 4.83 4.91 4.87 4.86 4.82 4.72 4.66 4.49 4.27 3.86
12.50 4.95 4.91 4.88 4.89 4.84 4.73 4.65 4.51 4.26 3.86

~11.03 4.93 4.91 4.87 4.88 4.82 4.72 4.66 4.49 4.27 3.86
9.56 4.91 4.90 4.87 4.86 4.81 4.72 4.65 4.48 4.27 3.86
8.09 481 480 478 475 471 481 455 439 418  3.77
6.62 4.70 4.66 4.63 4.63 4.59 4.49 4.41 4.28 4.04 3.67

| 5.15 4.52 4.49 4.46| 4.4 4.41 4.32 4.25 412 3.90 3.54

| 3.68 4.30 4.27 4.24] - 4.24 4. 20 411 4.05 3.92 3.72 3.37|

| 2.21 393 391 389 387 384 376/ 370 358 340  3.08

. 0.74 3.43 3.41 3.39 3.38 3.35 3.27 3.22 3.1 2.93 2.67

| |

' :

|

EMed: 4.08 Ix EMin: 2.31 Ix EMax: 4.95 Ix

EMin/EMed: 0.57 EMin/EMax: 0.47 EMax/EMin: 2.14

Superficie (mqg.): 1105.00 Flusso totale (Im): 43200 Potenza totale (W): 576

W/mg.: 0.52 Wimq./100 Ix: 12.78 Flusso rifl. non process.: 10.0%

UGR Parallelo: N/A UGR Perpendicolare: N/A
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Codice Progetto: PALGEOQ Data:
Oggetto: Caicoli lliuminotecnici d'emergenza
Cliente: Provincia di CALTANISSETTA
Ambiente: Palestra Scena: <Emergenza>
3/3
Tabella Risultati {llluminamento) Piano di Lavoro Altezza piano di lavore: 1.00m
B/IA 4316 |
24.26 2.31
22.79 2.65
21.32 2.90
19.85 3.05
18.38 3.18
16.91 3.26 |
15.44 3.34 I
13.97 3.34 : N
12.50 3.36
11.03 3.34 :
9.56 3.34 | | |
8.09 3.26 , ; ; i
6.62 - 318] . | ! ' i '
515 | 3.05 |
368 | 290 ' I
221 | 265 ' ;
074 | 232 | ' ‘
| ;
| ) |
| | |
! 1
| |
EMed: 4.08 Ix EMin: 2.31 Ix EMax: 4.95 Ix
EMin/EMed: 0.57 EMin/EMax: 0.47 EMax/EMin: 2.14
Superficie (mg.): 1105.00 Flussao totale (Im): 43200 Potenza totale (W): 576
Wimg.: 0.52 W/mq./100 Ix: 12.78 Flusso rifl. non process.: 10.0%
UGR Paralielo: N/A UGR Perpendicolare: N/A
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Codice Progetto: PALGEOO1 Data:
Oggetio: Calcoli llluminotecnici d'emergenza
Cliente: Provincia di CALTANISSETTA
Ambiente; Palestra Vista: Prospettiva
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Codice Progetto:

Oggetto:

Cliente:

PALGEOOQ"

O]

ogesm

= sty

Calcoli llluminotecnici d'emergenza

Provincia di CALTANISSETTA

Data:

Ambiente: Spogliatoio Uomini

Spogliatoio Uomini

Riepilogo dei dati dell'ambiente

4.40m

z

Tipologia: Ambiente Rettangalare

Altezza:

3.00m

Fattore di decadimento: 0.80

Altezza piano di lavoro: 0.85m

Altezza piano di levoro (emergenza): 1.00m

E . i

g () ;

L |

I

|

i

|

|

|

|

i

Parets I.{m.) Materiale ) Coefi Rifiessione|Parete I.{m.)| Materiale |Coeti Riflessiane|

Parete 1 4.20|RGB( 255, 255, 285) 0.50]
Parete 2 4 40|RGB( 255, 255, 255) 0.50
Parete 3 4.20|RGB( 255, 255, 255) 0.50 |
Parete 4 4 40|RGB( 255, 255, 2556 0.50
|Pavimento RGB( 255, 258, 255 ) 0.20 |
Soffitto RGB( 255, 255, 255) 0.70 |
i t
| |
|
|
i BC
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Codice Progetto: PALGEOQOD1

Oggetta:
Cliente:

Caicoli llluminotecnici d'emergenza
Provincia di CALTANISSETTA

o
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File: Tav.Z - Calcoli

Data:

Riepilogo risultati per Spogliatoio Uomini; Scena: <Emergenza>; Piano di lavoro

Fattore di decadimento: 0.80

Coefficient di riflessione: soffitto 0.70; pareti (media) 0.50; pavimento 0.20

Legenda apparecchi

Altszza piano di lavoro: 1.00m

Rif. [Codice |Descrizione

N.L.

Descrizione Lampada

Accessorio | Q.laAltezze (mt.)

A-AB 1957

COMP 11W CS5975-11SE1N

PL-5/4P 11W/840

1 2.50

4.40m

EMed: 3.19 Ix

EMin/EMed: 0.52

Wimq.: 0.60 W/mq./100 Ix: 18.69
Flusso totale (Im): 800

UGR Parallelo: 17

EMin: 1.66 Ix
EMin/EMax: 0.26
Superficie (mq.): 18.48
Flusso diretto (Im): 54.9

EMax: 6.46 Ix

EMax/EMin: 3.91

Potenza totale (W): 11

Flusso rifl. non process.: 10.0%
UGR Perpendicolara: 21
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Codice Progetto: PALGECD1 Data:
Oggetto: Calcoli llluminatecnici d'emergenza
Cliente: Provincia di CALTANISSETTA
Ambiente: Spogliatoio Uomini Tabella posizione apparecchi
[ N Rif, x |y z rotx | roty | rotz | | N. | Rif. X rot.x | roty | rotz I
1 | AAB | 438 | 220 | 250 | 0.0 | 90.0 |180.0 ' v
1 e
T |
= | : -
NN [ . - M | . S| S | .
' E
i
. i
| | 1
|

ke e
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Caodice Progetto: PALGEOO1 Data:
Oggetto: Celcoli lluminctecnici d'emergenza
Cliente: Provinciz di CALTANISSETTA
Ambiente: Spogliatoio Uomini Vista: Pavimento
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Codice Progetto: PALGEOO1 Data:
Oggetto: Calcoli lluminotecnicl d'emergenza
Cliente: Provincia di CALTANISSETTA
Ambiente: Spogliatoio Uomini Scena: <Emergenza>
Isolux Pianc di Lavere Altezza piano di lavoro: 1.00m

EMed: 3.19 Ix EMin: 1.68 Ix EMax: 6.46 Ix
EMin/EMed: 0.52 EMin/EMax: 0.26 EMax/EMin: 3.91
W/mg.: 0.60 W/mq./100 Ix: 18.69 Superficie (mq.): 18.48 Potenza totale (W): 11
Flusso totale (Im): 900 Flusso diretto (Im): 54.9 Flusso rifl. non process.: 10.0%
UGR Parallelo: 17 UGR Perpendicolare: 21
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Codice Progetto: PALGEOO1 Data:
Oggetto: Caleeli lluminotecnici d'emergenza
Cliente: Provincia di CALTANISSETTA
Ambiente: Spogliatoio Uomini Scena: <Emergenza>
Tabella Risultati (lluminamento) Piano di Lavoro Altezza piano di lavoro: 1.00m
BIA 0.44 1.32 2.20 3.08 3.96
3.78 1.69  2.05 2.82 3.31 238
2.94 1.87 2.33 3.65 5.24 4.23
2.10 1.97 249 4.11 6.46 5.85
1.26 1.86 2.3 3.61 5.22 4.53 i
0.42 1.66 1.98 2.66 3.02 231 ' -
| |
| | |
| | ;
| |
i i =
i
| I
! |
| |
| |
? | |
L |
| |
| |
| | |
| | |
i ; i
EMed: 3.19 Ix EMin: 1.66 Ix EMax: 6.46 Ix
EMin/EMed: 0.52 EMin/EMax: 0.26 EMax/EMin: 3.91
Superficie (mq.): 18.48 Flusso totale (Im): 800 Potenza totale (W): 11
Wimg.: 0.60 W/mq./100 Ix: 18.69 Flusso rifl. non process.: 10.0%
UGR Parallelo: 17 UGR Perpendicolare: 21
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Codice Progetto:
Oggetto:

Cliente:

) rrrm——
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PALGEOOQ1
Calcoli llluminotecnici d'emergenzea

Provincia di CALTANISSETTA

Ambiente: Docce

Uomini

Riepilogo dei dati dell'ambiente

| £ 00m
T
|
Tipologia: Ambiente Rettangolare
Altezza: 2.00m
Fattore di decadimente: 0.80
Altezza piano di lavora: 0.85m
£ Altezza piano di lavoro (emergenza); 1.00m
=
o
=
Ea_reté I.(m.)|Materiale |Coeff Rifiessione Parete | L{m.}|Materiale |Coefi Rifiessione
Farete 1 4.20|RGB( 255, 255, 255 ) 0.50| ]
Parete 2 4.00|RGB( 255, 255, 255 ) 0.50|
Parete 3 4.20{RGB( 255, 255, 255 ) 0.50 |
Parete 4 4 00|RGRB( 255 255, 255) 050 B R N
Pavimento RGB( 255, 255, 255 ) 020 B |
Saffitto RGB( 255, 255, 255) _ 070 |
| = o i
| i
I
|
i |
e ) i
! )
- i
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Codice Progetto: PALGEOO1

Oggetto:  Caicoli llluminotecnici d'emergenza
Clienta: Provincia di CALTANISSETTA

mrog m

Data:

Riepilogo risultati per Docce Uomini; Scena: <Emergenza>; Piano di lavoro

Fattore di decadimento: 0.80

Altezza piano di lavore: 1.00m

Coefficienti di riflessione: soffitto 0.70; pareti (media) 0.50; pavimento 0.20

Legenda apparecchi

D E File: Tav.2 - Calcoli

Rif. |Codice |Descrizione N L |Descrizione Lampada Accessorio | Q.talAltezza {mt.)i
A-AB 1957 COMP 11W C8975-11SETN 1 |PL-S/4P 11W/840 1 2.50
I : |

1 !
|
|

4.00m
- :

EMed: 3.24 Ix

EMin/EMed: 0.40

Wimg.: 0.65 W/ma./100 Ix: 20.23
Flusso totale (Im): 900

UGR Parallelc: 17

EMin: 1.30 Ix EMax: 6.68 Ix
EMin/EMax: 0.19 EMax/EMin: 5.14
Superficie (mg.): 16.80 Potenza totale (W): 11
Flusso diretto (im): 50.6 Flusso rifl. non process.: 9.8%

UGR Perpendicolare: 22
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Codice Progetto: PALGEOO1 Data:
Oggetto: Calcoli llluminotecnici d'emergenza
Cliente: Provincia di CALTANISSETTA

Ambiente: Docce Uomini Tabella posizione apparecchi

N. Rif, X y , z rotx | roty | rotz N. | Rif. X ¥ k4
1 A-AB | 3.97 161 | 250 0.0 | 90.0 {180.0 |

rotx | roty | rotz

|
|
|
|
| i |
| |
| |
| |
T
|
|
T T
|
| | |
' ! i ! i =
| | | | | |
[ | T | T
| | |
' | : ’, i |
g j | ' |
b T |
! | | |
; e i
: | | |
[ N | | o i
L | | | ]
! 1 T |
I i |
| | !
| ] 1 1
| | |
=L E W i P —— ‘ i 1
| |
H
| |
| STt T |
| !
' |
|
: i
| |
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Codice Progetto: PALGEQQ1 Data:
Oggetto: Calcoli llluminotecnici d'emergenza
Cliente: Provincia di CALTANISSETTA
Ambiente: Docce Uomini Vista: Pavimento
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Codice Progetto: PALGEQD1 Data:

Oggetto: Calcoli llluminotecnici d'emergenza

Cliente: Provincia di CALTANISSETTA

Ambiente: Docce Uomini Scena: <Emergenza>

Isolux Piano di Lavoro Altezza piano di lavoro: 1.00m

EMed: 3.24 Ix EMin: 1.30 Ix EMax: 6.68 Ix

EMin/EMed: 0.40 EMin/EMax: 0.19 EMax/EMin: 5.14
Wimg.: 0.65 W/mq./100 Ix: 20.23 Superficie (mg.): 16.80 Potenza totale (W): 11
Flusso totale (Im): 300 Flusso diretto (Im): 50.6 Flusso rifl. non process.: 9.9%
UGR Paralielo: 17 UGR Perpendicolare: 22
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Codice Progetto: PALGEOO1 Data:
Oggetto: Calcoli lliuminatecnici d'emergenza
Cliente: Provincia di CALTANISSETTA
Ambiente: Docce Uomini Scena: <Emergenza>
Tabella Risultati (liluminamento) Piano di Lavoro Altezza pianc di lavoro: 1.00m
B/A | 040 [ 120 [ 200 | 280 | 3.60 1 | ]
3.78 | 161 177 2,03 1.85 1.30 f ’
294 | 1.95 2.26 3.02 3.39 2.38 !
210 | 2.29] 2.84] 435 592 4.65 ' ‘ ,.
1.26 | 2.36 2.98 4.68 6.68 5.59 ’ '
042 218 2.7 3.84 468  3.60] |
| - I
| !
. ; | I
’ | |
| | | —
| [ Al | |
| : | B
| ‘ | |
e | |
| T | I
1 | i : = B
I J ]
EMed: 3.24 Ix EMin: 1.30 Ix EMax: 6.68 Ix
EMin/EMed: 0.40 EMin/EMax: 0.19 EMax/EMin: 5.14
Superficie (mq.): 16.80 Flusso totale (Im): 900 Potenza totale (W): 11
Wimg.: 0.65 W/mq./100 Ix: 20.23 Flusso rifl. non process.: 9.9%
UGR Parallelo: 17 UGR Perpendicolare: 22
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Caodice Progetto: PALGEOQ1 Data:

Oggetto: Calcoli llluminotecnici d'emergenza
Cliente: Provincia di CALTANISSETTA
Ambiente: Spogliatoio Donne Riepilogo dei dati dell'ambiente

_Spogliatoio Donne

Tipologia: Ambiente Rettangoiare
Altezza: 3.00m
Fattore di decadimenta: 0.80 ,

Altezza piano di lavora: 0.85m

£ Altezza piano di lavoro {emergenza). 1.00m
S
©
o
i
[
i
|
| |
| |
| ;
Parste E 1.(m)|Materiale Coaff Riflessione|Farste L.{m.) Materiale Coeff.Riflessione|
Parete 1 £.60|RGB( 255, 255, 255) 0.50 |
Parsts 2 |  2.60|RGB( 255, 255, 255 ) 0.50 - T
Pareie 3 | 580|RGB( 255, 255, 255 ) 0.50 i
Parete 4 3.60|RGB( 255, 2585, 255) 0.50
Pavimento RG3( 255, 255, 255 ) 0.20 !
Lt ot LI TR | R S SO (S |

|
Soffitto [ RGB( 255, 255, 255 ] 0.70 g - *
|
|

E— | |
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Codice Progetto:  PALGEOQ1 i, 4 -E File: Tav.2 - Caleali
: o i
progem
Oggetto:  Calcoli llluminotecnici d'emergenza Data:

Cliente: Provincia di CALTANISSETTA

Riepilogo risultati per Spogliatoio Donne; Scena: <Emergenza>; Piano di lavoro

Fattore di decadimento: 0.80 Altezzz pianoc di lavoro: 1.00m
Coefficienti di riflessione: soffitto 0.70; pareti (media) 0.50; pavimento 0.20
Legenda apparecchi

Rif. |Codice Descrizione N.L.|Descrizione Lampada Accessorio ! Q.talAltezza (mt.)
A-AB (1957 COMP 11W CS975-11SEIN 1 |PL-S/M4P 11W/B40 | 1 2.50
Tt =i = |
| ' '
! | .
3.60m

EMed: 2.97 Ix EMin: 1.13 Ix EMax: 6.50 Ix
EMin/EMed: 0.38 EMin/EMax: 0.17 EMax/EMin: 5.77 i
Wimg.: 0.55 W/mq./100 Ix: 18.39 Superficie (mq.): 20.16 Potenza totale (W): 11 |
Flusso totale (Im): 900 Flusso diretto (Im): 56.2 Flusso rifl. non process.: 10.0%

UGR Parallelo: 17 UGR Perpendicolare: 21
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Codice Progetto: FALGEOO1 Data:
Oaggetto: Caleoli [lluminotecnici d'emergenza

Cliente: Provincia di CALTANISSETTA

Rt v S LR AN O s L R S S P PN S L Sl R [P S R R L S L R VR N SO A T S A S R e 1 s S A B e S I R W i
Ambiente: Spogliatoio Donne Tabella posizione apparecchi

N. Rif. X ¥ z | rotx | roty | rotz N. Rif. X y z | rotx } roty | rot.z
1 A-AB 357 2.80 250 | 0.0 | 80.0 |180.0 '
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Codice Progetto: PALGEGO1 Data:
Oggetto: Calcoli llluminotecnici d'emergsnza
Cliente: Provincia di CALTANISSETTA

R e B e R o e e S G e e e P R )
Ambiente: Spogliatoio Donne Vista: Pavimento
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Codice Progetto: PALGEOO1 Data:

Oggetto: Galcoli Hluminotecnici d'emergenza

Cliente: Provincia di CALTANISSETTA

Ambiente: Spogliatoio Donne Scena: <Emergenza>
Isolux Piano di Lavoro Altezze piano di lavoro: 1.00m

|
|
|
=

EMed: 2.97 Ix EMin: 1.13 Ix EMax: 6.50 Ix

EMin/EMed: 0.38 EMin/EMax: 0.17 EMax/EMin: 5.77
W/mgq.: 0.56 W/mq./100 Ix: 18.39 Superficie (mq.): 20.16 Potenza totale (W): 11
Flusso totale (Im): 900 Flusso diretto (Im): 56.2 Flusso rifl. non process.: 10.0%
UGR Parallelo: 17 UGR Perpendicolare: 21
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Codice Progetto: PALGEOC1 Data:
Oggetto: Calcoli llluminotecnici d'emergenza
Cliente: Provincia di CALTANISSETTA
Ambiente: Spogliatoio Donne Scena: <Emergenza>
Tebellz Risultat! (lluminamento) Piano di Lavoro Altezza piano di lavoro: 1.00m
B/A | 0.36 1.08 1.80 | 2.52 3.24 . |
620 | 162 172 1.83) 1.57] 1.13 5 -
4.40 2.08 2.30 2.79| 2.82 2.02 : |
3.60 257 308 435 503 347 l |
2.80 277 3.45 522  8.50 4.93 | |
200 | 266  3.25 4.67  5.86  4.65 | |
1.20 214 2.38 2.91| 2.99 2.22 |
0.40 1.74 1.88 2.03| 1.86 1.34 '
f |
|
i I I .1|__ |
i i
S N ! | ’
T |
| i |
EMed: 2.97 Ix EMin: 1.13 Ix EMax: 8.50 Ix
EMin/EMed: 0.38 _ EMin/EMax: 0.17 EMax/EMin: 5.77
Superficie (mqg.): 20.16 Flusso totale (Im): 900 Potenza totale (W): 11
Wimgq.: 0.55 W/mq./100 Ix: 18.39 Flusso rifl. non process.: 10.0%
UGR Paralielo: 17 UGR Perpendicolare: 21
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Codice Progetto:

Oggetto:

Cliente:

FALGEOQ1

)

)

Caleoli llluminotecnici d'emergenza

Provincia di CALTANISSETTA

==

| bt

m

Data:

Ambiente: Docce Donne

Docce Donne

Riepilogo dei dati dell'ambiente

Tipologia: Ambiente Rettangolare
Altezza: 2.00m

Fattore di decadimento: 0.80
Altezza piano di lavoro: 0.85m

Altezza piano di lavoro (emergenza): 1.00m

| E
| 8
[ <
|
|
Sarete [.(m.)[Materiale Coeft Riflassione| Parete  L(m)[Matenale [Coefr Riflessione|
Parete 1 4.20|RGB( 255, 255, 255 ) 0.50 |
Parete 2 4.70|RGB( 255, 255, 255 ) 0.50 | | |
Parete 3 4.20|RGBY{ 255, 255, 256 ) 0.50| i - ;
Parste 4  4.70|RGB( 255, 255, 255 ) 0.50 1
Pavimento RGB( 255, 255, 255 ) 0.20
Soffit RGBY( 255, 255, 255 0.70 - |
T |
|
|
I
|

File: Tav.2 - Calcoli llluminotecnici d'emergenza.p2k

Progem 2006 for Windows

Copia concessa in licenza a: Beghelli s.p.a.



4.20m

Codice Progetto:  PALGEOQO1

Oggetta:  Cealcoli llluminctecnici d'emergenza
Cliente: Pravincia di CALTANISSETTA

Riepilogo risultati per Docce Donne; Scena: <Emergenza>; Piano di lavoro

Fattore di decadimento: 0.80

O

cg

m

| P

s

,
!

o

Coefficienti di riflessione; soffitto 0.70; paraii (media) 0.50; pavimento 0.20

File: Tav.2 - Calcoli

Data:

Alterza piano di lavara: 1.00m

Rif.  |Codice Descrizione

N.L.|Descrizione Lampada

A-AB |1957

COMP 11W CSE875-11SE1N

1 |PL-S14P 11W/840

Accessorio Q.taiAltezza {mt.)

1 2.50

4.70m

EMed: 2.89 Ix

EMin/EMed: 0.30

Wimg.: 0.56 W/mq./100 Ix: 18.27
Flusso totale (Im): 800

UGR Parallelo: N/A

EMin: 0.87 Ix
EMin/EMax: 0.13
Superficie (mq.): 19.74
Flusso diretto (Im}: 56.5

EMax: 6.82 Ix

EMax/EMin: 7.80

Potenza totale (W): 11

Flussc rifl. ncn process.: 10.0%
UGR Perpendicolare: 15




proge m
Codice Progetto: PALGEQQ1 Data:
Oggetto: Caleoli lluminatecnici d'emergenzz
Cliente: Provincia di CALTANISSETTA
Ambiente: Docce Donne Tabella posizione apparecchi
N. | Rif b4 y b4 rotx | roty | rotz N. Rif. X ¥ oz | rot.x ”rd_{._y__rt-ﬁt.z
1 [ AAB | 350 | 003 | 250 | 0.0 900 | 900 ’
". .
: i i
’ | i
E | | g
| |
{ |
| i
I 1 |
I i L
| |
. i
| B | |
' |
1 ] | E I
|
=i |
L |
|
[ [ .
| e
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Codice Progetto: PALGEOO1 Data:
Oggetto: Calcoli llluminotecnici d'eamergenza
Cliente: Provincia di CALTANISSETTA
Ambiente: Docce Donne Vista: Pavimento
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Codice Progetto: PALGEOO1 Data:
Oggetto: Calcoli llluminotecnici d'emergenza
Cliente: Provincia di CALTANISSETTA
Ambiente: Docce Donne Scena: <Emergenza>

Isolux Piano di Lavoro Altezza piano di lavara: 1.00m

EMed: 2.89 Ix EMin: 0.87 Ix EMax: 6.82 Ix
EMin/EMed: 0.30 EMin/EMax: 0.13 EMax/EMin: 7.80
W/mgq.: 0.56 W/mq./100 Ix: 19.27 Superficie (mq.): 19.74 Potenza totale (W): 11
Flusso totale {Im): 900 Flusso diretto (Im): 56.5 Flusso rifl. non process.: 10.0%
UGR Parallelo: N/A UGR Perpendicolare: 15
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Codice Progetto: PALGEQD1 Data:
Oggetto: Caicoli lluminotecnici d'emergenza
Cliente: Provincia di CALTANISSETTA
Ambiente: Docce Donne Scena: <Emergenza>
Taballa Risultati (lluminamento) Piano di Lavoro Altezza piano di lavoro: 1.00m
| B/A [ 039 | 117 [ 196 | 274 352 | 4.31 B |
3.78 1.11 1.38 1.74 2.08 2.18 2.10 i
2.94 123 1.47 2.01 2.63 2.81 2.74 - - |
2.10 1.30 1.72 2,71 4.13] 4.61 4.26
1.26 142 1.72 3.16 5.98 6.82 5.84 )
0.4z | 0.87 1.30 242 510 5.80 4.42
‘- i
B | L.
| | I
= === i .
| !
i
EMed: 2.89 Ix EMin: 0.87 Ix EMax: 6.82 Ix
EMin/EMed: 0.30 EMIn/EMax: 0.13 EMax/EMin: 7.80
Superficie (mg.): 19.74 Flusso totale (Im): 900 Potenza totale (W): 11
Wimg.: 0.56 W/mq./100 Ix: 19.27 Flusso rifl. non process.: 10.0%
UGR Parallelo: N/A UGR Perpendicolare: 15
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Codice Progetto: PALGEOO1 Data:

Oggetto: Calcoli llluminotecnici d'emergenza

Cliente: Provincia di CALTANISSETTA

Ambiente: Corridoio spogliatoi Riepilogo dei dati dell'ambiente

Corridoio spogliatoi

13.00m

Tipologia: Ambiente Generico
Altezza: 3.00m

Fattore di decadimento: C.80
Altezza piano di lavora: 0.85m

Altezza piano di lavoro (emergenza), 1.00m

o :
o &
© &
r\ |
/ |
|
- 7
Parete | Lim.}|Materiale Coeﬁ_Riﬂessione[Parete 1.{m.) Materiale Coeff.Riflessiona
Pavimenio RGB( 255, 255, 255 ) {'}.20.'
Soffitto RGB( 255, 255, 255 ) 0.70|
Parete 1 11.30|RGB( 255, 255, 255 ) 0.50|
Parete 2 ) 3.50 RGB( 255, 285, 258 ) 0.50 |
Parsts 3 3.30|RGB( 255, 255, 255 ) 050 '
Parste 4 1.60{RGB( 255, 255, 255 ) 0.50 |
Parete § 9.70|RGB{ 255, 255, 255 ) .50
Parete 8 7.30|RGB( 255, 255, 255 ) 0.50
|Parete 7 1.70|RGB( 255, 255, 255 ) 0.50
Farete B 5 40|RGB( 255, 255, 255 ) 0.50 |
| [
! _ |
s |
| |
|

| .
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]

Codice Progetta:  PALGEOD1 ; {3% File: Tav.2 - Calcoli

progem
Oggetto: Calcoli [lluminotecnici &'emergenza Data:

Cliente: Provincia di CALTANISSETTA

Riepilogo risultati per Corridoio spogliatoi; Scena: <Emergenza>; Piano di lavoro

Fatiore di decadimento: 0.80 Altezza piano di lavoro: 1.00m
Ceefficienti di rifiessione: soffitto 0.70; pareti (media) 0.50; pavimento 0.20

Legenda apparecchi

Rif. |Codice |Descrizione N.L.|Descrizione Lampada Accessorio | Q.talAltezza {ml.);
A-AB |1857 |COMP 11W C8975-17SE1N 1 |PL-S/4P 11\W/840 4 2.50
|
]
|

13.00m

EMed: 4.B7 Ix EMin: 2.25 Ix EMax: 8.75 Ix
EMin/EMed: 0.46 EMin/EMax: 0.26 EMax/EMin: 3.88
Wimg.: 1.12 Wimg./100 Ix; 23.09 Superficie (mg.): 39.16 Potenza totale (W): 44

Flusso totale (Im): 3600 Flusso diretto (Im): 218.4 Flusso rifl. non process.: 10.0%
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Codice Progetto: PALGEQC1 Data:
Oggetto: Caleoli llluminotecnici d'emergenza
Cliente: Provincia di CALTANISSETTA
Ambiente: Corridoio spogliatoi Tabella posizione apparecchi
N. | Rif. X y Fd rotx | roty | rotz N. | Rif. [ X |y z rotx | roty | rotz
1 | AAB | -004 -390 | 250 00 |900 1800 ; :
| 2 AAB | -167 | 088 | 250 00 {800 | 0O | | |
3  AAB |[1127 | 176 | 250 | 0.0 | 900 [180.0 [ 1 : ]
4 | AAB | 511 | 187 | 250 | 00 | 800 |-80.0

F ' | |
| | I !
! | | | |
T T i |
| i | |
5 1L, | | 1
| | S |
PO | S i | 1 .
'| ’ ! |
| [ !
| {
t |
| |
' |
[ == Loy S
] | | |
- | - — . —
' ! | ! z
| i | : I !
| : | - |
| | |
| | I
T | | | T
| I | | i i |
i | H [ | |
i l ! ! | |
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Codice Progetto: PALGEQCD1 Data:

Oggetto: Calcoli llluminotecnici d'emergenza

Cliente: Provincia di CALTANISSETTA

Ambiente: Corridoio spogliatoi Vista: Pavimento
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Codice Progetto: PALGEOO1 Data:
Oggetto: Calcoli Numinotecnici d'emergenza
Cliente: Provincia di CALTANISSETTA
Ambiente: Corridoio spogliatoi Scena: <Emergenza>
T e T e e T T e T T e e ey e P T P RS O PN SRS
isolux Piano di Lavoro Altezza piano di lavoro: 1.00m

EMin: 2.25 Ix EMax: 8.75 Ix

EMed: 4.87 Ix

EMin/EMed: 0.46 EMin/EMax: 0.26 EMax/EMin: 3.88
Wi/mg.: 1.12 W/mq./100 Ix: 23.09 Superficie (mqg.): 39.16 Potenza totale (W): 44
Flusso totale (Im): 3600 Flusso diretto (Im): 218.4 Flusso rifl. non process.: 10.0%
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Codice Progetto:

Oaggetto:

Cliante:

PALGE

001

O]

progem

Calcoll llluminotecnici d'smergenza

Provincia di CALTANISSETTA

Ambiente: Corridoio spogliatoi

Tabella Risultati (llluminamento) Fianc di Lavaro

Data:

Scena: <Emergenza>

1/2

Altazza piano di lavore: 1.00m

BIA 0.54 1.63 271 | 379 | 488 | 586 7.04 8.13 9.21 | 10.29 |
8.41 2.25 3.07
7.42 6.77 6.48 3.73 2.46 2.58 3.47 4.83 3.51 2.81 3.75
6.43 7.61 6.82 3.72 2.53 3.08 5.86 8.10 495 311 3.55

| 5.44 5.20 5.82 3.95 2.86 3.73 6.47 7.96 6.35 3.38|  3.33

| 445 3.14 3.78 |
| 3.46 3.52 3.03 !

247 624 431
1.48 8.75 6.12 ,

0.49 7.20 5.57 i
|
i !
|
| |
‘ |
|
EMed: 4.87 Ix EMin: 2.25 Ix EMax: 8.75 Ix

EMin/EMed: 0.46
Superficie (mg.): 39.16
W/mgq.: 1.12 Wimq./100 Ix: 23.08

EMin/EMax: 0.26

File: Tav.2 - Calcoli llluminotecnici d'emergenza.p2k

Flusso totale (lm): 3600

Progem 2006 for Windows

EMax/EMin: 3.88
Potenza totale (W): 44

Flusso rifl. non process.: 10.0%

Copia concessa in licenza a: Beghelli s_p.a.
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Codice Progetto: PALGEOO1 Data:
Oggetto: Calcoli llluminotecnici d'emeargenza
Cliente: Provincia di CALTANISSETTA

Ambiente: Corridoio spogliatoi Scena: <Emergenza>
2/2
Tabella Risultati (Illuminamento) Piano di Lavoro Altezza piano di lavoro: 1.00m
B/A | 11.38 | 12.46 | ]
8.41 432 354 | ?
742 612 6.43| o ?
6.43 5.59 5.73 | _
5.44 4.16 3.53 I |
4.45 | ! |
| 3.46 | - i
2.47 | | !
1.48 - s ' | | ' g
0.49 5 a_
f ] ;'
L e e | 1 ‘ |
| 1 ’ |
| | |
| i
| |
| : .l | |
T I [ ‘ i i
% ' %
ii _ SR [ ____i. - : - e !
L e _ | N | ——
EMed: 4.87 Ix EMin: 2.25 Ix EMax: 8.75 Ix
EMin/EMed: 0.46 EMin/EMax: 0.26 EMax/EMin: 3.88
Superficie (mg.): 35.16 Flusso totale (Im): 3600 Potenza totale (W): 44
W/mg.: 1.12 W/mq./100 Ix: 23.09 Flusso rifl. non process.: 10.0%
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