
PROVINCIA REGIONALE DI  CALTANISSETTA
SETTORE VIABILITA

DUVRI

Documento unico di valutazione del rischio interferenze
(Art.26 comma 3 e 5 D;Lgs. 9 Apri le 2008, n. 81)

LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA DELLE SS.PP.
POLO DI CALTANISSETTA ZONA "A"

DATI GENERALI

PREMESSA

Il presente documento unico di valutazione del rischio interferenze contiene le
principali informazioni/prescrizioni in materia di sicurezza per fornire all'impresa
appaltatrice o ai lavoratori autonomi dettagliate informazioni sui rischi specifici
esistenti nell'ambiente in cui sono destinati ad operare e sulle misure di prevenzione e di
emergenza adottate in relazione alla propria attività in ottemperanza all'art. 26 comma 1
lettera b, D.Lgs. 9 apri le 2008, n. 81.

Secondo tale articolo al comma 3: "Il datore di lavoro committente promuove la
cooperazione e il coordinamento elaborando un unico documento di valutazione dei
rischi che indichi le misure adottate per eliminare o, ove ciò non è possibile ridurre al
minimo i rischi da interfeÍenze. Tale documento è allegato al contratto di appalto o
d'opera. Le disposizioni del presente comma non si applicano ai rischi specifici propri
dell'attività delle imprese appaltatrici o dei lavoratori autonomi".

I datori di lavoro, ivi compresi eventuali subappaltatori, devono promuovere la
cooperazione ed il coordinamento, in particolare:
- cooperano all'attuazione delle misure di prevenzione e protezione dai rischi sul lavoro
incidenti

Committente:
Provincia Regionale di Caltanissetta - Viale Regina
Margherita,2S - 93 100 Caltanissetta
Telefono: 093453411 1 : Fax:0934582286

Referente del Committente:
Ing. Leonardo Golia Tel. 0934534128
e:mail;  1.eoI ia(iAprovincia.caltanissetta.i t

Indirizzo del cantiere : SS.PP. POLO DI CALTANISSETTA
Natura dell 'opera: Lavori di manutenzione ordinaria e straordinaria
Data di inizio dei lavori: febbraio 2015
Durata dei lavori: 365 giorni naturali consecutivi.
Durata contrattuale: 365 siorni- naturali consecutivi.



suI I'attività lavorativa oggetto dell'appalto;

- coordinano gli interventi di protezione e prevenzione dai rischi cui sono esposti i lavoratori,
informandosi reciprocamente anche al fine di eliminare rischi dovuti alle interferenze tra i lavori
delle diverse imprese coinvolte nell'esecuzione dell'opera complessiva.

DESIGNAZIONE DELLE ATTIVITA' OGGETTO DELL'APPALTO

I lavori che formano oggetto dell'appalto possono riassumersi come in appresso, salvo
quelle speciali prescrizioni che all 'atto esecutivo potranno essere impartite dalla Direzione Lavori:

. Lavori per la manutenzione ordinaria e straordinaria delle SS.PP. Polo di CaltanissettaZona
"A". Gli interventi consistono: nel rifacimento di cassonetti, pavimentazione in conglomerato
bituminoso, gabbionate.

INTERVENTI PREVISTI

Interventi di ripristino di tratti del corpo stradale, collocazione di gabbionate a
consolidamento di scarpate e ricolmo di cedimenti del corpo stradale con tout-venant di cava.

LUOGHI OGGETTO DEI LAVORI

I lavor iconseguent ia l  p resenteproget to ,sarannoesegu i t i  sua lcun i t ra t t ide l leSs-PP.  124-JO3 '
133 - 134 - 137 - 159, meglio evidenziati negli allegati progettuali.

PERTINENZE ESTERNE

All'interno delle pertinenze, laddove presenti, la Ditta Appaltatrice deve fare attenzione al
rischio di investimento di persone a seguito del transito di automezzi e di manovre degli stessi e
deve procedere con autoveicoli ed automezzi a passo d'uomo. È fatto divieto alla Ditta Appaltatrice
di parcheggiare automezzi ad ostruzione di uscite di emergenza,vie di fuga, percorsi esterni, ecc.
Sarà cura della Ditta Appaltatrice vigilare affrnché i propri dipendenti evitino pericolosi
comportamenti di guida di automezzi o I'uso improprio degli stessi quali ad esempio I'eccessiva
velocità, le mancate precedenze, la guida sotto I'azione dell'alcool, psicofarmaci, stupefacenti, ecc..
In assenza di aree di pertinenza del Committente, lo scarico ed il carico di materiale elo attrezzature
oggetto del servizio dagli/sugli automezzi della Ditta Appaltatrice avverrà sulla pubblica via,
restando a carico della Ditta ogni onere riguardante il rispetto e I'applicazione delle norme previste
dal codice della straoa.

VALUTAZIONE DEI zuSCHI DA INTERFERENZE

CONSIDERAZIONI GENERRALI

Si ritiene fondamentale, in ogni caso, evidenziare I'obbligo dei datori di lavoro delle
maestranze addette ai vari servizi e lavori, aver effettuato oltre agli obblighi di formazione ed
informazione, anche il necessario addestramento, di questo.

Il datore di lavoro, di conseguenza a quanto sopra detto dovrà produrre prima dell' inizio
delle attività Piano Operativo di Sicurezza, da quale siano evidenziate le analisi dei rischi , le
procedure operative, nonché i provvedimenti e DPI da adottare per ciascuna attività, ed i costi
analitici relativi alla sicurezza riferiti a ciascuna attività.



Nei paragrafi che seguono, vengono già elencati i principali rischi , normative e provvedimenti da
adottare.
Pertanto, trattandosi di appatto, i documenti, le an'alisi e tutta I'attività relativa alla sicurezza
dei lavoratori dovrà essere costantemente aggiornate secondo i cambiamenti normativi o di
attività chc per il variare delle situazioni debbono conseguentementc costituire obbligo di
aggiornamento.
L,e aree particolari di intervento dovranno essere esattamente definite da planimetrie ed elenchi
nelle quali dovranno essere chiaramente indicati le eventuali misure di dettaglio da porre in opera
per garantire al meglio Ia sicurezza degb addetti ai lavori e dei terzi.
Tali planimetrie o schemi di intervento dovranno èssere consegnate unitamente al pOS, al
committente.

Dalla documentazicne sopra citata dovrà essere prevista la
della strada necessaria atta definire in dettaglio le misure da

segnaletica a norma del codice
porre in opera per garantire al

meglio la sicurezza degli addetti ai lavori e dei terzi.
Per quanto riguarda la segnaietica stradale da porre in opera
essere richiesti e adottati i seguenti prowedimenti:

si segnala fin d'ora che potranno

' Ordinanza di limitazione al transito o di divieto di transito sulla strada;
' Ordinanze di limitazione per restringimenti di carreggiata o sensi unici alternati

temporanei o permanenti.
' Predisporre gli schemi ed i dispositivi segnaletici previsti dal codice della strada ai

sensi dell'art. 30 comma 7 del Regolamento di attuazione del codice della strada, in
caso di interventi non programmabili o comunque di modesta entità, cioè in tutti quei
casi che rientrano nella ordinaria attività di manutenzione, che comprendano
limitazioni del traffico non rilevanti e di breve durata, ovvero in caso di incidente
stradale o calamità naturale.

Qualora per la rcalizzazione dei lavori si rendesse necessaria la realizzazione di un'area di cantiere.
anche a servizio dei cantieri mobili.
All'interno del cantiere la circolazione degli automezzi e delle macchine semoventi deve essere
regolata da norme simili a quelle della circolazione su strade pubbliche, la velocità deve essere a
passo d'uomo.
Per quanto riguarda la segnaletica dovranno essere adottati, rigorosamente, gli schemi
segnaletici previsti dal già citato D.M. 10/0712002.

Tipo delte interferenze:
1) Interferenza con la circolazione stradate sia di veicoli che di pedoni;
2) Interferenza con i trasporti pubblici;
3) Interfercnza con í mezzi di emergenza, di soccorso. o delle forze dell'ordine;

FIGURE DI RIFERIMENTO:
- Per la interferenz n. 1 dovrà essere rispettata la normativa del codice della strada con
particolare riferimento agli articoli del titolo V del codice della strada norme di comportamento;
- Per la interfenenza n. 2 dovrà essere intrapresa attività di informazione e formazione tesa a
conoscere le tipologie di servizio presenti sulle strade,. gli orari, e conoscenza delle aziende operanti
nel trasporto pubblico, informazioni tese a reperire ogni dato utile in merito alle problematiche
gestionaii del servizio e delle persone o funzionari referenti;
- Per la intcrferenza \. 3 si dovrà intraprendere attività di elencazione e comunicazione al
personale dei servizi presenti sul territorio.

II



Per ogni lavoratore vengono individuate i relative pericoli connessi con le lavorazioni stesse, le.dttrezz'ature impiegate e le eventuali
soitanze utilizzate.
I rischi 'sono stati analizzati in riferimento ai pericoli csrrelate alle diverse attività; alla .gravirà. del danno. alta probabilità di
accadímento ed alle norme di legge e di buona tecnica.
La stima del rischio, necessaria per definire le priorità negli interventi conettivi, è stata effettuaia tenendo conto di:

l) Entità del danno [E], funzione del numero di persone coinvolte e delle conseguenze sulle persone in base a eventuali
conoscenze statistiche o a previsioni ipotizzabili. ll valore numerico riportato nelle valutazioni è il segue-nte: [El]=,1
(lieve); [F,2]=2 (serio); [83]:3 (grave); [Ea]:a (gravissimo);

2) .. Frobabilità di accadimento [P], funzione delle condizioni di sicurezzalegate principalmente a valutazioni sullo stato di' fatto tecnico. Il ya.lole numèrico riportato nelle valutazioni.è il seguente: [Pl]=l (bassissima); [P2]=2 (bassa); tp3l:3
(media); [P4]=4 (alta).

Il valore numerico della valutazione dei rischio riportato nelle valutazioni è dato dal prodbtto detl'Entità del danno [E] per Ia
Probabilità di accadimento [P] e può assumere valori compresi da I a 12.
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- LAVORAZIONI E FASI -

Allestimento di cantiere temporaneo su strada
...Addetto all'allestimento di cantiere temporaneo su strada
......Attrezzi manuali
.........Punture, tagli, abrasioni
.........Urti, colpi, impatti, compressioni
......Scala semplice
.........Caduta dalltalto
.........Movimentazione manuale dei carichi
.........Urti, colpi, Ímpatti, compressioni
......Sega circolare
.........Elettrócuzione
.........Inalazione polveri, fibre
.........Punture, tagli, abrasioni
.........Scivolamenti, cadute a livello
.........Urti, colpi, impatti, compressíoni
.........Ustioni
......Smerigliatrice angolare (fl essibile)
.........Elettrocuzione
.........Inalazione polveri, fi bre
...,.....Punture, tagli, abrasioni
.........Ustioni
......Trapano eleftrico
.........Elettrocuzione
.........Inalazione polveri, fibre
.........Punture, tagli, abrasioni
.........Ustioni
......Investimento, ribaltamento
......Rumore per "Operaio polivalente" [Soglia 

"Compresa tra 80 e 85 dB(A)"]
...Dumper
..-...Caduta dall 'alto
......Caduta di materiale dall'alto o a livello
......Cesoiamenti, stritolamenti
......Efettrocuzione
......Inalazione polveri, fibre
......Incendi, esplosioni

E 1 * P l = 1
E 2 * P 7 = 4

E 3 * P 3 = 9
E 2 * P 3 = 6
E 2 * P 2 = 4

E 3 x P 1 = 3
E 1 * P 1 = 1
E 1 x P 1 = 1
E 1 x P 1 = 1
E 2 * P 2 = 4
E l * P 1 = 1

E 3 * P 1 = 3
E 1 * P 1 = 1
E 1 * P 1 = 1
E l * P l = 1

E 3 * P 1 = 3
E 1 * P 1 = 1
E 1 * P l = 1
E 1 * P 1 = 1
E 3 x P 2 = 6
E 2 * P 1 = 2

E 3 * P l = 3
E 3 * P 1 = 3
E 2 * P 1 = 2
E 3 * P 1 = 3
E l + P 1 = 1
E 3 x P 1 = 3
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E 3 * P 3 = 9
E 2 ! P t = 2
E 2 * P 3 = 6
E 2 * P 2 = 4

E 3 * P 3 = 9
E 2 * P 3 = 6
E 2 * P 2 = 4

E 3 * P 1 = 3
E 1 * P 1 = 1
E 1 x P l = 1
E 1 * P 1 = 1
E 2 * P 2 = 4
E 1 * P 1 = 1

E 3 * P l = 3
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E l * P 1 = 1
E 1 * P l = 1

E 3 * P l = 3 .
E 1 * P l = 1
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Attività

......Inalazione polveri, fi bre

......Incendi, esplosioni

......Investimento, ribaltamento

......Irritazioni cutanee, reazioni allergiche

......Movimentazione manuale dei carichi

......Puntu.re, tagli, abrasioni

......Scivolamenti, cadute a livello

......Urti, colpi, impatti, compressioni

......Rumore per "Operatore autogrù" lSoglia 
"Uguale a 80 dB(A)"]

......vibrazioni per "operatore autogrù" [HAV 
"l'lon presente", wBV "Inferiore a 0,5 m/sz"]

......Attrezzi manuali

......,,. Punture, tagli, abrasioni

.........Urti, colpi, impatti, compressioni
Realizzazione della recinzione e degli accessi al cantiere
...Addetto alla realizzazione della recinzione e degli accessi al cantiere
......Andatoie e Passerelle
.........Caduta dall 'alto
.........Caduta di materiale dall'alto o a livello
......Attrezzi manuali
.........Punture, tagli, abrasioni
.........Urti, colpi, impatti, compressioni
......Scala doppia
.........Caduta dall 'alto
.........Cesoiamenti, stritolamenti
.........Movimentazione manuale dei carichi
.........Urti, colpi, impatti, compressioni
......Scala semplice
.........Caduta dall 'alto
.........Movimentazione manuale dei carichi
.........Urti, colpi, impatti, compressioni
......Sega circolare
.........Elettrocuzione
.........Inalazione polveri, fibre
.........Punture, tagli, abrasioni
.........Scivolamenti, cadute a livello
.........Urti, colpi, impatti, compressioni
.........Ustioni
......Smerigliatrice angolare (flessibile)
.........Elettrocuzione
.........Inalazione polveri, fìbre
......,..Punture, tagli, abrasioni
........-Ustioni
......Trapano elettrico
.........Elettrocuzione
.........Inalazione polverí, f ibre
....,....Punture, tagli, abrasioni

......Rumore per "Operaio polivalente" [Soglia 
"Compresa tra B0 e 85 dB(A)"]

...Dumper

......Caduta dall'alto

......Caduta di materiale dall'alto o a livello

......Cesoiamenti, stritolamenu

......Elettrocuzione

......Inalazione polveri, fi bre

......Incendi, esplosioni

......Investimento, ribaltamento

......Irritazioni cutanee, reazioni allergiche

......Movimentazione manuale dei carichi

......Scivolamenti, cadute a livello

..;...Urti, colpi/ impatti, compressioni

...,..Rumore per "Operatore dumper" [Soglia "Superiore a 85 dB(A)"]

......Vibrazioni per "Operatore dumper" IHAV 
"Non presente", WBV "Compreso tra 0,5 e 1,15

m/s2il1
......Attrezzi manuali
.........Punture, tagli, abrasioni
.........Ud, colpi, impatti, compressioni
Realizzazione della viabilità del cantiere
...Addetto alla realizzazione della viabilità di cantiere
......Andatoie e Passerelle
.........Caduta dall 'alto
.........Caduta di materiale dall'alto o a livello
......Attrezzi manuali
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Entità del Danno
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.........Urti, colpi, impatti, compressioni

......Sega circolare

.........Elettrocuzione

.........Inalazione polveri, f ibre

.........Punture, tagli, abrasioni

.........Scivolamenfl, cadute a livello
,....:...Urti, colpi, impatti, compressíoni
.........Ustioni
......Smerigliatrice angolare (flessibile)
.........Elettrocuzione
.........Inalazione polveri, fìbre
.........Punture, tagli, abrasioni

......Trapano elettríco

.........Elettrocuzione

.........Inalazione polveri, fibre

.........Punture, tagli, abrasioni

.........Ustioni

...-.Rumore per "Operaio polivalente', [Soglia ,,Compresa 
tra B0 e g5 dB(A),,]...Autocarro

......Caduta di materiale dall'atto o a livello

......Cesoiamenti, stritolamenti

......Inalazione polveri, fibre

......Incendi, esplosioni

......Investimento, ribaltamento

......Irritazioni cutanee, reazioni allergiche

......Movimentazione manuale dei carichi

......Scivolamenti, cadute a livello

......!.ti colpi, impatti, compressioni

.......[.ymoF per "Operatore autocarro" [Soglia ,,Inferiore a 80 dB(A),,]......Vibrazioni per "operatore autocarroi ltiRv',tton presente", wg,ú;'Inreriore a 0,5 m/s2,,1......Attrezzi manuali
.........Punture, tagli, abrasioni
.........Urti, colpi, impatti, compressioni
...Pala meccanica
......Cesoiamenti, stritolamenti
......Inalazione polveri, fibre
......Incendi, esplosioni
......Investimento, ribaltamento
......Irritazioni cutanee, reazioni allerqiche
......Scivolamenti, cadute a livello
"""Rumore per ".peratore para.meccanica" [sogria "compresa tra g0 e s5 dB(A)!.-....Vibrazioni per "operatore para meccanica; llínv 'lrón 

b-,.lll,ìt.,,, wàv ;A"n\or"ro tra 0,s e1,15 m/s2"1
......Attrezzi manuali
.........Punture, tagli, abrasioni
.........Urti, colpi, impatti, compressioni
Scavo di sbancamento
...Addetto allo scavo di sbancamento
......Attrezzí manuali
.........Punture, tagli, abrasioni
.........Urti, colpi, impatti, compressioni
......Andatoie e passerelle
.........Caduta dall,alto
.........Caduta di materiale dall,alto o a livello
......Scala semplice
.........Caduta dall,alto
.........Movimentazione manuale dei carichi
.........Urti, colpi, impatti, compressioni
......Caduta dall,alto
.,....Incendi, esplosioni
......Seppellimento, sprofondamento
...Autocarro
......Caduta di materiale dall'alto o a livello
......Cesoiamenti, stritolamenti
......Inalazione polveri, fìbre
......Incendi, espfosioni
......Investimento, ribaltamenro
......Irritazioni cutanee, reazioni allerqiche
......Movimentazione manuale dei caiichi
......Scivolamenti, cadute a livello
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......Rumore per "Operatore autocarro" [Soglia ,'Inferiore a B0 dB(A)',]

...'..vibrazioni per "operatore autocarro" [HAV "Non presente", wBVì,Interiore a 0,5 m/s2,']

....,.Attrezzi manuali

.........Punture, tagli, abrasioni

.........Urti, colpi, impatti, compressioni

..,Escavatore

......Cesoiamenti, stritolamenti

......Elettrocuzione

......Inalazione polrrer-í, fi bre

......Incendi, esplosioni

......Investimento, ribaltamento

......Inítazioni cutanee, reazioni allergiche

......Scivolamenti, cadute a livello

......Urti, colpi, impatti, compressioni

......Rumore per "Operatore escavatore" fsoglia 
"Uguale a g0 dB(A),']

.,....Vibrazioni per "operatore escavatore" [HAV 
"Non presente", wBV "compreso tra 0,5 e 1,15

m/s2"1
......Attrezzi manuali
.........Punture, tagli, abrasioni
.........Urti, colpi, impatti, compressioni
...Pala meccanica
......Cesoiamenti, stritolamenti
......Inalazione polveri, fibre
.....,Incendi, esplosioni
......Investimento, ribaltamento
......Irritazioni cutanee, reazioni allergiche
......Scivolamenti, cadute a livello
......Rumore per "Operatore pala meccanica" [Soglia 

,,Compresa tra g0 e g5 dB(A)']
.-....Vibrazioni per "operatore pala meccanica" [HAV 

"Non presente", wBV ,,compreso tra 0,5 e
1,15 m/sz"l
......Attrezzi manuali
.........Punture, tagli, abrasioni
.........Urti, colpi, impatti, compressioni
AspoÉazione di strato di usura e collegamento
...Addetto all'asportazione di strato di usura e collegamento
......Attrezzi manuali
.........Punture, tagli, abrasioni
.........Urti, cof pi, impatti, compressioni
......Compressore con motore endotermico
...,.....Inalazione fumi, gas, vapori
,........Incendí, esplosioni
.........Irritazioni cutanee, reazioni allergiche
.........Scoppio
......Martello demolitore pneumatico
.........Inalazione fumi, gas, vapori
.........Inalazione polveri, fìbre
.........Movimentazione manuale dei carichi
.........Scivolamenti, cadute a livello
.........Scoppio
.........Urti, colpi, impatti, compressioni
......Tagliasfalto a disco
.........Incendi, esplosioni
.........Investimento, riballamento
.........Initazioni cutanee, reazioni allergiche
.........Punture, tagli, abrasioni
.........Scivolamenti, cadute a livello
.........Urti, colpi, impatti, compressioni
.........Ustioni
......Investimento, ribaltamento
....-.Rumore per "operaio comune polivalente (demolizioni)" [soglia "superiore a g5 dg(A)']
......Vibrazioni per "operaio comune polivalente (demolizioni)" [HAV 

"compreso tra 2,5 e 5,0
m/s2", WBV "Non presente"]
...Scarificatrice
......Cesoiamenti, stritolamenti
......Inalazione fumi, gas, vapori
......Incendi, esplosioni
......Investimento, ribaltamento
......Irritazioni cutanee, reazioni allergiche
......Punture, tagli, abrasioni
......Scivolamenti, cadute a livello
......Urti, colpi, impatti, compressioni

E 2 * P 1 = 2
E 1 * P l = 1
E 2 * P L = 2

E 1 * P 1 = 1
E 2 * P l = 2

E 2 * P t = 2
E 3 * P 1 = 3
E1  *P l  . =  1
E 3 * P 1 = 3
E 3 * P 1 = 3
E l * P 1 = 1
E l + P l = 1
E 2 * P 1 = 2
E l * P l = 1

E 2 * P 3 = 6

E 1 * P 1 = 1
E 2 * P I = 2

E 2 * P ! = 2
E l * P l = 1
E 3 * P l = 3
E 3 * P 1 = 3
E 1 * P 1 = 1
E l x P l = 1
E 2 * P 1 = 2

E 2 * P 3 = 6

E 1 * P 1 = 1
E 2 * P 1 = 2

E l * P 2 = 2
E2* P2= 4

E 1 * P l = 1
E 3 * P 2 = 6
E l * P 1 = 1
E 3 * P 1 = 3

E l * P l = 1
E L * P 2 = 2
E l * P 3 = 3
E 1 * P 2 = 2
E l  x P l  = 3
E 2 * P 2 = 4

E 3 * P 2 = 6
E 3 * P 3 = 9
E 1 + P 1 = 1
E 1 * P 2 = 2
E 1 * P 2 = 2
E 2 * P 2 = 4
E 1 * P l = 1
E 3 * P 3 = 9
E 3 x P 4 = 1 2

E 3 * P 3 = 9

E 2 * P 2 = 4
E 1 * P 1 = 1
E 3 x P 1 = 3
E 3 * P 2 = 6
E l * P 1 = 1
E 1 * P 1 = 1
E 1 * P 1 = 1
E 2 * P 1 = 2
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RSR

RSV

RS
RS
MA
RS
RS
RS
RS
RS
RS
RS
RS
RS

RSR
RSV
AT
RS
RS
LF
LV
AT
RS
RS
AT
RS
RS
AT
RS
RS
RS
RS
AT
RS
RS
RS
AT
t(5

RS
RSR

R5V

MA
RS
RS
RS
RS
RS
RS
RS
RS
RS
RS

RSR
RSV
AT
RS
RS
MA
RS
RS
RS
RS
RS
RS
D C

RS
RS
RS
RS

Entità del Danno
Piobabil ità

E 3 x P 4 = 1 2

E 2 * P 3 = 6

E l * P 1 = 1
E 2 * P 1 = 2

E 3 * P 1 = 3
E 2 * P 1 = 2
E 1 * P 1 = 1
E 3 x P 1 = 3
t r ? * D 1  - "

E 1 * P 1 = 1
E 1 * P 3 = 3
E l x P 1 = 1
E 2 * P L = 2
E 1 * P 1 = 1
E 2 * P 1 = 2

E l * P 1 = 1
E 2 * P L = 2

E 3 * P 1 = 3
E 3 x P l = 3

E l * P 2 = 2
E 2 * P 2 = 4

E 3 * P 1 = 3
E l * P 1 = 1
E 3 * P 1 = 3
E l * P 1 = 1

E 3 * P 2 = 6
E l * P 3 = 3
E 2 * P 2 = 4

E 1 * P 1 = 1
E 3 * P 1 = 3
E 2 * P 2 = 4

E 2 x P 1 = 2

E 3 * P 1 = 3
E 3 * P 1 = 3
E 2 * P 2 = 4
E 1 x P 2 = 2
E 1 * P 2 = 2
E 3 * P 1 = 3
E 3 * P 1 = 3
E l * P 2 = 2
E 1 * P 2 = 2
E 2 * P 2 = 4
E 2 * P 7 = 2
E 2 * P L = 2

trf 1( Dl - r

E 2 * P l = 2

E 3 * P 1 = 3
E 3 * P 1 = 3
E 2 * P 1 = 2
E 3 * P 1 = 3
E 1 * P 1 = 1
E 1 * P 1 = 1
E 3 * P 1 = 3
E 3 * P 1 = 3
E 1 * P l = 1
E 1 x P 1 = 1
E l * P 2 = 2
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RS
RSR

RSV

AT
RS
RS
LF
LV
A.I-
RS
RS
RS
RS

RSR
MA
RS
RS
RS
RS
RS
RS
RS

RSR

RSV

AT
RS
RS
MA
RS
RS
RS
RS
RS
RS

RSR

......Urti, colpi, impatti, compressioni

......Rumore per "Operatore pompa per il cls (autopompa)" [Soglia 
"Inferiore a 80 dB(A)"]

......Vibrazioni per "Operatore pompa per il cls (autopompa)" IHAV 
"Non presente", WBV "Inferiore

a 0,5 m/s2"]
......Attrezzi manuali
...,.....Punture, tagli, abrasioni
.......,.Urti, colpi, impatti, compressioni
Formazione di manto di usura e collegamento
...Addetto alla formazione di manto di usura e collegamento
......Attrezzi manuali
.........Punture, tagli, abrasioni
.........Urti, colpi, impatti, compressioni
......Investimento, ribaltamento
......Ustioni
......Rumore per "Operaio comune polivalente" [Soglia 

"Uguale a 85 dB(A)"]
...Rullo compressore
......CesoiamenU, stritolamenti
,.....Inalazione fumi, gas, vapori
......Inalazione polveri, fìbre
......Incendi, esplosioni
......Investimento, ribaltamento
......Irritazioni cutanee, reazioni allergiche
......Scivolamenti, cadute a livello
......Rumore per "Operatore rullo compressore" [Soglia 

"Superiore a 85 dB(A)"]
.,....Vibrazioni per "Operatore rullo compressore" [HAV 

"Non presente", WBV "Compreso tra 0,5 e
1,15 m/s:"1
......Attrezzi manuali
.........Punture, tagli, abrasioni
.........Urti, colpi, impatti, compressioni
...Finitrice
......Cesoiamenti, stritolamenti
,.,...Inalazione fumi, gas, vapori
......Incendi, esplosioni
......Investimento, ribaltamento
......Irritazioni cutanee, reazioni allergiche
......Scivolamenti, cadute a livello
......Rumore per "Operatore rifinitrice" [Soglia "Superiore a 85 dB(A)"]
......Vibrazioni per "Operatore rifinitrice" IHAV 

"Non presente", WBV "Compreso tra 0,5 e 1,15
m/sz'l
......Attrezzi manuali
.........Punture, tagli, abrasioni
.........Urti, colpi, impatti, compressioni
Montaggio di guard-rails
...Addetto al montaggio di guard-rails
......Attrezzi manuali
.........Punture, tagli, abrasioni
..,......Urti, colpi, impatti, compressioni
......Investimento, ribaltamento
.,....Rumore per "Operaio comune polivalente" [Soglia 

"Uguale a 85 dB(A)"]
..,Autocano
......Caduta di materiale dall'alto o a livello
......Cesoiamenti, stritolamenti
......Inalazione polveri, fibre
......Incendi, esplosioni
......Investimento, ribaltamento
......Irritazioni cutanee, reazioni allergiche
......Movimentazione manuale dei carichi
......Scivolamenti, cadute a livello
......Urti, colpi, impatti, compressioni
......Rumore per "Operatore autocarro" [Sogtia 

"Inferiore a 80 dB(A)"]
......Vibrazioni per "Operatore autocano" IHAV 

"Non presente", WBV "Inferiore a 0,5 m/sz"]
......Attrezzi manuali
.........Punture, tagli, abrasioni
.........Urti, colpi, impatti, compressioni
...Autogrù
......Cesoiamenti, stritolamenti
......Elettrocuzione
......Inalazione polveri, fl bre
......Incendi, esplosioni
......Investimento, ribaltamento
......Irritazioni cutanee, reazioni allergiche
......Movimentazione manuale dei carichi

E l x P l = 1
E 2 * P L = 2

E 2 * P 2 = 4
E 1 * P 1 = 1

E 2 * P 2 = 4

E l * F 2 = 2
e 2 * P 1 = ?
E 3 + P 3 = 9
E 2 * P 2 = 4
É 2 * P 2 = 4

E l x P 1 = 1
E L * P 2 = 2
E l * P 1 = 1
E 3 * P 1 = 3
E 3 * P 1 = 3
E 1 * P 2 = 2
E 1 * P 1 = 1
E 3 x P 4 = 1 2

E 2 * P 3 = 6

E 1 * P 1 = 1
E 2 * P L = 2

E 1 x P 1 = 1
E 1 * P 1 = 1
E l * P l = 1
E 1 * P 1 = 1
E 1 * P 1 = 1
E 1 * P 1 = 1
E 3 * P 4 = 1 2

E 2 x P 3 = 6

E 1 * P l = 1
E 2 * P l = 2

E 1 * P 2 - 2
E 2 * P 1 = 2
E 3 * P 3 = 9
E 2 * P 2 = 4

E 3 x P l = 3
E 2 * P 1 = 2
E 1 * P 1 = 1
E 3 * P l = 3
E 3 + P 1 = 3
E l * P l = 1
E 1 * P 3 = 3
E l + P l = 1
E 2 * P 1 = 2
E 1 * P 1 = 1
E 2 * P 1 = 2

E 1 + P 1 = 1
E 2 * P l = 2

E 2 * P t = 2
E 3 * P 1 = 3
E l x P 1 = 1
E 3 * P 1 = 3
E 3 * P 1 = 3
E 1 * P l = 1
E 1 * P 1 = 1

RSV

AT
RS
RS
LF
LV
AT
RS
R5
RS
RSR
MA
RS
RS
RS
RS
RS
RS
RS
RS
RS
RSR
RSV
AT
RS
RS
MA
RS
RS
RS
RS
RS
R5
t()
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RS
RS
K5

RSR
RSV

RS
RS
LF
LV
AT
RS
RS
AT
RS
RS
AT
RS
RS
RS
RS
RS

RSR
LF
LV

RS
RS
AT
RS
RS
RS
RS
AT
RS
RS
AT
RS
AT
RS
RS
RS
AT
RS
RS
RS

80 e 85 dB(A)'l

E l * P 1 = 1
E L * P 2 = 2
E 2 x P 1 = 2
E 1 * P 1 = 1
E 2 * P 1 = 2

E 1 * P 1 = 1
É 2 * P I = 2

E 1 * P 1 = 1
E 2 + P 1 : 2

E 3 * P l = 3
E 3 * P 1 = 3

E l * P 1 = 1
E 1 t P 2 = 2
EL* P2= 2
E 1 * P l = 1
E 3 * P 3 = 9
E 3 * P 4 = 1 2

E 3 x P 3 = 9
E 3 * P 2 = 6

E 3 * P 2 = 6
E 3 x P 1 = 3
E l * P 1 = 1
E 2 * P 2 = 4

E 1 t P 1 = 1
E 2 * P 2 = 4

E 1 * P 1 = 1

E 3 * P 3 = 9
E 3 * P 2 = 6
E 1 * P l = 1

E 3 * P 3 = 9
E 3 * P 2 = 6
E 2 * P 3 = 6
E 2 * P 2 = 4

E 3 * P 3 = 9
É 2 * P ! = 2
E 2 * P 3 = 6
E 2 * P 2 = 4

E 3 * P 3 = 9
E 2 * P 3 = 6
E 2 * P 2 = 4

E 3 * P l = 3
E l * P l = 1
E l * P 1 = 1
E l * P 1 = L
E 3 * P 2 = 6
E 2 * P t = 2

E 3 * P 1 = 3
E 2 * P 1 = 2
E l * P 1 = 1
E 3 * P 1 = 3
E 3 * P 1 = 3
E 1 * P 1 = 1
E 1 * P 3 = 3
E 1 * P 1 = 1

K5

AT
RS
RS
RS
RS
AT
RS
RS
RS
AT
RS
RS
RS
RS
RS

RSR
MA
RS
RS
RS
RS
RS
RS

oc
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Sigla Attività Entità del Danno
Probabilità

RS
RSR
RSV
AT
RS
RS
MA
oc

RS
RS
RS
RS
RS
RS
RS
RS
RS

RSR
RSV
AT
RS
RS
MA
RS
RS
RS
RS
RS
RS
RS
RS
RS
RS
RS
K5

RSR
RSV

......Uru, colpi, impatti, compressioni

......Rumore per "Operatore autocarro" [Soglia 
,,Inieriore a g0 dB(A)"]

......Vibrazioni per "operatore autocarro" [HAV "Non presente", wBV ì'Inferiore a 0,5 m/s:"]

......Attrezzi manuali

.........Punture, tagli, abrasioni

.........Urti, colpi, impatti, compressioni

...Autogrù

......Cesoiamenti, stritolamenti

......EÍettrocuzione

......Inalazione polveri, fibre

......Incendí, esplosioni

......Investimento, ribaltamento

......Irritazioni cutanee, reazioni allergiche

......Movimentazione manuale dei carichi

......Punfure, tagli, abrasioni

......Scivolamenti, cadute a livello

......Urti, colpi, impatti, compressioni

......Rumore per "Operatore autogrù" [Soglia 
"Uguale a 80 dB(A)"]

......Vibrazioni per "operatore autogrù" IHAV 
"Non presente", wBV "Inferiore a 0,5 m/s2"]

......Attrezzi manuali

.........Punture, tagli, abrasioni

.......,.Urti, colpi, impatti, compressioni

...Carrello elevatore

......Caduta dall 'alto

......Caduta di materiale dall'alto o a livello

......Cesoiamenti, stritolamenti

......Elettrocuzione

......Inalazione fumi, gas, vapori

......Incendi, esplosioni

......Investimento, ribaltamento

......Irritazioni cutanee, reazioni allergiche

......Movimentazione manuale dei carichi

......Punfure, tagli, abrasioni

......Scivolamenti, cadute a livello

......Urti, colpi, impatti, compressioni

......Rumore per "Magazziniere" 
[Soglia 

"Inferiore a B0 dB(A),,]
......Vibrazioni per "Magazziníere" 

IHAY "Non presente", wBV "compreso tra 0,5 e 1,15 m/s2"'l

E 2 * P t = 2
E 1 * P 1 = 1
E 2 * P 1 = 2

E l * P 1 = 1
E 2 * P I = 2

E 2 * P 1 = 2
E 3 * P 1 = 3
E 1 * P l = 1
E 3 * P l = 3
E 3 * P l = 3
E 1 * P l = 1
E 1 * P l = 1
E 1 * P 1 = 1
E I *  P 2 = 2
É 2 * P ! = 2
E l * P 1 = 1
E 2 * P 1 = 2

E l x P 1 = 1
E 2 * P 1 = 2

E 3 * P 2 = 6
E 3 * P 2 = 6
E 2 * P 7 = 2
E 3 * P 1 = 3
E 1 * P l = 1
E 3 * P 1 = 3
E 3 * P 1 = 3
E l x P 1 = 1
E 1 * P 3 = 3
E 1 + P 1 = 1
E 1 * P 2 = 2
E 2 * P 2 = 4
E l * P 1 = 1
E 2 * P 3 = 6

LEGENDA:
[CA] = Caratteristiche area del Cantiere; [FE] = p311ot' esterni che comportano rischi per il Cantiere; [RI] = Rischi che le lavorazioni di
cantiere comportano per I'area circostante; [LF] = Lavorazione; [MA] = Macchina; [LV] = Lavoratorà; tnl = Attrezzo; tRSl = p1r5l6io.
[RSR] = Rischio Rumore; [RSV] = Rischio VÌbrazione; [PR] = Prevenzione; tICl = òooidinamento; [SC1 :5unn.fetical iCej =
Macchina; [UO] = Ulteriori osservazioni;
[E1] = 5n1115 Danno Lieve; [EZ1 = 5n116 Danno Serio; [E3] = gngl; Danno Grave; [E4] = 6n1i6 Danno Gravissimo;
lPll = ptoS.6ilità Bassissima; [P2] = Probabilità Bassa; [P3] = Probabilità Media; 1e+1 = probabilità Alta;
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Indicazioni dei criteri sequiti Der la valutazione

La valutazione del rischio rumore è stata effettuata, relativamente al cantiere sito in CALTANISSETTA (CL) atla SP5, tenendo conto
delle caratteristiche detl'attività di costruzioni, sulla scorta di dati derivanti da una serie di rilevazioni condotte dal Comitato
Paritetico Territoriale per la Prevenzione degli Infortuni, I'lgiene e I'Ambiente di Lavoro di Torino e Provincia in numerosi cantieri,
uffici, magazzini e officine variamente ubicati a seguito di specifiche ricerche sulla valutazione del rumore durante il lavoro nelle
attivitàr edili, realizzate negli anni l99l-1993 ed aggiornate negli anni 1999-2000.
La ricerca condotta dal CPT (che è stata sottoposta a verifìca in funzione delle nuove indicazioni normative contenute nel D.Lss
195/06), ha preso a riferimento, tra gli altri, i seguenti elemenii:

l) principi generali di tutela di cui all'art. 3 del D.Lgs. l9l9ll994 n. 626;
2) altre disposizioni legislative (es. D.Lgs. 1014/2006 n. 195, D.P.R. 19/3//1956 n.303, D.Lgs. l518/1991 n.277,D.Lgs.

t9l9lt994 n.626)
3) norme di buona tecnica nazionali ed intemazionali;

e ha portato alla mappatura della rumorosità nel settore delle costruzioni attraverso una serie di rilevazioni strumentali specifiche in
ottemperanza alle norme di buona tecnica.

In tutti i casi i metodi e le apparecchiature utilizzate sono state adattate alle condizioni prevalenti, con particolare riferimento alle
seguenti situazioni:

l) caratteristiche del rumore misurato;
2) durata dell'esposizione a rumore;
3) presenza dei fattori ambientali;
4) caratteristiche proprie degli apparecchi di misurazione.

La valutazione del lumore riportata di seguito è stata eseguita prendendo in considerazione in particolare:
l) il livello, il tipo e la durata dell'esposizione, ivi compresa l'eventuale esposizione a rumore impulsivo;
2) i valori limite di esposizione ed i valori, superioii ed inferiori, di azione di cui all'art. 49-quater del D.Lgs. 19/911994 n.

626:
3) gli effeni sulla saluie e sulla sicurezza dei lavoratori particolarmente sensibili al rumore e quelli derivanti da eventuali

interazioni tra rumore e sostanze ototossiche connesse con I'attività svolta e tra rumore e vibrazioni;
4) gli effetti indireni sulla salute e sulla sicurezza dei lavoratori risultanti da interazioni fra rumore e segnali di avvertimento

o altri suoni che vanno osservati al fìne di ridurre il rischío di infortuni;
5) le informazioni sull'emissione di rumore fornite dai costruttori di attrezzature e macchinari in conformità alle vigenti

disposizioni in materia e I'eventuale esistenza di attrezzature <ii lavoro altemative progettate per ridurre I'emissione di
rumore;

6) I'eventuale prolungamento del periodo di esposizione al rumore oltre all'orario di lavoro normale;
7) le informazioni raccolte dalla sorveglianza sanitaria e dalla letteratura scientifica disponibile;
8) la disponibilità di DPI con adeguate caratteristiche di attenuazione.

Ai fìni del calcolo, preventivo, del livetlo di esposizione personale al rumore dei lavoratori si è proceduto come segue:
I ) suddivisone dei lavoratori operanti in cantiere esposti al rischio rumore secondo le mansioni espletate;
2) individuazionc, per ogni mansione, delle attività svolie e per ognuna di esse del tivello di esposizione media equivalente

Leq in dB(A) e delle percentuali di tempo dedicato alle attività relative all'esposizione massima settimanale e all'intera
durata del cantiere, questi dati sono direttamente deducibili sulla scorta di quelli derivanti dalle rilevazioni condotte dal
CPT di Torino ed in particolare dalle schede di valutazione del rumore per gruppi omogenei di lavoratori elaborate dal
CPT di Torino:

3) calcolo per ciascuna mansione, del livetli di esposizione personale Lex.ah e LEx.rhlcffcnivol in dB(A) riferiti all'attività svolta
per la settimana di massima esposizione (comma 2 art. 49-quater D.Lgs l9l9l1994 n. 626) e all'attività svolta per I'intera
durata del cantiere, stima dell'efficacia dei dispositivi di protezione individuale dell'udito scelti (comma I art. 49-septies
D.Lgs l919/1994 n. 626).

L'attività di prevenzione e protezione è sempre riferita all' esposizione rnassima settimanale, a tal fine in base risultati ottenuti
dal calcolo del l ivello di esposizione personale si è individuata per ogni mansione una fascia di appartenenza riferita ai l ivell i  di
azione inferiore e superiore. Tutte le disposizioni derivanti dall' attività di prevenzione e protezione sono riportate nel Piano
di Sicurezza e Coordinamento (PSC) di cui i l  presente documento è un allegato.

Rilievi fonometrici: condizioni di misura, punti e metodi di misura, posizionamento del mÍcrofono e tempi di
misura

Condizioni di misura - I rilievi fonometri sono stati effcttuati nelle seguenti condizioni operative:
l) reparto a normale regime di funzionamento;
2) la macchina in esame in condiz-ioni operative di massima emissione sonora;

Punti e metodi di misura - I rilievi fonometri sono stati effettuati secondo la seguente metodologia:
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l) fasi di lavoro che prevedono la presenza continuativa degli addetti: le misure sono state efîettuate in punti fissi ubicati in
corrispondenza della postazione di lavoro occupata dal lavoratore nello svolgimento della propria mansione;

2) fasi di lavoro che comportano lo spostamento degli addetti lungo le diverse fonti di rumorosità: le misure sono srate
effettuate seguendo i movimenti dell'operatore d sono state protratte per un tempo sufficiente a descrivere la variabílità.
dei l ivell i  sonori.

Posizionamento del microfono:
l) fasi di lavoro che non richiedono necessariamente la presenza del lavoratore: il microfono è stato posizionato in

corrispondenza della posizione occupata dalla testa del lavoratore;
2) fasi di lavoro che richiedono necessariamente la presenza del lavoratore: il microfono è stato posizionato a circa 0, I mt.

di fronte all'orecchio esposto al livello più alto di rumore.

Tempi di misura- Per ogni singolo rilievo è stato scelto un tempo di misura congruo at fine di valutare I'esposizione al rumore dei
lavoratori- In particolare si considera soddisfatta la condizione suddettq quando il livello equivalente di pressione sonora si
stabilizza entro 0,2 dB(A).

Secondo il D.Lgs- l5/8/1991 n.277 allegato VI per I'effettuazione delle misure devono essere utilizzati strumenti di classe I come
definiti dagli standards IEC 651 e 804 e tale strumentazione deve essere tarata annualmente.

Per le misurazioni e le analisi dei dati rilevati di cui alla presente relazione (anni l99l-1993) sono stati utilizzati i seguenti strumenti:
l) analizzatore Real Time Bruel & Kjaer mod. 2143 (anatisi in frequenza delle registrazioni su nastro magnético1;
2) registratore Marantz CP 230;
3) n. 1 fonometro integratore Bruel & Kjaer mod. 2230 matricola 1624440;
4) n. 2 fonometri integratori Bruel & Kjaer mod. 2221 matricola 1644549 e matricola 1644550;
5) n. 3 microfoni omnidirezionali Bruel & Kjaer:

a) mod.4l55 matricola 1643684 dal/2" calibrato presso il laboratorio I.E.C. i l  14.1.1992 (certif icato n.9201lM);
b) mod. 4 155 matricola 1640487 da ll2" calibrato presso il laboratorio I.E.C. il 14.1.199? (certifìcato n. 920 l2Mi;
c) mod.4l55 matricola 1640486 dal12" calibrato presso il laboratorio I.E.C. i l  14.1.1992 (certif icato n.920l5Mj;

6) n. I calibratore di suono Bruel & Kjaer mod. 4230 matricola 1234383 calibrato presso il laboratorio I.E.C. il 4.3.'lgg2
(certifi cato n. 92024C).

Per I'aggiomamento delle misure (anni 1999-2000) sono stati utilizzati:
l) n. I fonometro integratore Bruel & Kjaer modello 223 I matricola 1674527 calibratopresso il laboratorio I.E.C. il

6.7 -1999 (certificato 99/264/F);
2) n. I microfono omnidirezionale Bruel & I$aer modello 4155 matricot a 1675521

6.7 . | 999 (certifi cato 99 1264/F);
3) n. I calibratore di suono Bruel & Kjaer mod. 4230 matricola 1670852 calibrato

(certi{ìcato 99/265 /C):

Il funzionamento degli strumenti è stato controllato prima e dopo ogni ciclo di misura con il calibratore Bruel & Kiaer tipo 4230
citato in precedenza.

Poichéi lD.Lgs.  l5 l8 l l99 ln.277alpunto2.3del l 'a t legatoVlprevedeche"tut ta last rumentazionedeveesseretarataadinterval i
non superiori ad un anno da un laboratorio specializzato", la strumentazione utilizzata per l'effettuazione delle misure è stata
controllata dal laboratorio I.E.C. di taratura autorizzato con il n. 54/E dal SlT-Servizio di Taratura in ltalia-che ha rilasciato i
certificati di taratura sopra riportati.

Metododi calcolo del livello di esposizione personale e del livello di esposizione personale effettivo, stima
del l l dei DPI

Seguendo le indicazioni del CPT di Torino, per il calcolo dell'esposizione personale al rumore è stata utilizzata la seguente
eipressione che impiega le percentuali di tempo dedicato alle attiviti anziché il tempo espresso in ore/minuti:

Lex,er : I o tog.bPLl go'l L' l ' i

dove:
Lex, stt è il livello di esposizione personalc in dB(A) riferiti all'attività svolta per la settimana di massima espoóizione o

all'attività svolta per I'intera durata del cantiere;
è il livello di esposízione media equivalente Leq in dB(A) prodotto dall'i-esima attività;
è la percentuale di tempo dedicata all'attività i-esima relativa all'esposizione massima settimanale o all'intera durata det
cantiere.

Ai fini della verifica del rispetto del valore limite 87 dB(A) per il calcolo dell'esposizione personale effettiva al rumore l,espressione
utilizzata è analoga alla precedente dove, però, nei casi in cui la protezione dell'udito sia obbligatoria si è utilizzato al posto di livello
di esposizione media equivalente il livello di esposizione media equivalente effettivo che iiene conto dell'attenuazione del Dpl
scelto.

calibrato presso il laboratorio I.E.C. il

presso il laboratorio I.E.C. il 7.7.1999

Leq, i
P i
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Il metodo di valutazione del livello di pressione acustica ponderata A effettiva a livello dell'orecchio quando si indossa il protettore
auricolare utilizzato è il "Metodo controllo HML" definito dalla norma tecnica UNI EN 458 (1995) riportata nell'allegato I det D.M.
2/57 2001 - "lndividuazione ed uso dei dispositivi di protezione individuale".
A scopo cautelativo, si è utilizzato i[ valore di attenuazione alle basse frequenze L che, notoriamente, è inferiore rispetto al valore M
e H. L'espressione utilizzata per sottrarre I'attenuazione del DPI dai livelli equivalenti è la seguente:

oove:
L'eq, i è il tivello equivalente effettivo, quando si indossa il DPI dell'udito;
Leq, i è i l  l ivelto equlvalentè della rumorosità;
L è I'attenuazione del DPI alle basse frequenze, desumibile dai valori ti-M-L forniti dal produttore dei DPI.

La verifica di effìcacia dei dispositivi di protezione individuale dell'udito, applicando sempre Ie indicazioni fomite dalla UNI EN
458, è stata fatta confrontando il livelto di esposizione effettivo L'eq i con quelli desumibili dalla seguente tabella.

Livello effettivo allbrecchio in dB(A) Stima della Drotezione
Maggiore di Lact Insuffìciente

Tra Lact e Lact - 5 Accettabile

T raLac t -5eLac t -  l 0 Buona

Tra Lact - l0 e Lact - 15 Accettabile

Minore di Lact - l5 Troppo alta (iperprotezione)

Il livello di azione Lact, secondo le indicazioni della UNI EN 458, corrisponde al valore d'azione oltre il quale c'è I'obbligo di
utilizzo dei DPI dell'udito. Il livello di azione Lact è stato posio pari a 85 dB(A), esso infatti, ai sensi dell'art. 44-D.Lgs. lglgllgg4
n.626, è il livello oltre il quale il datore di lavoro fa tutto il possibile per assicurare che siano indossati i DPI.

e q l

Di seguito sono riportati i lavoratori impiegati
mansione è indicata la fascia di appartenenza
cantiere.

in lavorazioni e attività del cantiere
al rischio rumore sulla settimana di

comportanti esposizione al rumore. Per ogni
maggior esposizione e sull'attività di tutto il

Mansione

1) Addetto al getto in calcestruzzo per opere d'arte in lavori
stradali

2) Addetto al montaggio di guard-rails
3) Addetto alla formazione di manto di usura e

collegamento
4) Addetto alla realizzazíone della recinzione e degli accessi

al cantiere
5) Addetto alla realizzazione della viabilità dí cantiere
6) Addetto alla realizzazione di segnaletica orizzontale
7) Addetto all'allestimento di cantiere temporaneo su strada
8) Addetto all'allestimento di servizi igienico-assistenziali del

cantiere
9) Addetto all'asportazione di strato di usura e

collegamento
10) Addetto allo smobilizzo del cantiere
11) Autobetoniera
12) Autocarro
13) Autogrù
14) Autopompa per cls
15) Carrello elevatore
16) Dumper
17) Escavatore
18) Finitrice
19) Pala meccanica

i

"Uguale a 85 dB(A)"
"Uguale a 85 d8(A)"

"Uguale a 85 dB(A)"

"Compresa tra 80 e 85 dB(A)'
"Compresa tra 80 e 85 dB(A)'

"Superiore a 85 dB(A)"
"Compresa tra 80 e 85 dB(A)'

"Compresa tra B0 e 85 dB(A)"

"Superiore a 85 dB(A)"
"Compresa tra 80 e 85 dB(A)"
"Compresa tra 80 e 85 dB(A)"

"Inferiore a 80 dB(A)"
"Uguale a B0 dB(A)"

"Inferiore a B0 dB(A)"
"Inferiore a B0 dB(A)"
"Superiore a 85 dB(A)"

"Uguale a B0 dB(A)"
"Superiore a 85 dB(A)"

"Compresa tra B0 e 85 dB(A)"

"Uguale a 85 dB(A)"
"Uguale a 85 dB(A),,

"Uguale a 85 dB(A)"

"Compresa tra B0 e'85 dB(A),'
"Compresa tra B0 e 85 dB(A)'

"Superiore a 85 dB(A),,
"Compresa tra BOe 85 dB(A)"

"Compresa tra B0 e 85 dB(A)"

"Superíore a 85 dB(A)"
"Compresa tra B0 e 85 dB(A)"

"Uguale a B0 dB(A)"
"Inferiore a 80 dB(A)"
"Inferiore a 80 dB(A)"
"Inferiore a B0 dB(A),,
"Inferiore a 80 dB(A),'
"Superiore a 85 dB(A)"
"Inferiore a B0 dB(A)"
"Superiore a 85 dB(A),,

"Compresa tra B0 e 85 dB(A)'
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Le schede di rischio che seguono riportano l'esito della valutazione per ogni mansione, i riferimenti relativi ai dati del cpr di Torinoutilizzati nella valutazione, il calcolo dei livelli di esposizione personaleiex.sh € Ley,6L1ui6ni*1, la fascia di appartenenza e la stima díefficacia dei dispositivi di protezione individuale dellludito r."rti rirp"tt" "iià attivita per le quali se ne prevede I,utilizzo.Tutte le dísposizioni derivanti dall'attività di prevenzione e protezione id in particolare quelle relative all,utilizzo di dispositivi diprotezione individuale (art. 49-septies del D.Lgs. l9lgtlg94 à. aze1, all'informazione e formazione dei lavoratori (art. 49-nonies delD'Lgs' 1919/1994 n' 626) e alla sorveglianzJsanitaria 1art. +s-aÉcies à"io.Lgr. lglgllgg4 n.626),sono riportate nel piano disicurezza e coordinamento (psc) di cui ir presente documento è un ailegato.

FAscrADiAppARrÈN,;1.]i"ente$"_!_,t.ess_f !-1":
, "ansione i----r.---- --------*-:::

i Settimrna di maqqiore l-*----i - * * " " " '
i esposizioni' i Attività di tutto il cantiere

! 20) Rullo compressore .srp"ri*"lei'àr1o;. ' 
,,srp.riore a 85 dB(A),,

i 3t) ..$e1[.jffe* Jgp35j_qrggl! !q!g:_-._._*__ _!gp_qpl_e-q 8s dB(A)"

i**-----*--- Tabella di correlazione Mansione - Scheda di valutazione
, Manqinnp i  c - k ^ r -  r r . . - r . . ! - - : ^ - -r:----::*--:--- --.----i!:lll]-Y!:.---*....--" -.."-__-_-- i Scheda di valutazione ;iAddetto al getto in calcestruzzo per opere d'arte in lavori stradali 

--nr**; 
o"l;,c*;**-=i;;;;--" 

..*:
: rlurrrure per "Larpenuere 

O aiuto Carpentiere": Addetto al montaggio di guard-rails i er rmnra nar !,/ìna-=i^
i;;: :;,-::::::,:_:,:.":-:::,,ì. . i Rumore per ,,operaio comune potivatente,,e r .  t v r  r v  H v r r  v s r L l  t l s

iî:::Y :f :::11TI9':,:1" 
di usura e collegamento iRu*oru 0""o0"."'" io'un. porívarente,,:Addetto atta rearizzazione deila recinzione e degri accessi ar canriere i il;;; ;;d;;;;; ffi"',:'.fi:iAddetto atla realizzazione della viabilità di cantiere 

i Rumore per 'operaio polivalente,,
i  .  , ,  . .
; : r\ur I rvr E ptrt vptrt <ltu puilvdlentg_.

iRddetto alla realizzazione di segnaletíca orizzontale i Rumore per "Addetto verníciatrice segnaleticai 
. isfadale"

iAddetto all'allestimento di cantiere temporaneo su strada
inoo"no "rr'rri"Jr"."ù àiservizi isienico-assistenziari der cantiere i [:il::: ff: ::ff::]: ;:il:H::::i

:Addetto all'asportazione di skato di usura e collegamento j |ymor.9 per "operaio comune polivalente

inoo"tto a[o smobirizzo der cantiere 
i (demolizioni)"-

i Autobetoniera 
Ls'� '�('�c'� s i Rumore per "operaio porivarente,'

: ̂ ..È^^___^ i Rumore per "Operatore autobetoniera,'iAutocarro
! e...^_-r. iRumore per,,Operatore autocarro,,
i  Au togrù  :  - . -  r - r  v r ! ' v tv ' \

, j Rumore per "Operatore autogrù,'
i  Alttonomn: ner rlc I Pr rmnrp npr rttìna-la.^iAutopompa per cls , Rumore per "operatore pompa per il cls

i  t - . . L - -  -(autopompa)"
:carrello elevatore i '

i;"*;;- 
-'-'"'" :Rumore per',Masazziniere,'

i E-^-r,ìr^_^ i Rumore per ,,Operatore dumper,,j  E S C a V a t O r e  !  
- " - - - -  r _  v r v r v r v ' L  v u r r r P s l

:Ei-;!,i-^ j Rumore per,,Operatore escavatore,,
;  Fini t r ice 

i  -  ' -"  - '  v Fvr vvL'  srv '  L LJLqvqLUr

!o_r- _^_^__i^^ j Rumore per ,,Operatore rifinitrice,,j  Pala meCCaniCa i 
'  -- '  '  '- '  - tsv! vvs' s(v' u I rr rr rr(r rLc

! o,,rr^ -^*^-^^^^__ i Rumore per ,,Operatore pala meccanica,,I Rullo compressore
; Rumore per "Operatore rullo compressore"j Scarificatricei  JLdrtcaittce i ..,_^_^

_ jjgqglglg(Acrgg$ rcaríficarrice (fresa),, i- * : -  .  . . .  __ . ._ . . . .  . . . .  - . . -_ - l

î*5ii:!*:H:ì.:il"1il:f,T;[l,î"*conriferimentoaIlaSchedaaic*�

i w"r i" "___iiri--:i:*t1t-=-*--- 
: .-_---j:-v:5':vu- -î$Sl-tf:!9!9 i -Efigeff -

i---._**_. ._-:._--_.._-_._-.*

iz)
65.0

Manutenzione e pause tecniche (A317)
65.0 94.0 Generico (cuffìe o inserti)

30.0 68.0

L2.0 Accettabile

30.0
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i,j 2 \

' i

i  s.0 s.0 68.0 !
l!-rx,atr 93.0 93.0 ! 

--.*----- - -- *-*----i
: i ;
i L.",rn (effcnivo) 81.0 81.0 i i..-:_-__.*_ i: -, i
i Fascia di appartenenza: !
isulla seftimana di maggiore esposizione è "superiore a 85 dB(A)"; sull'attivifà dí tutto il cantiere è ,,superiore a 85 dB(A)".

;Mansioni:; ^
:sCarlt lCatr lCe.

scHEDAr Rrmor. p"r "Add.tto u.tnicirt.ic" ".qnal"tíca strad"l",, .
Analisi dei livelli di esposizione al rumore con riferimento atla Scheda di Gruppo omogeneo n. 299 del c.p.T. Torino (verniciaturaindustriale - Segnaletica stradale).

' --'*....1.- - 
*-l---*----l --.---*--*-.----iEspo,s. Massima i Espos. r'ledia j , o. L Dispositivo di protezione individuale aDpl) 

--.-- --_---*i

Settimanale i Cantiere ! 
ttq -*.-*-.-*---j

.---*.- --.--i._

Lo/o) i 
--r%r -*l 

rdB(An 
-r-- -- ._-Il"Pg !'gEPggqyg*. *---i-lg"ngelet]" i Erna;ia 

----

,-*---._-l-, ...-

Utilizzo macchina per verniciatura (8668) 
-*:----:* ' " ---" j-'  ̂ __*".*_-*!

70.0
Pulizia attrezzature (A319)

i5.0

70.0 90.0

1s.0 70.0

Generico (cuífie o inserti) 12.0 Buona

Movimentazione attrezzature (A3 f.g)
10.0 10.0 70.0

Fisiologico e pause tecniche (A312)

i Lrx,an 89,0

5.0 68.0
q n

89.0 i

iLex,eh(effett ívo) 77.O 77.O i
I

: Fascia di appartenenza:
'sulla 

settimana di maggiore esposizione è "superiore 
a 85 dB(A)"; sullhttività di tufto il cantiere è ,,superiore 

a 85 dB(A),,.
'Mans ion i :

:Rddetto alla realizzazione di segnaletica orizzontale.

79.o
2) Getti con vibrazione (utilizzo vibratore per cls) (A10S)

40.0 40.0 87.0
3) Disarmo (A109)

I

i
i
i

t

Anal is idei l ive l l id iesposiz ionealrumoreconr i fer imentoal laScheda; �
stradali in genere - Nuove costruzioni (Opere d,arte))

12.0 Acceftabile

89.0 12.0 Buona
5.0 5.0
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Espos. i''ìassinìa
Settinranale

Espos. Media
Caniiere

t e n
Dispositi';o di pr-otezione individuaie (DFI)

Tipo di Disposiiivo _ Eíficacia

lolol . .r -. . -fl.t--_.. ,--!!9!111.----
4) Fisiologico e paus€ tecniche (A3f.7)

1,9
Lsx,en 85.0

Fascla di appaÉenenza:

Sulla settimana di maggiore esposizione è "Uguale a 85 dB(A)"; sull'attività di tutto il cantiere è "Uguale a 85 dB(A)".

Mansioni:

Addetto al getto in calcestruzzo per opere d'arte in lavori stradali.

SC!-!EDA: Rurnore Fer "M erg':
Analisi  dei l ivelt i  di  esposizione al rumore con r i fei imento al la Scheda di Gruppo Omogeneo n.502 del C.P.l ' .  Torino (Edil izia in
genere - Magazzino).

Aitività

f.) Attività di ufficio in genere (uso moderato di videoÈernrinale) (A304)
15.0 15.0 70.0

2) Movimentazione nrateriali (utilizzo carello efevatore) (8184)
40.0 40.0 82_0

3) Accatastamento materiali (movimentazione manuale) (A305)
20.0 20.0 74.0

4) XrnmaEazzinaggio a scaffale cii materiali €d attrezzature minute (ASOS)
20.0 20.0 74.0

5) Fisiologico (A321)

Effrcacia

s 9
79.0

5.0 64.0

5.0 68.0

85,0 :

. E-ex,srr

[-ex,8n1enettivcl 79.o

79.0 i

79 .A :

Fascia di appartenenza:
Sulla settimana di maggiore esposizione è "Inferiore a 80 dB(A)"; sullhttività di tutto il cantiere è "Inferiore a 80 dB(A),,.

Mansioni:
Carrello elevatore.

S€HEDA: comune polEvalente iì"
Analisi dei l ivell i  di csposizionc al rumore con riferimento alla Scheda di Gruppo Omogeneo n. 196 del C.P.T. Torino (Costruzigni
stradali in gcnerc - Iìipristini stradali).

Espos. llassima
Seftirnanale

t%)

F<nns Mp.li2
l p n

Cantiere , 
--'

f/"1 tdB(A)l

Dispositivo di protezione individuaie (DPl)

Tipo di Dispositivo i Alt-eluazione Elfìcacia
: tdB(A)l l

12.0 Accettabile

20.0 Accettabile

r.)

7 ì

utilizzo attrezzi *unuàti (in presenza ci escavatóièl tarisj
20.0 20.0 87.0 Generico (cuffìe o inserti)

Generico (cuffie o inserti)

Utilizzo taEliasfalto a disco (861.8)

2.0 103.C3.0
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Espos. trlassima : ero"=. N"oi" . , ̂ ^ , - i., .- 
-ólo"Jii"" 

oi'pr"i..ion" inJiurJuare iDttj 
-.- -

Settimanale : Cantiere Leq , - - -*" '=_:;::__ -::;. -- ..-"..-*------:*

i . ._. . ,_.L: : !^ l r  :
3) Utilizza tagliasfalto a martello (8625) 

: - =':-

0.0 2.0 97.0

99.0

4) l-itilizzo martello pneumatico (8373]
0.0 1.0

5) Stesura manto (con. attrezzi manuali) (A124 - A1Z5)
s0.0

6) Pulizia attrezzature (A31S)
10.0

Lex,sL
19.9

90.o

Lex.sh f.ir.Riro; 75,A

40.0

20.0

5.0

90.0 :

84 .0 :

86.0

70.0

70.0

68.0

Generico (cuffie o inserti) 12.0 Accettabile

7) Pulizía pavimentazione ultimata (A3l8i
7.O 10.0

8) Fisiologico e pause tecniche (A312)

Fascia di appartenenza: :

sulla settimana di maggiore esposizione è "superiore a 85 ciB(A)"; sull?itiviià cji tutio 'l cantiere è ,'superiore a 85 dB(A)',.

Mansioni:
Addetto a:l'asportazione di strato di usura e collegamento.

SCHEDA: Rumore Der "Ooeraio comúne nnlivalanrp"
Analisi dei livelli di csposizione al rumore con riferimento alla Scheda di Gruppo Omogeneo n. l4g del C.p.T. Torino (Costruzionistradali in genere - Nuove costruzioni)-

Att'vità
- - 1 " -  - '

E s p o s . N 1 a s s i m d ' E S p o S . M e d i a , , o ^ : o i s p o s i b r , o d i p r o t e z i o n e i n d i v i d u a | e ( D P I ) �
Settinranale Cantiere i 

t"tt ''-----:- -:i.-
- - . :  

-  -  i

i 1  con fez ionema l ta (s r+ r )  
- ' : -  

'  t : " - \ î l l  '

10.0 10.0 81.0 Generico (cuffìe o inserti) 10.0 Accetiabile ,2) Stesura manto (con attrezzi manuali) (4101)
50.0 S0.0 97.0 Generico (cuffie o inserti) 10.0 Buona3) Pulizia attrezzature e movimentazione materiate (A317)
35.0 35.0 68.0

4) Fisiologico (A317)
s.o ...... ._s.q , 59.0: .

Lex,an 85.0 BS.0 |

Lex,sh leffettivoy 7U,9

Fascia di appartenenza:
sulia settimana di maggíore esposizione è "uguale a 85 cfB(A)"; sull'attívità di tutto il cantiere è 'Uguale a g5 dg(A),,.

Mansioni:
Addefto al montaggio di guarci-rails; Addetto alla formazione di manto di usura e collegamento.

75.O :

SCHEDA: Rumore per "Operaio polivalenten
r\nalLsi dci l ivel l i  di  esposizione al rumorc con r i fcr imenro al la Scheda di Gruppo omogeneo n. 49. Iedi l i  in genere - Nuove costruzioni).

dcl C.P.T. ' l 'or ino 
(Costruzioni
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Attrviià

F<r'rrc i t i ;ccinla Fcnnc Merl i ;
l n

Settinrarrale . C:nll.ere
Disposiiivo di protezione individuaie (DPi)

l rpo di Dispositivo

[o/o] lvol i [d8(A)] ldB(A)l
t ) rnstallazio# ;à;ii;;; tÀei

0.0 10.0 77.0
2) Scavi di fondazione (A5)

0.0 5.0 79.0
3) Opere strutturali (A1O)

0.0 10.0 83.0
4) Montaggio e smontagEio ponteggi (A.20)

0.0 10.0 78.0
5) Murature (À21)

0.0 10.0 79.0
6) Posa manuf,atti (serramenti, ringhiere, sanitari, corpi radianti) (433)

95.0 10.0 84.0 Generico (cuffìe o inserti)
7) Forrnazione intonaci (tradizionali) (426)

0.0 !.5.0 75.0
8) Posa pavimenti e rivestimenti (A3O)

0.0 15.0 82.0
9) Opere esterne e sistemazione area (438)

0.0 10.0 79.0
tO) Fisiologico e pause tecniche (A3!.5)

( n 5.0 64.0

Lrx,srr 84.O B1.O

i-ex,str lefiettivol 84.0 81.0

Fascia di appartenenza:

Sulla settimana di maggiore esposizione è "Compresa tra B0 e 85 dB(A)"; sull'attività di tutto il cantiere è "Compresa tra 80 e 85
dB(A)".

Mansioni:

Addetto alla realizzazione della recinzione e degli accessi al cantiere; Addetto alla realizzazione della viabilità di cantiere; Addetto
all'allestimento di cantiere temporaneo su strada; Addetto all'allestìmento di servizi igienico-assistenziali del cantiere; Addetto allo
smobilizzo del cantiere.

SCHEDA: R,umcre per "Operdtore autob,eÈoniera" ,
Analisi dci l ivcll i  di csposizione al rumore con riferimento alla Schedadi Gruppo Omogeneo n.28 del C.P.T. Torino (Costruzioni
edil i in genere - Nuove costruzioni).

Attenuazione , Efficacia

12.0 Accettabi le

Espos. Massinra Espos. Media : , --
Settirnanale : 

'Cantiere Leq

Atìività

Dispositivo di protezione individuale (DPI)

Tipo di Dispositivo Attenuazione ; Efficacia
Io/o] t%l tdB(A)l ldB(A)l

1) Carico nnateriale (827)
15.0 10.0 84-0 Generico (cuffie o inserti) 12.0 Accettabile

2) Trasporto nnateriale (834)
30.0 40.0 79.0

3) Scarico réreteriale (B1O)
40.0 30.0 80.0

4) Manutenzione e pause tecniche (A33.5)
10.0 15.0 64.0

5) Fislologico (43Is)
5,0 s.0 61.9

Lrx,sf, 8i.O 80.0

Lex.gt, (.n.triro) 81.0 8O.0
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Attiviia:
Espos. trlassima Espos. Mectia | , ̂ ^ : _ _ Dispositivo di p,"i;;i;n; i;Ji"iJ"_r. iópìjSettimarrale Cantiere : 

Leq

rvot 
'r' 

rv.r 
' 

l;ili. 
-i - .Lp-g-.ol.Pi:P91!-vl. - . -l -AEa"yg4or" i e#'ia.it

É à s c i a o i " ó p à i " n " n i . . . - ! " z " l . . . ! - d - B q ) . ] . i - _ - _ " - - . - . . - � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � �
Sulla settirnana di maggiore esposízicne è "compresa b'a B0 e 85 cÍB(A)"; sull'aftivilà di tuÚ-o il cantiere è ,,uguale a 80 dB(A)'. :

Mansionít
Autobetoniera.

Aitività

Espos. i'lassima
SeLtimanale

lvol

Espos. Media
Cantiere

f/")

, L e q :
. -- '-...-:----
, tdB(A)l :

Tìpo di Disposiiivo Attenuazione

Dispositivo cii protezione individuale (Dpt)

" .-"_'---.---. ..'.;
f . lR1Alì  i

Efficacia

'  _  : '  l _ ' '  :  
' l  ' _ _ '

{ :J : ide i l i ve I l id iespos iz ionea l rumorcconr i fc r imentoa l laSchedao,o ,u �
edi l i  in genere - Nuove costruzioni).

1) Utilizzo autocarro (836)

85.0 60.0 78.0
2) Manutenzione e pause tecniche (A31S)

10.0 35.0 64.0
3) Fisiologico (A315)

.I,g . s.0 64.0
Lex,eh  78 .0  76 .0 :

Lex,ah (effenivo) 78.0

Fascia di appartenenza:
sulla settimana di maggiore esposizione è "Inferiore 

a 80 dB(A)"; sull'aitività di iutto il cantiere è ,,Inferiore 
a B0 dB(A),,.

Mansioni:

Autocarro.

Attività

ESpOS. MaSSima : Esnos wlFrli: I Dicnncífìvn ai n,nro,i^-- r^;:;;;.-;:-;
senimanare 

'33ii,"1?t'' 
, Leq j - --Dl:!g:lly" qip'o!91lgTjt-djylgu^are_{Dpr)

ttpo dt DisDositÌvo , Attenuazione : Efficacia
* v r  ! L v u \ ^ ; r ,  

:  t d B ( A ) ]  if.) Movirnentazione carichi (890) r'... .. .t

75.0 50.0 81.0
2) Spostamenti (836)

0.0 25.0 78.0
3) Manutenzione e pause tecniche (4315)

20.0 20.0 fi.o
4) Fisiologico (A315)

.5.0 5.0 64.0
Lex.eh 80.0 7g,g

Ltx,oh lenett;voi 80,0 7g,A

Fascia di appartenenza:
sulla settimana di maggiore esposizione è "uguale a B0 dB(A)"; su!!'qttivi!9 di tutto it cantiere è ,,inferiore a B0 dB(A),.
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Espos. iriessinra
Settimanale

Lo/"]

Magrsios'li:
Autogrù.

Esccs. fqedia !'  
l è n

Cantiere 
Lsll

t o / ^ 1  
'  

f r o z a r r
L  'uJ  Luu\^ . r j

Atiività

Di:lg:Iiuo di protezione indivictuaie (Dpr)
Tipo di Disposiiivo ÉiTtcac|a

SCI-IEDA: Rumore per "O

Analisi  dei l ivel l i  di  esposizionc al rumore con r i fer imento al la Scheda di Gruppo Omogeneo n. 27 del C.p.T. Torino (Costruzioni
edili in genere - Nuove costruzioni).

- . _,.fttività
Espos. Media

Cantiere

lv"i . t:1-"1. , tggq)l ;
1) Utilizzo durnper (8194)

85.0 60.0 BB.0
2) €arico e scérico manuale (438)

0.0 20.0 79.0
3) ManuÈenzione e pause tecniche (A31S)

10.0 1s.0 f i .o
4) Fisiologico (A3ls)

s'c s'o ...-..91,9.
I  zx,en 88.0 86,0 :

Dispositivo di prctezione irrdividuale (DpI)
Tipo di Dispositivo : Attenuazione Efficacia

f . iRlAl l

Espos. lrlassinra
Settinrarrale LE!l

Generico (cufiie o inserti) 12.0 Buona

Lrx,eh lenerivo; 76.0 77.O

Fascia di appartenenza:
Sulla settimana di maggiore esposizione è "Superiore a 85 dB(A)"; sull'attività cji tutto il cantiere è ',superiore a 85 dB(A)".

Mansioni:
Dumper.

SCI-I EDA: Ru rnore per r'Operatorè escavatore'
Analisi  dei l ivel l i  di  csposizione al rumore con r i fer imento al la Scheda di Gruppo Omogeneo n. 23 clct c.p.T. l 'or ino (Costruzio. i
edi l i  in gcncre - Nuove costruzioni).

Attività

Espos. f'4assirna Espos. Niedia ì , ̂ -
SeLtimanale Cantiere : Leq

lo/ol t"/"1 
, 

tdB(A)l :
ii utiii-" egcavarore tezó41 

i ': ":

85.0 60.0 80.0
2) Manutenzione e pause tecniche (43L5)

10.0 35.0 64.0
3) Fisiologicc (4315)

5.0 5.0 64.0

Dispositivo di protezione inàviOLraie toprl

Lrx,eh 80.0 7 8 . o .

7 8 . 0 ;

Tipo di Disposiiivo Attenuazione Efficacia' : -
i tdB(A)l

LEX,gh (effettivo) 8o.o

Fascia di appaÉenenza:
Sulla settimana di maggiore esposlzione è "Uguale a B0 oB(A)";

f'{ansioni:

sull'atiività di tutto il cantiere è',lnferiore a B0 dB(A),'.
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Espos. filassinta
Settímanale

lo/ol
Éscavatore. 

-

Analisi dei livelli di esposizione at rumore con riferimento uttu sJ.ou o6ppo omogeneo n.22 delc.p.T. Torino (costruzioniedili in genere - Nuove costruzioni).

10.0
3) Fisiologico (A315)

5.0
Lex,sr, B4.o

Lex.strletrettivo; 84.0

erpor. frfurrirnu
Setiimanale

l'/"1
r1 spóstaménto 1es+1

Aftività

Espos. Massima : Espos. tiedia I
Settimanale Cantiere : ueq

fo/ot to/ol ì fJei;ii
1) Utilizzo pata (8446)

Effìcacia

85.0 60.0
2) Manutenzione e pause tecniche (A315)

Generico (cuffie o inserti)84.0

64.4

12.0 Accettabile

35.0

5.0 u.0-*:'---'
82.O

B 2 . O :

"compresa tra 80 e s5 dB(A)"; suil?ttività cii tutro ir cantiere è ,,compresa tra B0 e 85

Aftività

.q:!9{y"_ di protezione individuate (DpI)

.._.. .. ripg 9i _o-Epplitrvo Efficacia

Fascia di appartenenza:
Suila settimana di maggiore esposizione è
dB(A)' .

Mansioni:
Pala meccanica.

u) "
ffi'ìl::::';1,li,":,'J:j:.Tn*i,''"reconriferimentoallaS.t,..luo�

: troor. **'u
Cantiere

l -  
-  - .

, [o/o]

Leq
' ' 

ro"(o)l
r Attenuazione i
: _  - - _ - _ . - , '  . .  . '  - . - 4

tdB(A)l :

0.0 20.0 7g.o
2) Pompaggio (8112)

85.0 55.0 7g.o
3) Manutenzione e pause tecníche (4315)

10.0
4) Fisiologico (A31s)

5.0

79,O

20.0 64.0

5.0 64.0

78.0 .

78.0 :

Lrx,eh

Lex,srrl.rcettivol 79.0

Fascia di appartenenza:
sulla settimana di maggiore esoosizione è "infericre a B0 dB(A)"; sull'attività di tutto il cantiere è ,,Inferiore a B0 dB(A)".

Mansioni:
Autopompa per cls.
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Espos. íqassinìa
Settimanale

lo/o)

Esuos. i'1edia
C;ntiere

t%l

Leq

tl9101

. Aitivrtà

?L:_q_":lilvo d i p;'otezionu i n jiui ouare 1 ó àr j

llpo di Disposiiivo , Attenuazione

idB(A)l
Efficacie

rifinltricè:1
Anal is i  de i  l i ve l l i  d icspos iz ionea l  rumoreconr i fe r imentoa l laSchedad i  GruppoOmogeneon.  l46de lC.P.T .Tor ino(Cost ruz ion i
stradali in genere - Nuove costruzioni).

Attività

lvol lo/o)

1) Utilizzo rifinitrice (8539)
85.0 65.0

2) Manutenzione e pause tecniche (A317)

" _ _ _Dj:ry_:itivo -di.qrotezione individuale (Dpi)

l rpo di DisposiUvo i Attenuazione i Efficacia
: [dB(A)] i

Generico (cuffie o inserti)

Espos. Iulassima
Settinranale

. Esoos. Media :
I 

'cantiere 
, Leq

10.0
3) Fisiologico (A317)

: t-dB(A)t i

89.0

68.0

68.05.0 5.0

B9.O

30.0

88.0

75.O

il;.;;-_
i-rx.sh(erettivo) 77.5

Fascla di appartenenza:
Sulla settimana di maggiore esposizione è "Superiore a 85 dB(A)"; sull'attività di tutto il cantiere è "superiore a 85 dB(A),'

Mansioni:
Finitrice.

SCI*EDA: Rumore "Cperatore rullo
Anal is i  dei  l ivc l l id iesposiz ioneal  rumoreconr i fer imentoal laSchedadi  GruppoOmogeneon.  l44del  C.p.T.Tor ino(Costruz ioni
stradalí in genere - Nuove costruzioni).

Atiività

Disposiiivo di protezione individuale (DpI)Espos. Ì"lassima
Settinranele

[vo)

i0.0
3) Fisiologico (A317)

Espos. l.ledia
L C I  I L I E I  E

lolol

20.0

5.0 5.0

89.0 BB.0

.IP_9 -qi_Pi:pogitívo

Generico (cuffìe o inserti)

: Atienuazione emiacia

t) tltilizzo rullo compressore (BS5O)
85.0 75.0

2) Manutenzione e pause Èecniche (A317)
89.0

68.0

68.0

tdB(A)l i

12.0 Buona

l-;x.ert

Lex,eh (effettivo) 77.o 76.A

Fascia di appattenenza:
Sulla settimana di maggiore esposizione è "superiore a 85 dB(A)"; sull?tiività di tutto il cantiere è ',superiore a 85 dB(A)".

Mansioni:
Rullo compressore.
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IndiViduazîoriedei,qiterirseqùitíDei':liì,Vàluta2iÒne, ::':, ' '

La valutazione dell'esposizione al rischio vibrazioni è stata effèttuara, relativamente al caatiere sito in CALTANISSETTA (CL) alla
SP5, tenendo in considerazione le caratteristiche dell'attività di costruzioni, coerentemente a quanto indicato nelle "Linee guida per
la valutazione del rischio vibrazioni negli ambienti di lavoro" elaborate dall'ISPESL.
ll procedimento seguito puÒ essere sintetizzato come segue:lndividuazione dei lavoratori esposti al rischio;

I )  indivlduazione dei tempi di esposizione;
2) individuazione delle singole macchinc o attrezzature utiìizzate;
3) individuazione, in relazione alle macchine ed attrezzature utilizzate, del livello di csposizione durante I'utilizzo delle

stesse;
4) determinazione del livello di esposizione giomaliero normalizzato al periodo di riferimento di 8 ore.

Individuazione dei lavoratoriesposti al rischÍo,- r': : :

L' individuazione dei lavoratori  esposti  al r ischio vibrazioni discende dal la conoscenza dcl le mansioni espletate dal singolo
lavoratore. o mcglio dal l ' individuazione degli  utensi l i  manuali ,  di  macchinari condott i  a mano o da nracchinari  mobile ut i l izzati  in
lavoraz-ioni o attività di cantiere. E' noto che lavorazioni in cui si impugnino utensili vibranti o materiali sottoposti a vibrazioni o
impatti possono indurre un insieme di disturbi neurologici e circolatori digitali e lesioni osteoarticolari a carico degli arti superiori,
cosi come aniviîà lavorative svolte a bordi di mezzi di trasporto o di rnovimentazione. quali ruspe, pale meccaniche, autocarri, e
sinrili. espongono il corpo a vibrazioni o impatti, che possono risultare nocivi per i soggctti csposti.

individuazíone dei tempi, di,esposiziorìe:..- :, .,:

ll tempo di esposizionc al rischio vibrazioni dipende. per ciascun lavoratore, dallc effetrive situaz-ioni di lavoro. Per gran parte clelle
mansioni il tempo di esposizione presumibile è direnamente ricavabile dalle Schede per Gruppi Omogenei di lavoratori riportate nel
volume "Cotzoscere per Prevenire n. /2" edito dal Comitato Paritetico Territoriale per la Prevenzione degli Infortuni, I'lgiene e
I'Ambiente di Lavoro di Torino e Provincia. Le percentuali di esposizione presenti nelle schcdc dci gruppi omogenei tengono conto
anche delle. pause tecniche e fìsiologiche. Ovviamente il tempo di effeniva esposizione alle vibrazioni dannose è inferiore a quello
dedicato alla lavorazionc c ciò per effetto dei periodi di tinzionamento a vuoto o a carico ridotto o per altri motivi tecnici, tra cui
anche I 'adozione di disposit ivi  di protezione individuale. Si è st imato. in relazione al le metodologie di lavoro adottate dal la singola
impresa e al l 'ut i l izzo dei disposit ivi  di protezione individual i .  i l  coeff iciente di r iduzione specifìco.

La "Direniva Macchine" 98137lCE, rcccpita in I tal ia dal D.P.R.24 lugl io 1996 n.459. prescrivc al punto 1.5.9. "Rischi dovuti  al lc
vibraz.ioni" che: "La macchina deve essere progettata e costruita in modo tale che i rischi dovuti alle vibrazioni trasmessc dalla
macchina siano r idott i  al  l ivel lo minimo, lenuto conto del progresso tecnico e delta disponibi l i tà di mezzi ani a r idurre le vibraz-ir>ni.
in particolare alla fonte".
Per le n'racchine portatili tenute o condotte a mano la Direttiva Macchine impone che, trale altre informazioni inclusc nelle istruzioni
per l'uso. sia dichiarato "il valore medio quadratico ponderato in frequcnza dell'acceleraz.ione cui sono esposte le membra superiori
quarr<io superi i2.5 m/s2". Se I'accelerazione non supera i2.5 nJs2 occone segnalarlo.
Per quanto riguarda i macchinari mobili- la Direniva prescrive al punto 3.6.3. che le istruzioni per l'uso contengano, oltre alle
indicazioni urinime di cui al punto 1.7.4. le seguenti  indicizioni:  a) i l  valore quadratico medio ponderato, in f ieqr-renza,
dell'accelerazione cui sono espostc lc mcmbra superiori quando superi 2,5 m/s2: se tale livello è infbriore o pari a 2-5 m/sr, occorre
indicarlo: b) il val<lre quadratico medio ponderato, in frequenza, dell'accelerazione cui è esposto il corpo (piedi o parte sedura)
quando supcri 0-5 m/ s2; se tale livello é inferiore o pari a0.5 m/s2. occorre indicarlo.

Individuazione 4el livello di espoSizione durante I'utilizzo

Pcr dctcrminare il valore di accelerazione necessario per la valutazione del rischio. conformemente alle disposizioni del D.l,gs.
I ti7l200i. si è f'ano rif'erirnento alla Banca Dati dell'ISPESL e/o alle infonnazioni fornite dai produttori. utilizzan<jo i <Jati secondo le
modaii tà nel seguiro descri t te.

[A] - Valore misurato attrezzatura in BDV ISPESL.
Per la rnacchina o I 'utensile considerato sono disponibil i . in Ranca Dati Vibrazioni dell ' ISPESL, i valori di vibrazione misurati in
crtndizioni d'uso rapportabil i a quelle di canrierc.
Sono stati assunri i valori riporrari in Banca Dati Vibrazior.ri dell ' iSpESL.

[B1 - Valore del íabbricante opportunamente corretto
Per la rnacchina o l 'utensi le considerato sono disponibi l i  i  valori  di vibrazione dicl i ialat i  dal fàbbricante.

Individuazione
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Salva la programmaz-ione di successive misure di controllo in oper4 è stato assunto quale valore di vibrazione, quello indicato dal
fabbricante, maggiorato del fattore di correzione definito in Banca Dati r/ibrazione dell'ISPESL, per ìe attre?zature che comportano
vibrazioni mano-braccio, o da un coeffìciente che tenga conto dell'età della macchin4 del livello di manutenzione e delle condizioni
di utilizzo, per le attrezzature che comportano vibrazioni al corpo intero.

[C] - Valore di attrezzatura similare in BDV ISPESL

l'er la macchina o I'utensile considerato, non sono disponibili dati specilìci ma sono disponibili i valori di vibrazioni misurati di
attrezzature simi I ari ( stessa categori4 stessa potenza).
Salva la programmazione di successive misure dí controllo in oper4 è stato assunio quale valore base di vibrazione quello misurato
di una attrez-zatura similare (stessa categori4 stessa potenza) maggiorato di un coefficinete al fine di tener conto delt'eta della
macchina, del l ivel lo di manutenzione e del le condizioni di ut i l izzo.

[D] - Valore dí attrezzatura peggiore in BDV ISPESL

Per la macchina o I'utensile considerato, non sono disponibili dati specifici ne dati per attrezzature similari (stessa categori4 stessa
potenza), ma sono disponibili i valori di vibrazioni misurati per attrezzature della stessa tipologia.
Salva la programmazione di successive misure di controllo in oper4 è stato assunto quale valore base di vibrazione quello peggiore
(misurato) di una attrezzatura dello stesso genere maggiorato di un coefficinete al fine di tener conto dell'età della macchin4 del
l ivel lo di manutenzione e del le condizioni di ut i l izzo.

Per determinarc il valore di accelerazione necessario per la valuiazione del rischio. in assenza di valori di riferimento certi, si è
proceduto come segue:

[E] - Valore tipico dell'attrezzatui'a (soio PSC)

Nella redazione del Piano di Sicurezza e di Coordinamento (PSC) vige I'obbligo di valutare i rischi specitìci delle lavorazioni, anche
se non sono ancora noti le macchine e gli utensili utilizzati dall'impresa esecutrice e, quindi, i relativi valori di vibrazioni.
In questo caso viene assunto, come valore base di vibrazione. quello più comune per la tipologia di attrezzatura utilizzata in fase di
esecuzione.

Determinazione del livello dí esposiziohe qiornaliero.rnoirnàliaatÒ::àl:peiiii'do.rdi:,tiféiiril-èhto.di.cittÒ.'.di.eii ,;';,,,.. r:,

Vibrazíoni trasmesse al sisiema mano-braccio.
La valutazionc del livello di esposizione alle vibrazioni trasmesse al sistema mano-braccio si basa principalmente sulla
deterrninazione del valore di esposizione giornaliera normalizzato ad 8 ore di lavoro, A(8) (rn/s2), calcolato sulla base della radice
quadrata della somma dei quadrati (A(w)sum) dei valori quadratici medi delle accelerazioni ponderate in frequenza, determinati sui
tre assi ortogonali x. y, z, in accordo con quanîo prescritto dallo standard ìSO 5349- I : 200 I .
[,'cspressione matematica per il calcolo di A(8) è di seguito riportata-

A(8) = A1v7;r* (To/ùtt2

é^(rv)rrn = 1a1"" + a?- n u?,,r11 t 2

in cui To4 è la durata percentuale giornaliera di csposizione a vibrazioni espresso in percentuale e aw)q awy e awz sono valori r.m.s.
dell'acceierazione poncierata in frequenza (in m/s2) lungo gli assi x, y e z- (lSO 5349-l:2001).
Nel caso in cui il lavoratore sia esposto a differenti valori Ci vibrazioni, come nel caso di impicgo di più utensili vibranti nell'arco
dclla giornata iavorativ4 c. nel caso dell'irnpiego di uno stesso macchinario in diffbrenti condizioni operative, l'esposizione
quotidiana a vibrazioni A(8), in m,/s2, sarà ottenuîa mediante I'espressione:

dove A(8)i e il parziale relativo all'operaz-ione i-csim4 ovvcro:

A(8)i = A(w)r,uo,; (T7o;) l /2

in cui 
'l'Yoi 

e A(w)sum,i sono rispenivamenie il tempo di csposizic.ne percentuale e il vaiore di A(w)surn relativi alla operazione i-
es ima.

Vibrazioni trasmesse al corpo intero,

La valutazione del livello di csposiz-ione alle vibrazioni tràsniesse ai corpo intero si basa príncipalmenle sulla cieterminaz-ione del
valorc di csposizionc giornaliera normalizzato ad 8 ore Ci lavoro. A(8) (m/s2), calcolato sulla base del maggiore dei valori numerici
dci valori quadratici mcdi detle accelera:rioni ponderate in frequenza. deierminati sui tre assi ortogonali:

^rar=[iers*]
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A(rv),n.* : max ( 1.40. a..,.: 1.40.a..*: a..,, )

secondo la forrnula di seguito riportata:

A(8)  =  A(w) ,n  ̂* (T%) t t2

in cui T% la durata percentuale giornaliera di esposizione a vibrazioni espresso in percentuale e A(w)max il valore rnassirno rra
1 .4Oarvx- I,40awy e awz i valori r.m.s. dell'accelerazione ponderata in frequenza (in m/s2) lungo gli assi x, y e z (lSO 263 I - I : I 997).
Ncl caso in cui il lavoratore sia esposto a differenti valori di vibrazioni. come nel caso di impiego di più macchinari nell'arco della
giornata lavorativ4 o nel caso dell'impiego di uno stesso macchinario in differenti condizioni operative, I'esposiz-ione quotidiana a
vibrazioni A(8), in m,/s2, sarà ottenuta mediante I'espressione:

dove:
A(8)i  è i l  parziale relat ivo al l 'operazione i-esima- ovvero:

A(8)i  = A(w),,*, ;  (T%o; ) l /2

in cui i valori di T%oi a A(rv)max.i sono rispettivamente il tempo di esposizionc percentuale e il valore di A(w)max relativi alla
ooerazione i-esima.

Di seguito sono riportati i lavoratori impiegati in lavorazioni e attività del cantiere comportanti esposizionc al rischio vibraz.ioni. per
ogni mansione è indicata la lascia di appartenenza al rischio vibrazioni in relazione al corpo intero (WBV) e al sistema mano braccio
( r rAV).

Lavoratori e Macchine
FAs-q+. ql |.|l4lrEl.r!!*4f-"_ -,Mansione

orsr = 
[Èor8)i]'

1) Addetto al getto in calcestruzzo per opere d'arte in lavori
stradali

2) Addetto all'asportazione di strato di usuftì e
collegamento

3) Autobetoniera
4) Autocarro
5) Autogrù
6) Autopompa per cls
7) Carrello elevatore
B) Dumper
9) Escavatore

l0) Finitrice
11) Pala meccanica
12) Rullo compressore
13) Scarificatrice

"Compreso tra 2,5 e 5,0 m/52" "Non presente',
"Non presente 'Inferiore d 0,5 m/5:',
"Non presenie 'Inferiore.a 0,5 6/52"
"Non presente 'Inferiore B 0,5 m/52"
"Non presenteil "Inferiore a 0,5 m/52',
"Non presente' uCompreso tra 0,5 e 1,1S m/52,,
"Non presente ompreso tra 0,5 e 1,15 m/52,'
"Non presente' "Compreso tra 0,5 e 1,15 m/52,'
"Non presente" "Compreso tra 0,5 e 1,15 m/52,'
"Non presenteu ucompreso tr-a 0,5 e 1,15 m/sz,'
"Non presente" 'Compreso tra 0,5 e 1,15 m/52"

It)"91.q5-gsegel:......_. lcglnplggira 0,5_e 1,15 m/sz,'

, _. - _-M ? lo:-bl-u9cio !r!fv)
"Inieriore a 2,5 m/52"

". . j,..,_ ,,.*c9p9l1S1o,_(wsv)
"Non presente',

ry..-*l*-È:i]ìl i!

Le schcde di rischio chc seguono riponano I'esito della valutazione per ogni nransione con l ' ini l ividuazione delle macchine o utensil i
adoperati e la fascia di appartenenza. I.e eventuali disposizioni relative alle son,eclianza sanitaria (art.7 del D.l-gs n. ig7/2006).
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informazione e formazione. all 'uti l izzo di dispositivi di protezione inciividuale e alle misure tecniche e organizzative (art. 5 <jel D.Lgs
n. I 87/2006) sono riportate nel Piano di Sicurezza e Coordinamento (PSC) dì cui il presente docurnento è un allegato.

Tabella di correlazlone Mansione - Scheda di valutazione

, . -.---- --llirss-
'Addetto al getto in calcestruzzo per opere d'arte in lavori stradali
:
rAddetto all'asportazione di strato di usura e collegamento
l

iAutobetoniera
'Autocarro
, Autogrù

:Autopompa per cls

iCarrello elevatore
'Dumper
: Escavatore
: Fínitrice
:Pala meccanica
Rullo compressore
Scarificairice

Scheda di valutazione

: Vibrazioni per "CarpenUere o aiuto carpentiere"
:Vibrazíoni per "Operaio comune polivalente
j(demolizioni)"

i Vibrazioni per "Operatore autobetoniera"

, Vibrazioni per "Operatore autocarro"

i Vibrazioni per "Operatore autogru"

iVibrazioní per "Operatore pompa per il cls
i(autopompa)"
i VÌbrazioni per "Magazziniere"

I Vibrazioni per "Operatore dumper"
; Vibrazioni per "Operatore escavatore"
i vibrazioni per "Operatore rifi nitrice"
:Vibrazioni per "Operatore pala meccanica"
, Vibrazioni per "Operatore rullo compressore"
: Vibrazioni per "Addetto scarificatrice (fresa)"

SCHEDA: Vibrazioni per "Addetto'.scarificatrice

Analisi delte attività e dei tempi di esposizione con riferimento alla Scheda di Gruppo Omogeneo n. I69 del C.P.T. Torino
(Costruzioni stradali in generc - Rifacimento manti): a) utilizzo scarificatrice per 65Vo.

Tenìpo
lavorazione

lolol
l.) Scarificatrice (generica)

65 .0  0 .8

WBV - Esposizione A{8}

Coefîciente
correzione

Io/o] :  I  m t c . l

52.0 _.."9,7__-[F]-:.Y?l9ie.ti_pic.9g!tr-'g zz"9!!1la-(9p!9-ncj
t

0.505 j

WBV

65.00

Fascia di appartenenza:
Mano-Braccio (HAV) = "Non presente"
Corpo Intero (WBV) = "Compreso tra 0,5 e 1,15 m/sz"

Mansioni:
Scarilrcairice.

SCI-IEDA: Vibrazioni per "Carpentiere ó aiuto carpentière
Analisi delle attività e dei tempi di esposizione con rifcrimcnto alla Scheda di Gruppo Omogeneo n. 149 del C.P.T. Torino
(Costruzioni stradali in genere - Nuove costruzicni (Opere d'ai-te)): a) getto cls con vibrazionc (utilizzo vibratore per cls) pcr 40%.

Macchina o Utensile utilizzato

Tempo
iayo19{o19

Io/"]
L) Vibratore cts (generico)

40.0 0.3

HAV - Esposizione A(8)

Coefficiente
conezione

Tempo di
-e;qo;iz!919.

lvo'l

, Livello di :

;. 9sp-99!3iory i
i [r/t'] ,

Origiue dato

. 3.1 [E] - Valore tipicg atirq3gly_ra {:_ol9 îSq -
1.748:

îpo

3?.._0
40.00

Fascia di appartenenza:
Mano-Braccio (HAV) = "Inferiore è2,5 mlsz"
Corpo Intero (WBV) = "Non presente"

Mansioni:
Addefto al getto in calcesiruzzo per opere d'aite in lavori stradali.
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Ternpo
!i;vcrazicne

io/ol

Coefficiente
cofrezrone

i,iacclrlrra o Utensi!e utilizzatc

Tenìf)c di Livellc di
esposizione g:l?-o-s.r.z.19lg_ i

lo/oj [m/s:] I

Orioine ciaio Tioo

1)

SC*{EDA: Vlbraziòrci ber !!&Eaqazzinière" , .
Analisi dcllc attività e dei tempi di esposizione con riferimento alla Scheda di Gruppo Omogeneo n. 502 del C.P.T. Torino (Edilizia
in genere - Magazzino): a) movimentazicnc materiale (utilizzo carrello elevatore) per 40oA.

Macchina o Utensile utilirzato

Macctrina o Utensile utilizzato

Im/s']

32.0 0.9 [E] - Valore tipico attrezzatura (solo PSC) WBV

WBV - Esposizione A(8) 40.oo 0 .503 ;

Fascia di appaÉenenza:

Mano-Braccio (l-iAV) = "Non presente"

Corpo Intero (WBV) = "Compreso tra 0,5 e 1,15 m/52"

Mansioni:

Carrello elevatore.

SC-e-IEDA: Vibrazioni,,p€r I'Operaio cornL!ne pollvalente,(,dériòtizioú!)l'
Analisi deltc attività e dei tempi di esposizione con riferimento alla Schcda di Gruppo Omogeneo n. 196 del C.P.l'. 

'l'orino

(Costruzioni stradali in genere - Riprístini stradali): a) utilizzo tagliasfalto a disco per 2Yo; b) utilizz<l tagliaslalto a marrello per 2o/o:
c) Utiliz-zo martello demolitore pneumatico per l7o.

Tenìpo : Coeffrciente : Tempo di
lavorazione correzione r esoosizione

Livello di

9:Pg:!-zi9te
Im/s?]

Origine clato rlpo

HAV

HAV

HAV

[o/o] ì ["/rl

f ì

zJ

3)

Tagliasfalto a disco (generico)
2.0 0.8 i .6

Tagliasfalto a martello (generico)
2.0 0.8

Martello demolitore pneumatico (generico)

3.4 [E] - Valore tipico attrezzatura (solo PSC)

24.1 [E] - Valcre tipico attrezzatura (solo PSC)

_ ?1,1 -lFl - valgrg tip-i99.qttr9zt?"!yt9 (!9t9_ esc)
3.750 :

1 . , 0 . . . .  . .  o . ' B
i iAV - Espcsizione A(8)

0.8

5.90

Fascia di appartenenza:
Mano-Braccio (HAV) = "Compreso tra 2,5 e 5,0 m/sz"
Corpo Intero (WBV) = "Non presente"

Mansioni:
Addetto all'asportazione di sirato di usura e collegamento.

SCFIEDA: l/ibrazioni
Analisi delle anività e dci tempi di esposizione con riferinrento alla Schedadi Gruppo Omogeneo n.28 del C.P.l ' . Torino
(Cìostruzioni edili in genere - Nuove coslruzioni): a) traspono materiale per 4004.

l4acchina c: Utensile utilizzato

Tenlpo
ièr,orazione

Io/"]

Coefficiente
correzione

Tempo cJi Liveilo di
esposizicne esposizione

[o/o] [m/s2]

Origine dato Tipo
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Macchina o Utensile uti l izzeto

Tempo
iavorazione_

(ot^1

Coefficiente ,
99{9_zt9i_e*.--,

Tenrpo di
esposizione

. Livello di . nri.iné rrrrn 
, -n.^

v r  r Y r r  r r  v v L U

. esoostzlone i -
. . . . . : .  - - . . - - - i - .  - - - - ì
-, -!î{.:11 i- - ---i-- -iil:]. -

L) Autobetànieia (óenerica)

aQ.9-... ' --. .-. .0'9.."..-.-]3'0---9.7..tE]:Ye!oI-t ipj9js'"",qI9�� � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � �:
WBV - Esposizione A(8) 4o.0o D.3731,

Fascia di appartenenza:

Mano-Braccio (HAV) = "Non presente"

Corpo Intero (WBV) = "Inferiore a 0,5 m/52"

Mans ion i :

Autobetoniera.

SCHEDA: Vibrazioni
A.nalisi delle anività e dei tempi di esposizione con riferimento alia Scheda di Gruppo Omogeneo n.24 del C.P.T. Torino

(Costruzioni edili in genere - Nuove cosiruzioni): a) utilizzo autocarro per 60%o.

Macchina o Utensile utilizzato

TenrDo : Coefficiente Ternpo di Livello cji
lavorazione . correzione esOosizigllg . esposizione

[o/.] : [o/o] [rn/sr]

1) Autocarro (generico)

60.0 . - -9,9-
WBV - Esposizione A(8)

' Fascia di appartenenza:

Mano-Braccio (HAV) = "Non presente"

Corpo Intero (wBV) = "inferiore a 0,5 m/52"

Mansioni:

Autocarro.

- 0.s t!i_. .lglog.tipicg gttrez-2,91u19,$o]9 Psg)
,

g , ? 7 4 t

olnl".: o'' -rpo 
;

48.q
60.00

SCHEDA: Vibrazioni Der'Opeiatore auttisrù'!."' ' ' ' 
' ' ' .

Analisi detle anività e dei tempi di esposizione con riferimento alla Scheda di Cruppo Omogeneo n. 26 del C.P.T. Torino
(Costruzioni cdili in gcncre - Nuove costíuzioni): a) movimentazione carichi per 507o; b) spostamenti per 25Yo.

Macchina o Utensile utilizzato

Tempo
lavorazione

Lo/"1
1) Autogrù (generica)

7s .0 . .  0 .8

WBV - Esposizione A(B)

Coefficiente , Tempo di ' Livello di
c o r r e z i o n e '  e s p o s i z i o n e ,  e s p o s i z i o n e

Origine dato lipo

!li-:].

60r0_

75.00

lm/s2l

0.5 [E] _ Yaiqie,.tjpi-c-o...q"Sr"-elzatura (solo PSC_)

4372,

Fascia di appaitenenza:
Mano-Braccio (HAV) = "Non presente"
Corpo Intero (WBV) = "Inferiore a 0,5 m/52"

Mansioni:
Autogrù.

SCHEDA: Vibrazioni Der "Operatore dumper"

Analisi  t jcÌ lc anività e dei tcmpi di esposizione con r i fer imento al la Scheda di Gruppo Omogeneo n.27 del C.[ ' . '1 . ' f 'or ino

(Costruz-ioni edi l i  in gcnere - Nuove costruzioni):  a) ut i l izzo t lumper per 60%.
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Ternpo

..iî'.îlîii9r
t%)

r) ou*eàf lEeneriio;
.99'o ..9:B

WBV - Esposizione A(8)

Ternpo di

. ..:1!iî:i?i9-ls. ,

. i%l

- - -,_48.0
60.00

tvlacr:l yi nl,o Utensi te ylll :l-z-:ìii
Liveilo dl

esposiziorrc i
Coefficiente
correztont Origine clato

-9:Z-l-El-:.Y:!:l_._og.cllSl_":l_t-!{a(.:_91_o,f -lg.
0 .506 :

lm/sr'l

WBV

Fascia di appartenenza:
Mano-Braccio (HAV) = "Non presente',
Corpo Intero (WBV) = "Compreso tra 0,5 e 1,15 m/52',

Mansioni:
Dumoer.

SC H EDA : Vibrazioni pel,', Operatore,èscavatore"
Analisi dclle ativirà e dei tempi di csposizione con riferimenro alla Scheda di Gruppo omogeneo n. zriJ[p;11 ilri*(costruzioni edili in genere - Nuove costruzioni): a) utilizzo pscavatore lcingolato. gommat;) per 60%o.

l'lacchina o Utensile utilizzaio
-i 

enlpo
layo19.,4i9ne

l'/ol
!.) Escavatore (generico)

_ _60.0,.*-  0.9
WBV - Esposizione A(8)

Tempo cji : Uvello di
TPg:!]"'_gle : FPqsriglg

lo/ol [m/s?]

49,9-, --
60.o0

Origine dato

-_ __0.,2,. [r] _Y_e!_ot_: tiqiSo e_$g-g+qF (9_ole p"s,c_)-_ .
0.506 r

0.7" [E] - valoig.tiqlco atrrezlatup (9919.î9c)
0.506 j

CoefÍìciente
correzione Tipo

WBV

Fascia di appartenenza:
Mano-Braccio (HAV) = "Non presenie"
Corpo Intero (WBV) = "Compreso tra 0,5 e 1,15 m/sz',

Mansioni:
Escavatore.

scF.lEDA: vibr:àzioni per "opèiàtore.p'ala sneciiàhlcar , , :
Ana| is idel Ieat t iv i tàedei tempi<ì icsposiz ioneconr i fer imentoal laSchcdadiGruppoomogeneo'm
(costruzioni edili in gcnere - Nuove iostruzioni): a) utilizzo pula rn"cc"r,i"a lcingòiata- gorÀ-*"tuy p., eox.

Ternpo : Coefficiente
ièvorazione correzione

[o/"1 ,
i) Fata ;;..."i; (generica)

60.0 0.8

WELI - Esposizione A(8)

Macchina o Utensile util!zzaio
Tempo di ' Livello di

espo:laigle . esposizione , 
Origine dato 

, îpo
loloj [m/sr]

48..0. .
60.o0

WBV

Fascia di appartenenza:
Mano-Braccio (HAV) = "Non presente"
Corpo Intero (WBV) = "Compreso tra 0,5 e 1,15 m75z'

Mansioni:
Pala meccanica.

sc!-{EDA: vibrazi"nE per "speratore pompa Ber EI crs luutopompa),'
Analisi <jellc atti ' i tà c dei tcnrpi cli csposizione con riferimento alla Scheda cii Gruppo omogenco n. 29 clcl c.p.T.'Ì.orino
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(Costruzioni edili in genere - Nuovc costruzioni): a) spostamenti per 20o/o.

Ternpo :
f avorazione :

!7:-1,.-. ,

Macchina o Utensile utilizzato
j

Coefficienle : Tempo di i Livello di ; Origine datocorrezigng. . -. !..,-e-:pgggi9le I e9ry9i4!o19 j : .ì-ìnó

_ i  _ . _  . . .
-.. -i-.-..-..-Ll/:l ... : . !Il:l

1) Autopompa (generica)

_ '3 .0 ,9 . . . * . . " . . . . . . " , "9 - , -9 - . . - . " . . } - . 6 *0 - - - - . -_ - -0 ' s te ] : � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � �
WBV - Esposizione A(8) 0.376 i

Fascia di appartenenza:
Mano-Braccio (HAV) = "Non presente"

Corpo Intero (WBV) = "Inferiore a 0,5 m/52"

Mansioni:

Autopompa per cls.

t^/aV

20,00

SCHEDA: Vibrazioni
- ì ,  -  I  : . :  . :  - :  l ' .  . - -  .  l
: r  .  . ' . - : . .  ' '  : :  _ :  . : ,  .  : ì  . : : r i -

Analisi delle attività c dei tempi di esposizione con riferimento alla Scheda di Gruppo Omogeneo n. 146 del C.P.T. Torino
(Costruzioni stradali in gencre - Nuove costruzioni): a) utilizzo rifinirrice per 65%o.

t a v o r a z i o n e : . . à i 1 . _ . z 1 o 1 g _ . , _ q p _ 9 : l z i - o - l S : _ * p * L l i g . S : _  o r i s i n e d a t o  
, t o o ì

I

:
Fascia di appartenenza: :
Mano-Braccio (HAV) = "Non presente" ,

,Corpo Intero (WBV) = "Compreso tra 0,5 e 1,15 m/sz"
l

Mansioni: l
Finitrice. :

SCI-IEDA: Vi r . t t

Analisi dclle attività e dei tempi cii esposizicne con riferimento alla Scheda di Cruppo Omogeneo n. 144 del C.p.T. Torino
(Costruzioni stradali in gcncrc - Nuove costruzioni): a) utilizzo rullo comprcssore per 75Yo.

Macchina o Utensile utilizzato

Ternpo Coefficiente , Tempo di ì Livello di I
lavoraiione correzione _ r -elpg:liiglg - i* esposizione origine dato

75.0 0.8 60-0 0.7 [E] ; Valore tipico attrezzatura (solo pSC)

0.503 i
WBV

wBV - Esposizíone A(8) 75.00

Fascia di appaftenenza:
Mano-Braccio (HAV) = "Non presente"
Corpo Intero (WBV) = "Compreso tra 0,5 e 1,15 m/5:"

Mansioni:

Rullo compressore.
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Nr.r;ti.{.)r<i
i , o . f i i I  t  t \ .

I-l l:lS li.ì N r\7- ií ) lri i: l.) l:; I f ....\\,'{ )lì I
D i | , i f N s t ú N l

Qriirni. i l tì

i i
: LAVORI A MISURA it
, !

i Costo della sicurezza (Cat 2) ij i

iNastro segnaletico per delimitazione zone di lavoro, percorsij
iobbligatí, aree inaccessibili, ciglí di scavi, ecc, di colore bianco/rossoi
idella larghezza di 75 mm, fomito e posto i ... ndo Ie parti non piirì
lidonee; I'accatastamento e I'allontanamento a fine fase di lavoro.i
iMisurato a metro posto in opera.

i durata della segnalazione.

l l  i  { > r )  f ì  l  ( )  i

SOMMANO al m

I
SOMMANO cad.i

!
SOMMANO cad.i

t / 8
23.01.03.08

/ 9
3 .0  r .03 .  l4

3/20t4

3 / t 0
23.03.02.0 r
26103t2014

/ t l
23.03.04
26/03/20t4

5 / t 2
23.03.08.01

3,00

iConi per delimitazione di zone di lavoro, percorsi, accessi, ecc, dil
tcolore bianco/rosso in polietilene, fomiîi e posti ín opera secondo lei
i d i c n n c i z i n . i  a  l a  6 r , ^ l À  i :  ^ . , :  ^ l  h  r r  irdisposizíoni e le tavole di cui al D.M. -.. cm 30 e non superiore a cm j
i7-5 c. .  dt te o fre fqcnp r iÈo-a-^r i  À/ i . , . -^+^ ^^a^,,-^ -^- . -- ; -  , - i5, con due o tre fasce rifrangenti. Misurato cadauno per tutta laj

urata della sesnalazíone i

l , l  I

I '

i

ifampeggiante da cantiere a ted di colore giallo o rorro "onj
ialimentazíone a batterie ricaricabili, emissione luminosa a 360",i
ifomito e posto in opera. Sono compresi: I'uso per la ... lizzoi
itemporaneo del lampeggiante. per la durata della lase di lavoro, alj
ifine di garantire la sicurezza dei lavoratori. i

ì i
! l
i l
i 2.00i
i---l
i 2,00 i
:- l
i ij l
i l
i l
i i
i i
i  2,00i

i---i: 2,001

i-l
i t
i i
i l

; l
i t
: 4,001
i-l
i 4,001

i-l
i l
i l
i I
i l
i l
i ',ool
i--l
: 1,001

i-l
i i
i l
i l

I

5 I ,40 ;

24,40i

i i
i Carîellon istica autoadesiva con indicazioni specifiche e personal i-ate i
ida applicare a muro o su superficí lisce con indicazioni specifiche ei
jpersonalizzate di segnali di pericolo, ... er la durata del lavàro. al finei
idi garantire la sicurezza dei lavoratori. foglio da 6 etichette t- x H :i
jcm 6,00 x 2,00. i
i i

t t 3
7.0 1.0 I

t 4

i
Parzialc LAVORI A MISURA euroi

i

;
T O T A L E  e u r o i

I
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