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OGGETTO: | Lavori di manutenzione ordinaria e straordinaria delle SS.PP. Polo di
Caltanissetta Zona A
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Num.Ord.
TARIFFA

DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO

unita
di
misura

PREZZO
UNITARIO

Nr. 1
01.01.05.01

Nr. 2
06.03.01

Nr. 3
06.03.03

Nr. 4
06.03.05

Nr. 5

23.01.03.08

Nr. 6
23.01.03.14

Nr. 7
23.03.02.01

Nr. 8
23.03.04

Nr. 9
23.03.08.01

Scavo a sezione obbligata, per qualsiasi finalitd, per lavori da eseguirsi in ambito extraurbano, eseguito con mezzo meccanico fino ale
profonditadi 2,00 m dal piano di sbancamento o, in mancanzadi questo dall'orlo medio del cavo, eseguito a sezione uniforme, a
gradoni, anche in presenza di acqua con tirante non superiore a 20 cm, alberi e ceppaie di dimensioni inferiori aquelle dellevoci 1.6.1
e1.6.2, escluse le armature di qualsiasi tipo anche a cassa chiusa, occorrenti per le pareti, compresi il paleggio, il sollevamento, il
carico, il trasporto delle materie nell’ ambito del cantiere fino alla distanza di 1000 m o |'accatastamento delle materie riutilizzabili
lungo il bordo del cavo, gli aggottamenti, laregolarizzazione delle pareti e del fondo eseguita con qualsiasi mezzo, compreso I'onere
per il prelievo dei campioni (da effettuarsi in contraddittorio tralaD.L. el'Impresa), il confezionamento dei cubetti questo da
compensarsi a parte con il relativo prezzo (capitolo 20), da sottoporre alle prove di schiacciamento ed ogni altro onere per dare I'opera
completa a perfetta regola d'arte. Sono esclusi gli accertamenti e le verifiche tecniche obbligatorie previsti dal C.S.A. che, a sensi del
comma7 dell’art. 15 del D.M. n. 145 del 19/04/2000, sono a carico dell’ Amministrazione. in terreni costituiti dalimi, argille, sabbie,
ghiaie, detriti e alluvioni anche contenenti elementi lapidei di qualsiasi resistenza e di volume non superiore a0,5 m3, sabbie e ghiaie
anche debolmente cementate e rocce lapidee fessurate, di qualsiasi resistenza con superfici di discontinuita poste a distanza media
I'unadall'atrafino a 30 cm attaccabili daidoneo mezzo di escavazione di adeguata potenza non inferiore ai 45 kW.

euro (quattro/56)

Gabbioni metallici ascatoladi qualunque dimensione, per opere di sostegno, sistemazioni fluviali, sistemi di controllo dell’ erosione,
barriere fonoassorbenti e opere a carattere architettonico posti in operaafilari semplici e sovrapposti, marcati CE in accordo con la
direttiva europea 89/106/CE e realizzati in accordo con le “Linee Guida per |aredazione dei Capitolati per I'impiego di rete metallicai
doppiatorsione “ emesse dalla Presidenza del Consiglio Superiore dei LL.PP., Commissione Relatrice n® 16/2006, il 12 maggio 2006.
Larete metallica a doppia torsione a maglia esagonale tipo 6x8 o 8x10 cm, tessuta con trafilato di ferro di @ da 2,70 a 3,00 mm,
conforme alle norme UNI-EN 10223-3 per |le caratteristiche meccaniche ed UNI-EN 10218-2 per |e tolleranze sui diametri, rivestito
con zincaturaforte (UNI-EN 10244-2 Classe A). La galvanizzazione dovra superare un test d’invecchiamento secondo la normativa
UNI ISO EN 6988. Laresistenza nominale a trazione della rete dovra essere pari a 50 kN/m. Gli elementi saranno assembl ati
utilizzando, sia per le cuciture che per i tiranti, del filo delle stesse caratteristiche di quello dellarete con @ 2,20 mm e galvanizzazione
=230 g/m? o punti metallici meccanizzati galvanizzati con Galmac @ 3 mm e carico di rottura= a 1770 MPa. Le suddette
caratteristiche devono essere accertate e documentate dalla D.L.. Compresala preparazione della sede di appoggio e quanto altro
occorre per dare I’ operafinita a perfettaregolad' arte, ed escluso il pietrame di riempimento, da computarsi a parte.

eur o (otto/00)

Fornitura e posain operadi pietrame in scapoli di idonea pezzatura o ciottoli di adeguate dimensioni, provenienti dasiti posti a
distanza massima di 5 km dal luogo d'impiego, aventi peso specifico non inferiore a20 N/m3 e di natura non geliva per riempimento d
gabbioni metallici da effettuarsi con mezzo meccanico e con laregolarizzazione a mano, compresi |o smaltimento o la deviazione
dell'acqua e compreso quanto altro occorre per dare |'opera finita a perfettaregola d'arte.

euro (quar anta/60)

Compenso addizionale a prezzo di cui agli artt. 6.1.1 —6.1.2 — 6.3.3 € 6.3.4 per ogni km in piti dallacavaoltrei primi 5. Tale
maggiore distanza dovra essere certificatadallaD.L. che dovrainoltre dichiarare I'inesistenza di cave idonee a distanza inferiore. Per
ogni m3 e per ogni km

eur o (zero/56)

Nastro segnaletico per delimitazione zone di lavoro, percorsi obbligati, aree inaccessibili, cigli di scavi, ecc, di colore bianco/rosso
dellalarghezzadi 75 mm, fornito e posto in opera. Sono compresi: |"uso per tuttala duratadei lavori; lafornituradi ameno un tondo
di ferro ogni 2 m di recinzione del diametro di 14 mm e di altezza non inferiore acm 130 di cui almeno cm 25 dainfiggere nel
terreno, acui ancorare il nastro; tappo di protezionein PV C tipo “fungo” inserita al’ estremita superiore del tondo di ferro; la
manutenzione per tutto il periodo di durata dellafase di riferimento, sostituendo o riparando le parti non piu idonee; I accatastamento ¢
I’ alontanamento afine fase di lavoro. Misurato a metro posto in opera.

euro (tre/00)

Coni per delimitazione di zone di lavoro, percorsi, accessi, ecc, di colore bianco/rosso in polietilene, forniti e posti in opera secondo le
disposizioni eletavole di cui a D.M. 10/07/2002. Sono compresi: |'uso per la durata dellafase che prevedei coni; la manutenzione
per tutto il periodo di duratadellafase di riferimento; I’ accatastamento e I’ allontanamento a fine fase di lavoro. Dimensioni altezza no
inferiore acm 30 e non superiore acm 75, con due o tre fasce rifrangenti. Misurato cadauno per tutta la durata della segnalazione.
euro (uno/11)

Segnaletica da cantiere edile, in materiale plastico rettangolare, daimpiegare al’interno e all’ esterno delcantiere, indicante varie
raffigurazioni, forniti e posti in opera. Sono compresi: I’ uso per la durata della fase che prevede il segnale a fine di assicurare

un’ ordinata gestione del cantiere garantendo meglio lasicurezza dei lavoratori; i sostegni per i segnali; lamanutenzione per tutto il
periodo dellafase di lavoro al fine di garantirne lafunzionalita e |’ efficienza; I accatastamento e I’ allontanamento afine fase di lavoro
E' inoltre compreso quanto altro occorre per I’ utilizzo temporaneo dei segnali. Per ladurata del lavoro, a fine di garantire la sicurezza
dei lavoratori. varie raffigurazioni, in PV C rigido, dimensioni cm 50,00 x 70,00.

eur o (cinquantauno/40)

Lampeggiante da cantiere aled di colore giallo o rosso con aimentazione a batterie ricaricabili, emissione luminosaa 360°, fornito e
posto in opera. Sono compresi: I’ uso per la durata della fase che prevede il lampeggiante a fine di assicurare un’ ordinata gestione del
cantiere garantendo meglio la sicurezza dei lavoratori; la manutenzione per tutto il periodo dellafase di lavoro a fine di garantirne la
funzionalita e’ efficienza; I’ allontanamento a fine fase di lavoro. E' inoltre compreso quanto altro occorre per I’ utilizzo temporaneo de
lampeggiante. Per laduratadellafase di lavoro, a fine di garantire la sicurezza dei lavoratori.

euro (ventiquattr o/40)

Cartellonistica autoadesiva con indicazioni specifiche e personalizzate da applicare amuro o su superfici lisce con indicazioni
specifiche e personalizzate di segnali di pericolo, divieto e obbligo, realizzata mediante etichetta autoadesiva, fornita e postain opera.
Sono compresi: |"uso per ladurata dellafase che prevede la cartellonisticaa fine di assicurare un’ ordinata gestione del cantiere
garantendo meglio lasicurezza dei lavoratori; la manutenzione per tutto il periodo dellafase di lavoro al fine di garantirne la

al kg

am?

4,56

8,00

0,56

3,00

111

51,40

24,40
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Num.Ord.
TARIFFA

DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO

unita
di
misura

PREZZO
UNITARIO

Nr. 10
23.07.01.01

Nr. 11
An. 01

Nr. 12
An. 02

Nr. 13
An. 3

Nr. 14
Arr.

Nr. 15
ce. 01

Nr. 16
cep. 02

Nr. 17
cep. 03

Nr. 18
cep. 04

funzionalita eI’ efficienza; e opere e le attrezzature necessarie al montaggio; lo smontaggio; I’ allontanamento a fine fase di lavoro.
Dimensioni minime indicative dell’ etichetta: L x H (cm). E' inoltre compreso quanto altro occorre per I’ utilizzo temporaneo della
cartellonistica. Misurata cadauno per laduratadel lavoro, al fine di garantire la sicurezzadel lavoratori. foglio da 6 etichette L x H =
cm 6,00 x 2,00.

eur o (sette/44)

Localeigienico costituito da un monoblocco prefabbricato, convenientemente coibentato, completo di impianto elettrico comprendent
un punto luce e una presa di corrente, idrico e di scarico, compreso: il montaggio e lo smontaggio, il trasporto da e per il magazzino,
collegato allamessaaterraed i relativi impianti esterni di adduzione e scarico, nonché gli oneri ei relativi materiali di consumo per lg
periodicapulizia Il locale delle dimensioni approssimative di m 1,20x2,20x2,40, sara corredato di una doccia, un lavabo con rubinetti
per acqua calda e fredda e di un WC completo di cassettadi cacciata. - Uno per ogni 10 addetti. per il primo mese d’'impiego.

eur o (trecentoottantadue/40)

Fondazione stradale, formazione e ricostruzione di sovrastrutture stradali, ripristino di livellette sconformate, formazione di banchine ¢
ricostruzione di scarpate, eseguite con tout-venant di cava rispondente alle norme CNR-UNI 10006, inclusi tutti i magisteri occorrenti
per portarlo all'umidita ottima, nonché il costipamento fino araggiungere il 95% della densita AASHO modificata, compreso altresi il
distendimento, tutti i mezzi occorrenti ed ogni altro onere e magistero per dareil lavoro completo ed eseguito a perfettaregola d'arte,
ivi compreso il trasporto dalle cave fino aKm. 5,00 di distanza.

Il prezzo e riferito ad un mc. di materiale misurato sui mezzi di trasporto prima del distendimento.

euro (quindici/64)

Compenso addizionale di cui all'art. An. 03 per ogni Km. in pit dalla cava di prestito oltrei primi 5 Km. Tale maggiore distanza dovré
essere certificatadallaD.L. che dovrainoltre dichiarare I'inesistenza di cave idonee a distanzainferiore.
euro (zero/37)

Conglomerato bituminoso per strato di usura, TAPPETINO, confezionato a caldo in impianti idonei, con tutti gli oneri e prescrizioni d
cui al'art. 6.1.5.1 dell'elenco prezzi Regione Siciliain vigore per I'anno 2013, ma modificato per piccole risagomature e rappezzature
di capo strada, con tutti gli oneri e mezzi d'opera occorrenti per dare il lavoro completo a perfettaregolad'arte.

Il prezzo ériferito ad un me. di conglomerato bituminoso per strato di usura misurato sui mezzi di trasporto in cantiere prima del
distendimento.

eur o (centosessantasei/51)

euro (uno/30)

Operaio Comune (01/01/2013)
euro (ventiuno/11)

Fondazione stradal e eseguita con tout-venant di cava, costituiti damateriali rispondenti alle norme CNR-UNI 10006, inclusi tutti i
magisteri occorrenti per portarlo all'umidita ottima, nonché il costipamento fino araggiungere il 95% della densita AASHO
modificata, compreso altresi ogni altro onere per dareil lavoro completo ed eseguito a perfetta regola d'arte. Misurato a spessore finitc
dopo costipamento e per distanza dalle cave fino a5 km.

Per strade in ambito extraurbano.

(Art. 6.1.1.1 P.R. Sicilia 2013 decurtato del 30%) e dalle spese generali del 13,64% e dell'utile dimpresadel 10%

euro (diciassette/87)

Compenso addizionale al prezzo di cui agli artt. 6.1.1 —6.1.2 —6.3.3 €6.3.4 per ogni km in pit dallacavaoltrei primi 5. Tale
maggiore distanza dovra essere certificatadallaD.L. che dovrainoltre dichiarare I'inesistenza di cave idonee a distanza inferiore. Per
ogni m3 e per ogni km

(Art. 6.3.5 P.R. Sicilia 2013 decurtato del 30%)

euro (zero/43)

Conglomerato bituminoso chiuso per strato di usuradi pavimentazioni stradali in ambito extraurbano (strade di categoriaA, B, C,D e
F extraurbana del CdS), in ambito urbano (strade di categoria E e F urbana del CdS), confezionato a caldo in centrale con bitume puro
(del tipo 50/70 o 70/100 con |P compreso tra-1,2 e + 1,2) e aggregato lapideo proveniente dalla frantumazione di rocce di qualsiasi
natura petrografica, purché rispondente ai requisiti di accettazione riportati nella Tabella 6 Traffico Tipo M e P (extraurbana) e nella
Tabella6 Traffico Tipo L (urbana), dellanorma C.N.R. B.U. n.° 139/1992. La granulometria dell'aggregato lapideo deve rientrare nel
fuso granulometrico per strati di usura previsto dal "Catalogo delle Pavimentazioni Stradali" CNR 1993. La percentuale di bitume saré
compresaal'incircatrail 5,5 - 6 %. In ogni caso il dosaggio in bitume e |'assortimento granulometrico ottimali devono essere
determinati mediante metodo Marshall. Nel caso di studio Marshall la miscela ottimale dovra presentare, le seguenti caratteristiche:
stabilita non inferiore a 1000 kg, rigidezza non inferiore a 300 kg/mm e vuoti residui sui campioni compresi tra 3 e 6 %. || prezzo di
applicazione prevede la preparazione della superficie di stesa, la predisposizione dei giunti di strisciata e lo spandimento di mano di
ancoraggio con emulsione bituminosa cationica a rapida rottura (dosaggio di bitume residuo pari a 0,30-0,35 kg/m2), la stesa del
conglomerato mediante vibrofinitrice, le cui dimensioni minime permettano interventi in strade di larghezza non inferiorea3 m, ed il
costipamento dello stesso con rullo tandem vibrante, fino adare lo strato finito a perfetta regola d'arte, privo di sgranamenti e difetti
visivi dovuti a segregazione degli inerti, ben regolare (scostamenti della superficie rispetto al regolo di 4 minferiori a1,0cmin
qualsiasi direzione per le strade extraurbane) (scostamenti della superficie rispetto a regolo di 4 minferiori 20,5 cmin qualsiasi
direzione per |le strade urbane). Ladensitain opera dovrarisultare non inferiore al 97% di quella determinata nello studio Marshall.
Per strade in ambito extraurbano

- per ogni m2 e per ogni cm. di spessore (Art. 6.1.5.1 P.R. Sicilia 2013decurtato del 25%).

euro (uno/48)

Data,

mc

mcKm
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7,44

382,40

15,64

0,37

166,51

1,30

21,11

17,87

0,43

1,48

COMMITTENTE: ['Pronto intervento 2014.dcf' (C:\ACCA\Lavori\Pronto intervento 2014\)]



