Provincia Regionale di Caltanissetta

ora

Libero Consorzio Comunale di Caltanissetta (Lv. 8/2014)

Codice Fiscale e Partita 1.V A.: 00115070856
8° Settore — Area Servizi Tecnici

LAVORI
COMPLETAMENTO

SEDE

@Provincia Regionale di Caltanissetta

DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA E DI ora
DELL'EDIFICIO
I.P.S.A.S.R " I.I.S.S. VIRGILIO " DI MUSSOMELI

DELL' Libero Consorzio Comunale i Caltanissetta (Lr. 8/2014)
Ufficio Tecnico — Settore 8°
N.__/UT.

Visto il P.T. n. 34/U.T. del 23/6/2014 di cui all'art.

A) Lavori a misura, a corpo, in economia
1) Importo manodopera non soggetta a ribasso
2) Oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso
B) Totali importi non soggetti a ribasso

C) Importo lavori soggetto a ribasso (A-B)

5 della L.R. 12/2011;

€ 42.600,00 Visto il Rapporto di Verifica del 25/6/2014, di cui
€ 16.273,97 all‘art. 45 del D.P.R. 207/2010;

Si esprime parere di Validazione Favorevole, ai
€ 1.943,37

sensi dell'art. 55 del D.P.R-
Caltanissetta.
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Nr. |
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05.12.01

Nr. 4
05.18.03

Nr. 5
05.19.01

Nr. 6
05.20

Nr. 7
05.21

Nr. 8
08.03.09

Nr. 9
09.01.01

Nr. 10
09.01.04

Nr. 11
11.01.01

Nr. 12
12.01.03

Nr. 13
14.01.03.01

“Tramezzi con laterizi forati e malta cementizia a 300 kg di cemento per m? di sabbia, compreso I’onere per la formazione degli

Q

iarchitravi per i vani porta € quanto altro occorre per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte. - spessore di 8 cm per le
province di AG-CL-CT-EN-PA-RG-SR-TP
‘euro (ventise/60)

Rivestimento di pareti con piastrelle di ceramica maiolicate di la scelta, a tinta unica o decorate a macchina, in opera con
collanti o malta bastarda compreso i pezzi speciali, l'allettamento, la stuccatura, la completa pulitura ed ogni altro onere €
magistero per dare il lavoro completo e a perfetta regola d'arte.

euro (cinguanta/70)

Massetto di sottofondo per pavimentazioni in conglomerato cementizio per strutture non armate o deboimente armate, in
ambiente secco classe d’esposizione X0 (UNI 11104), in ambiente umido senza gelo classe d’esposizione XC1, XC2 (UNI
11104), classe di consistenza S4 oppure S35, di classe C 16/20; di spessore variabile da 4 cm a 6 cm, dato in opera a qualsiasi
altezza, compreso additivi aeranti, il tiro in alto, il carico, il trasporto, lo scarico, la stesa ¢ la livellatura nonché ogni onere &
magistero per dare I’opera finita a perfetta regola d’arte. collocato all’interno degli edifici

euro (diciassette/80)

al m*

9
1
i

Pavimentazioni con elementi di marmo da taglio di 1a scelta del tipo Botticino, perlato di Sicilia proveniente da cave siciliane,:
dello spessore di 20 mm, compreso nel prezzo la posa in opera con collanti o malta bastarda la boiaccatura di cemento, tagli,

sfridi, l'arrotatura ed ogni altro onere per dare l'opera finita a perfetta regola dlarte; escluso il massetio di sottofondo, la
levigatura e la lucidatura a piombo da compensarsi a parte. con elementi di dimensioni 30x60 cm
euro (sessantasei/90)

alm®

Fornitura e posa in opera di zoccoletto in marmo lucidato del tipo Botticino, perlato di Sicilia, proveniente da cave siciliane, ;

dello spessore di 20 mm, di ottima qualita, posto in opera con collanti o malta bastarda compresa la boiaccatura di cemento, !

tagli, sfridi ed ogni altro onere per dare l'opera finita a perfetta regola d'arte. con elementi di altezza 8 cm
euro (tredici/00)

Levigatura con mezzo meccanico di pavimenti in opera gia arrotati in marmette di cemento, marmi ecc., esclusi pavimenti con
granuli di quarzo, compresa la pulitura finale.
euro (dodici/80)

Lucidatura a piombo di pavimenti gia arrotati eseguita con mezzo meccanico, compresa pulitura finale ed ogni altro onere €
magistero per dare il lavoro completo a perfetta regola d'arte.
euro (tredici/20)

Formnitura e collocazione di porte inteme ad una o due partite, del tipo tamburato, con spessore finito di 45 + 50 mm, rivestite in
Jaminato plastico di colore a scelta della D.L. da ambo gli aspetti, con bordure in legno duro, cornicefte copri filo e telaio in
legno ponentino ad imbotte di larghezza pari allo spessore delle pareti e comunque fino a 25 cm, vemiciati al naturale,
compreso ferramenta del tipo normale, maniglia di ottone, contro- telaio in abete murato con adeguate zanche di ancoraggio,
serratura con chiave ovvero, a scelta della D.L., chiavistello azionabile indifferentemente dall'interno o dall'esterno con apposita
chiave.

euro (duecentosessantaquattro/]0)

Intonaco civile per interni dello spessore complessivo non superiore a 2,5 cm, costituito da un primo strato di rinzaffo, da un
secondo strato sestiato e traversato con malta bastarda dosata con 150+200 kg di cemento e 200 kg di calce grassa per ogni
metro cubo di sabbia, il tutto dato su pareti verticali od orizzontali, compreso I’onere per spigoli e angoli, ed ogni altro onere &
magistero per dare il lavoro finito a perfetta regola d’arte.

euro (venti/10)

Strato di finitura per interni su superfici gia intonacate con tonachina premiscelata a base di calce idrata ed inerti selezionati:
(diametro massimo dell’inerte 0.6 mm), dato su pareti verticali od orizzontali, compreso l'onere per spigoli, angoli, ed ogni altro.

onere e magistero per dare il lavoro finito a perfetta regola d’arte.

‘euro (dodici/60)

alm

al m?

2

al m?

al m?

al m?

al m?

Tinteggiatura per interni con pittura lavabile di resina vinilacrilica emulsionabile (idropittura), con elevato potere coprente. Data:

in opera su superfici orizzontali o verticali, rette o curve, applicata a pennello o a rullo in due mani, previa pulitura, spolveratura

e successivo trattamento delle superfici con idoneo fondo isolante e quanto altro occorre per dare il lavoro compiuto a perfetta:

regola d'arte

euro (cinque/48)

‘Fornitura e posa in opera di impermeabilizzazione con guaina prefabbricata a base di bitume dello spessore minimo di 4 mm, :
‘con armatura in poliestere, questo del peso non inferiore a 0,15 kg/m?, posta a qualsiasi altezza, per superfici orizzontali od:
inclinate, in unico strato, in opera a caldo, con giunti sovrapposti per almeno 10 cm, compresa spalmatura del sottofondo con’
;emulsione bituminosa, compresi risvolti di raccordo con le pareti per una altezza minima di 20 cm, tiri in alto, ed ogni altro’
‘onere e magistero per dare l'opera completa a perfetta regola d'arte.

‘euro (quattordici/00)

alm?

‘Punto di comando per punto luce semplice, interrotto, deviato, a pulsante, realizzato con linea in tubazione sottotraccia a partire:
dalla cassefta di derivazione del locale, questa inclusa, in tubi di materiale termoplastico autoestinguente del tipo pieghevole del’
idiametro estermno pari a mm 20; cassetta di derivazione ad incasso di dimensioni adeguate e completa di coperchio in materiale!

26,60

50,70

17.80

66,90

13,00

12,80

13,20

264,10

20,10

12,60

14,00
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termoplastico autosstinguente, fili conduttori in rame con rivestimento termoplastico tipo NO7V-K, apparecchio di comando di’

rvile modulare completo di supporto, copri foro, placca in materiale termoplastico di colore a scelta della D.L. (tra almeno
montato entro scatola rettangolare ad incasso per tre moduli di serie civile. Comprese le tracce ed il loro successivo

emro (trentatre/50)

o di comando aggiunto ad uno esistente, costituito da n. | apparecchio di comando di serie civile modulare, da installare
casselia porta frutto-esistente, conduttori in rame con rivestimento termoplastico tipo NO7V-K per collegamento fino alla.
di derivazione del locale entro tubazione esistente, collegamento ai circuiti esistenti, inclusa la minuteria, ed ogni altro.

omerz. Conduttori sezione 1,5 mm?
euro (dieci/60)

Instaliazione di relé interruttore/commutatore di tipo elettromeccanico, tensione bobina da 24 a 230 V c.a., portata dei contatti

16 A, entro cassetta di derivazione esistente e collegamento dello stesso ai cavi gia predisposti. Inclusa la minuteria ed ogni

altro onere.
euro (dodici/20)

i

i

Punto di collegamento di apparecchiatura elettrica monofase realizzato con linea in tubazione sottotraccia a partire dalla cassetta
di derivazione del locale, questa inclusa, in tubi di materiale termoplastico autoestinguente del tipo pieghevole del diametro
‘estemo pari @ mm 25 cassetta di derivazione ad incasso di dimensioni adeguate e completa di coperchio in materiale
termoplastico autoestinguente, fili conduttori in rame con rivestimento termoplastico tipo NO7V-K, scatola rettangolare ad
‘incasso per tre moduli di serie civile, completa di supporto, placca in materiale termoplastico di colore a scelta della D.L. (tra
-almeno 5 colori) e copri foro. Comprese le tracce ed il loro successivo ricoprimento con malta cementizia, compreso il
‘conduttore di protezione dai contatti indiretti la morsettiera, i collegamenti elettrici, la minuteria ed ogni altro onere. Conduttori

sezione 1,5 mm?
‘euro (trenta/80)

‘Punto presa di corrente bipasso 2x10/16 A, realizzato con linea in tubazione a vista a partire dalla cassetta di derivazione del
‘locale, questa inclusa, in tubi di materiale termoplastico autoestinguente del tipo rigido serie media, resistenza allo
‘schiacciamento 750 N, del diametro esterno pari a mm 235; grado di protezione minimo [P44, cassetta di derivazione a vista di
dimensioni adeguate e completa di coperchio in materiale termoplastico autoestinguente, fili conduttori in rame con
‘rivestimento termoplastico tipo NO7V-K, presa di corrente di sicurezza bipasso 2x10/16 A con un polo di terra e alveoli di fase
‘schermati, standard italiano tipo P17/11, placca stagna con membrana anti-UV, copri foro, montato entro scatola rettangolare da
\parete per tre moduli di serie civile. Compresi gli accessori di fissaggio, le curve, i raccordi, i collegamenti elettrici, la minuteria
-ed ogni aliro onere. Conduttori sezione 4,0 mm?

‘euro (cinquantauno/20)

.;Maggiorazione di cui all'articolo 14.1.11, 14.1.12, 14.1.13 per l'installazione di presa di corrente tipo universale 2x10/16 A + T
icon poli di terra laterali e centrale e alveoli di fase schermati.
-euro (tre/ds)

i

‘Punto di sezionamento per presa di corrente realizzato con scatola rettangolare ad incasso per tre moduli di serie civile,
isezionatore bipolare da 16 A con serigrafia indicante le posizioni "0" e "1", copri foro, supporto e placca in materiale
gtermoplastico di colore a scelta della D.L. (tra almeno 5 colori) e collegamento alla linea elettrica esistente. Comprese le tracce
ed il loro successivo ricoprimento con malta cementizia, la morsetteria, la minuteria ed ogni altro onere.

‘euro (ventiuno/70)

‘Presa telefonica per impianti interni non a centralino tratta da presa telefonica di consegna del segnale dell’Ente gestore e
costituita da: linea telefonica in permuta normalizzata di colore bianco rosso entro canalizzazioni sottotraccia in tubo di
‘materiale termoplastico autoestinguente del tipo flessibile ad anelli rigidi del diametro esterno non inferiore a 16 mm, completa
«di cassette di infilaggio con coperchio; presa telefonica modulare di serie civile del tipo RJ11 completa di supporto a placca
‘nonché di scatola rettangolare da incasso a tre moduli di serie civile; compreso 'apertura delle tracce, la successiva copertura
icon malta cementizia, e comunque per uno sviluppo massimo non superiore a m 20, ed ogni altro onere e magistero per dare
‘I’opera completa a perfetta regola d'arte.

‘euro (settantasette/60)

‘Fomnitura e posa in opera di cavo unipolare isolato in elastomero reticolato di qualita G9, senza guaina, non propagante
lincendio, non propagante la fiamma, a bassissima emissione di gas tossici, conduttori in rame tipo flessibili, a norma CEI 20-
22 11 e CEI 20-35, marchio IMQ, posato su passerella porta cavi o entro tubazioni a vista elo softotraccia, compresi i
‘collegamenti, i capicorda le fascette di fissaggio, i segna cavo ¢ ogni altro onere. Conduttori sezione 4,0 mm? i
euro (due/16)

Fomitura e posa in opera di cavo unipolare isolato in elastomero reticolato di qualitd G9, senza guaina, non propagante
lincendio, non propagante la fiamma, a bassissiina emissione di gas tossici, conduttori in rame tipo flessibili, a norma CEI 20-:
22 11 e CEI 20-35, marchio IMQ, posato su passerella porta cavi o entro tubazioni a vista e/o sottotraccia, compresi i
collegamenti, i capicorda le fascette di fissaggio, i segna cavo e ogni altro onere. Conduttori sezione 6,0 mm?
‘euro (due/90)

Fomitura e posa in opera di cavo unipolare isolato in elastomero reticolato di qualita G9, senza guaina, non propagante:
l'incendio. non propagante la fiamma, a bassissima emissione di gas tossici, conduttori in rame tipo flessibili, a norma CEI 20-:
22 1i e CEI 20-35, marchio IMQ, posato su passerella porta cavi o entro tubazioni a vista e/o sottotraccia, compresi i
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77,60

2,90
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‘collegamenti, i capicorda le fascette di fissaggio, i segna cavo e ogni altro onere. Conduttori sezione 10,0 mm?

‘etro (Guattro/§7) B
Quadro elettrico da parete in materiale isolante, conforme alla norma CEI 23-51, grado di protezione P53, completo di portelio
trasparente/fumé, guide DIN, pannelli ciechi e forati, copri foro, barra equipotenziale e morsettiera. Completo di certificazione &
'schemi elettrici. Sono compresi gli accessori di montaggio, le targhette di identificazione dei circuiti e ogni altro onere o
.accessorio. Dimensione 54 moduli DIN

‘euro (centoottantadue/80)

‘Interruttore automatico magnetotermico, potere di interruzione pari a 6 kA, curva C, idoneo all'installazione su guida DIN,:
\conforme alla norma CEI EN 60898, marchio IMQ, in opera all'interno di quadro elettrico gia predisposto, completo di tutti gli
accessori necessari per il cablaggio dello stesso nel rispetto delle norme CEl, fornito di tutte le relative certificazioni e dello:
schema elettrico. Inclusi i morsetti elettrici di collegamento, la minuteria, gli elementi segna cavo e ogni altro onere per dare lo.
stesso perfettamente funzionante. 1P+N Inda 6a32 A i
euro (quarantasette/20)

idem c.s. ...perfettamente funzionante. 4P Inda 6 a 32 A
euro (novantasette/90)

Spia di presenza tensione modulare completa di spia luminosa con LED di colore rosso, sezionatore portafusibile e fusibile di:
protezione, idonea all'installazione su guida DIN, in opera all'interno di quadro elettrico gia predisposto, completa di tutti gli:
accessori necessari per il cablaggio della stessa nel rispetto delle norme CEl, fornita di tutte le relative certificazioni e dello’
schema elettrico. Inclusi i morsetti elettrici di collegamento, la minuteria, gli elementi segna cavo e ogni altro onere per dare la.
stessa perfettamente funzionante. Circuiti trifase i
euro (ottantasei/50)

Fornitura e posa in opera di plafoniera stagna IP66, per fissaggio a soffitto o parete, realizzata con corpo in policarbonato’
infrangibile ed autoestinguente, stabilizzati ai raggi UV, diffusore in policarbonato trasparente con finitura esterna liscia,
riflettore in acciaio zincato prevemiciato con resina poliestere, equipaggiata con fusibile di protezione, pressa cavo € passacavo
in gomma, guarnizione in poliuretano espanso antinvecchiamento, ganci di chiusura, idonea anche per installazione su superfici:
normalmente infiammabili. Apparecchio provvisto di Marchio CE e di qualitt IMQ o equivalente. In opera completa di:
lampada fluorescente lineare FL dotata di reattore elettronico, degli allacciamenti elettrici, gli accessori di fissaggio ed ogni altro
onere e magistero per dare l'opera finita a perfetta regola d'arte. Con lampada FL 2x18 W

euro (settantacinque/60)

Fornitura e posa in opera di plafoniera lamellare 1P20, per fissaggio a soffitto, realizzata con corpo in lamiera di acciaio
verniciato con polvere poliestere, ottica dark light ad alveoli a doppia parabolicita in alluminio speculare 99,99 antiriflesso ed
antiridescente a bassa luminanza, fissata a scatto, equipaggiata con fusibile di protezione, idonea anche per installazione su
superfici normalmente infiammabili. Apparecchio provvisto di Marchio CE e di qualita IMQ o equivalente. In opera completa
di lampada fluorescente lineare FL dotata di reattore elettronico, degli allacciamenti elettrici, gli accessori di fissaggio ed ogni
altro onere e magistero per dare I'opera finita a perfetta regola d'arte. Con lampade FL 2x36 W

euro (centotrentanove/30)

Fornitura e posa in opera di plafoniera di emergenza IP65, per fissaggio a parete, realizzata con corpo in policarbonato
infrangibile ed autoestinguente, stabilizzata ai raggi UV, diffusore in policarbonato trasparente con finitura esterna liscia,
riflettore in policarbonato bianco, idonea anche per installazione su superfici normalmente infiammabili, doppio isolamento.
Apparecchio idoneo per il funzionamento Solo Emergenza (S.E.), dotato di circuito di auto diagnosi, autonomia 1 h, tempo di
ricarica completo in 12 ore, provvisto di Marchio CE e di qualita IMQ o equivalente. In opera completa di lampada fluorescente
lineare FL o compatta FLC, degli allacciamenti elettrici, gli accessori di fissaggio ed ogni altro onere e magistero per dare
l'opera finita a perfetta regola d'arte. Con lampada FLC 18 W

euro (centodiciannove/10)

Campanello elettrico per porta d'ingresso costituito da suoneria e trasformatore da 10V/A — 230/12V, cassetta di derivazione ad
/incasso, pulsante tipo a parete ad incasso di tipo modulare con linea sotto traccia in tubi di materiale termoplastico:
‘autoestinguente del tipo flessibile ed anelli rigidi del diametro interno di 16 mm, fili conduttori in rame con rivestimento
termoplastico non propagante l'incendio di sezione 1,5 mm2, comprese le tracce ¢ loro ricoprimento con malta cementizia,
‘morsetteria ed ogni altro onere.

:euro (centoventidue/70)

‘Fornitura e collocazione di lavabo a colonna in porcellana vetrificata delle dimensioni di 65x50 cm circa con troppo pieno,
corredato di gruppo miscelatore per acqua calda e fredda, di sifone completo di piletta, tappo a pistone e saltarello, compreso i
‘rosoni, i flessibili, opere murarie, gli allacciamenti ai punti di adduzione d’acqua (calda e fredda) e di scarico e ventilazione, gia
predisposti, e quanto altro occorrente per dare l'opera completa e funzionante a perfetta regola d'arte.

euro (trecentoquattordici/50) ¢ , 3

‘Fornitura e collocazione di vaso igienico in porcellana vetrificata a pianta ovale delle dimensioni di 55x35 cm circa del tipo a
fcacciata con sifone incorporato, completo di sedile in bachelite con coperchio, compresa la fornitura e collocazione di cassetta.
di scarico in PVC a zaino con comando a doppio pulsante da 3 e 10 litri compreso il pezzo da incasso, i rosoni, l'attacco al
ipavimento con viti ¢ bulloni cromati, le opere murarie, I'allacciamento al punto di adduzione d’acqua (fredda) e di scarico e
‘ventilazior:e, gia predisposti, e quanto altro occorrente per dare I'opera completa ¢ funzionante a perfetta d'arte. |
leuro (duecentoquarantatre/39) .

alm
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R Fammmeme = collocazione di tubl in PVC pesante conformi alla norma UNJ EN 1329-1, in opera per piuviali, per colonne di:
J& =08 scenico o serazione, compresi i pezzi speciali occorrenti, i collari di ferro per ancoraggio con malia cementizia, la saldatura dei
. giumtl, ogni altro onere ed accessorio per dare l'opera completa ed a perfetta regola d'arte.. per diametro di 110 mm

-euro (diciannove/1Q)

e 35 ;idem c.s. ...diametro di 125 mm

| ©0414.07 euro (venti/30)

- 36 ‘Demolizione di tramezzi in laterizio, forati di cemento o gesso dello spessore non superiore a 15 cm. compresi gli eventuali.
1.01.04 Tivestimenti e intonaci con l'onere del carico del materiale di risulta sul cassone di raccolta, escluso il trasporto a rifiuto.- per?
‘ogni m? e per ogni cm di spessore
‘euro (zero/$7)

Nr. 37 “Trasporto alle pubbliche discariche del comune in cui si eseguono i lavori o nella discarica del comprensorio di cui fa parte 11
21.01.26 .comune medesimo o su aree autorizzate al conferimento, di sfabbricidi classificabili non inquinanti provenienti da lavori
‘ ‘eseguiti all’interno del perimetro del centro edificato, per mezzo di autocarri a cassone scarrabile, compreso il nolo del cassone,
‘esclusi gli oneri di conferimento a discarica. - per ogni m* di materiale trasportato misurato sul mezzo i
euro (ventiquattro/70)

i
Nr. 38 §Approntamento di ponteggio in elementi portanti metallici (sistema a telaio), compreso il nolo, manutenzione e controllo per i
23.01.01.01. primi 30 giomi, realizzato per interventi ad altezze superiori a m 3,50, costituito in opera compreso il carico al deposito, il
02 trasporto sul posto, lo scarico in cantiere, il montaggio, i pianali in legno o metallo, le tavole ferma piede, i parapetti, le scale

interne di collegamento tra pianale e pianale, gli ancoraggi affinché il ponteggio sia efficacemente assicurato al manufatto

almeno in corrispondenza ad ogni due piani dello stesso e ad ogni due montanti, con disposizione di ancoraggio a rombo,

compreso la redazione del Pi.M.U.S,, la segnaletica ed ogni altro onere e magistero per dare la struttura installata nel rispetto

della normativa di sicurezza vigente, escluso I'illuminazione, i teli di protezione € le mantovane: munito dell’autorizzazione

'ministeriale di cui all’art. 131 e del progetto di cui all’art. 133 del D.Lgs. 81/2008, per ogni m* di ponteggio in opera misurato
alla base e per i primi 30 giorni a decorrere dall'ultimazione del montaggio

euro (otto/52)

Nr. 39 ENolo. manutenzione e controllo di ponteggio in elementi portanti metallici (sistema a telaio), realizzato per interventi ad altezze
23.01.01.02 Esuperiori am 3,50, costituito in opera compreso i pianali in legno o metallo, le tavole ferma piede, i parapetti, le scale interne di
icollegamento tra pianale e pianale, gli ancoraggi affinché il ponteggio sia efficacemente assicurato al manufatto almeno in
I fcorrispondenzz ad ogni due piani dello stesso e ad ogni due montanti, con disposizione di ancoraggio a rombo, compreso la
§segnaletica, il controllo della stabilita, la manutenzione ed ogni altro onere e magistero per dare la struttura installata nel rispetto
(della normativa di sicurezza vigente, escluso l'illuminazione: per ogni m? di ponteggio in opera misurato dalla base e per.
iciascuno dei successivi mesi o frazione di mese non inferiore a 25 giomni, dopo i primi 30 giorni
:feuro (uno/02)

0 :Smomaggio ad opera ultimata di ponteggio di cui alla voce 23.1.1.1, compreso il carico in cantiere, il trasporto e lo scarico al
21.03 deposito: - per ogni m? di ponteggio in opera misurato dalla base
euro (tre/25)

Recinzione provvisionale modulare da cantiere alta cm 200, realizzata in pannelli con tamponatura in rete elettrosaldata zincata
% = mazlia rettangolare fissata perimetralmente ad un telaio in profilato metallico anch’esso zincato e sostenuti al piede da
==menti prefabbricati in calcestruzzo a colore naturale o plasticato, ancorato alla pavimentazione esistente mediante tasselli e/o
“wemzzel inclusi nel prezzo. Nel prezzo sono altresi comprese eventuali controventature, il montaggio ed il successivo
emmezic. Valutata al metro quadrato per tutta la durata dei lavori.

i eeassordici/90)

= czntiere edile, in materiale plastico rettangolare, da impiegare all’interno e all’esterno delcantiere, indicante varie;
it e posti in opera. Sono compresi: I'uso per la durata della fase che prevede il segnale al fine di assicurare!
K ==wame del cantiere garantendo meglio la sicurezza dei lavoratori; 1 sostegni per i segnali; la manutenzione per
SRR ———— s di lavoro al fine di garantirne la funzionalita e I"efficienza; I"accatastamento e I’allontanamento a fine
e T o compreso quanto altro occorre per I’utilizzo temporaneo dei segnali, Per la durata del lavoro, al fine di

SEmS—— S L2vorator]. varie raffigurazioni, in PVC rigido, dimensioni cm 100,00 x 140,00

SN S——— & cemento scaldante in alluminio pressofuso ad alta resa avente spessore mozzo pari a 100 mm|
CE comms s o swmre o fissaggio, quota parte dei tappi, nipless, scaricatore manuale d'aria, raccorderia e mensole di
S T T e - care I'opera completa e funzionante a perfena regola d'arte. interasse mozzi 700mm, potenza

e aeTay. W T o

¢

e s L oo . . L
e = oo © Saret o - emergenza a fungo idonee allo sgancio di disattivazione energia elettrica. proaotto n.
#2 &i protezione [P44

=

e e e T Mecorrente per il fissaggio, Fonere per 110 collegamento elettrico ed ogni altro onere e

S g by e m=goiz darte e perfettamente funzion
el s - =1

e
11

L SRS meesmmomsic per allarme mcendio, con riamo a chiave, Segnalazione di stato di allarme a
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alm

alm

i

al m?

al m?

al m?

2

al m?

al m?

cad.

cad.

mq.

19,10

20,30

0,97

24,70

1,02

14,90

61,40

23,90

92,50
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DESCRIZIONE DELLARTIC OLO

i A 08.04.06

Nr. 46
A 08.0421

Nr. 47
AN.001

Nr. 48
AN.002

Nr. 49
P.01.010.090
b

Nr. 50
P.03.010.050
a

banda colorata e/o led.

MESSA IN OPERA!
ad incasso o a parete, di tipo modulare con placca in materiale plastico, compresa aliquota linea principale di alimentazione di

‘adeguata sezione a partire dall'alloggiamento contatori o dal quadro di alimentazione dentro tubi sottotraccia o in canalizzazione
‘esterna, gia predisposte, nonché della linea di terra, morsetteria ed ogni alro onere € magistero per dare l'opera completa a
‘regola d'arte e perfettamente funzionante.

‘euro (centootto/50)

Fornitura e collocazione di pannello ottico-acustico bifacciale con livello sonoro di 95 dB a 1. m, con scritte intercambizbili,

‘completo di modulo di uscita mod. CMX-2 e scatola ......... entrambi i lati, ed ogni altro onere e magistero per dare l'opera
\completa a regola d'arte e perfettamente funzionante

euro (duecentonove/00)

Fomitura e collocazione di Maniglione di sicurezza di tipo ortogonale con impugnatura-rinforzo laterale di spinta (destro o
sinistro), terminale curvato senza giunture, realizzato in tubo di acciaio zincato spessore mm 2.5, rivestito con guaina di nylon e
p.v.c da mm 3, per un diametro finale di mm 32, completo di piastre di fissaggio in acciaio zincato da mm 4 di spessore,
predisposte con 11 fori per il fissaggio, retro guarnizioni di Jivellamento e borchie anteriori spaccate € asportabili in nylon con
intervallo massimo di cm120; (capacita di tenuta Kg. 150) per porte da cm. 60-120 dx o sx.

euro (centoventidue/00)

Oneri per il conferimento 2 discarica rifiuti misti dell'attivita di costruzione e demolizione
euro (sette/00)

Recinzione provvisionale modulare a pann
oltre i 32 Db, forniti in opera con i relativi supporti in acciaio. Fornitura con moduli dialtezza pari a mt. 3.00.

euro (quarantacinque/60)

Schermatura antipolveree antisabbia per ponteggi, armature di sostegno € protezioni di aree di lavoro eseguita con teli in
polietilene di colore bianco dal peso non inferiore a g. 240 per mq. valutata a metro quadro di telo in opera. Schermatura:

antipolvere o antisabbia.
euro (uno/85)

Data, 12/06/2014

1l Progettista Impianto Elettrico
P.1. Giovanni Sammartino

elli ciechi rivestiti in lamiera per abbattimento acustico con valore di abbattimento:

cadauno :

mq.

cadauno

me

al m?

alm?

108.50

209,00

122,00

7,00

45,60

1,85
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