Provincia Regionale di Caltanissetta

ora
Libero Consorzio Comunale di Caltanissetta (Ir. 8/2014)

7° Settore Viabilita e Trasporti

LAVORI URGENTI PER LA MESSA IN SICUREZZA DELLE OPERE ESEGUITE NELL’AMBITO DEI “LAVORI DI
REALIZZAZIONE DEL PONTE AL KM 1+200 DELLA SP 248” (PRIORITA N.9 DEL PIANO VIARIO). LATO
CALTANISSETTA. IMPORTO COMPLESSIVO € 92.800,00
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Caltanissetta, 06.05.2015

IL PROGETTISTA
F.to: Ing. Salvatore Notarstefano

I COLLABORATORI TECNICI
F.to: Geom. Rocco Fama

F.to: Geom. Dario Galiano

IL RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO

F.to: Ing. Giuseppe Tomasella

PARERE TECNICO VERIFICA VALIDAZIONE
ai sensi dell’art.5 della ai sensi dell’art.93 ai sensi dell’art.55 del D.P.R.
Legge Regionale n.12/2011. comma 6 D.Lgs 163/2006 e n.207/2010

n. 4 del 15.06.2015
Favorevole
I1 RUP

F.to: Ing. Giuseppe Tomasella

dell’art.45 del D.P.R. n.207/2010
recepiti dalla L.R. n.12/2011
dell5.06.2015
Favorevole

11 Verificatore/Il RUP

F.to: Ing. Giuseppe Tomasella

recepito dalla L.R. n.12/2011
del 15.06.2015
Favorevole
11 RUP

F.to: Ing. Giuseppe Tomasella
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ELENCO PREZZI

OGGETTO: | Lavori urgenti per la messa in sicurezza delle opere eseguite
nell'ambito dei "Lavori di realizzazione del Ponte al km. 1+200 della SP.

n. 248" (Priorita n. 9 del Piano Viario). Lato Caltanissetta.

COMMITTENTE: Provincia Regionale di Caltanissetta ora Libero Consorzio Comunale di
Caltanissetta (I.r. 8/2014)

Data,

IL TECNICO

PriMus by Guido Cianciulli - copyright ACCA software S.p.A.
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Num.Ord.
TARIFFA

DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO

unita
di

misura

PREZZO
UNITARIO

Nr. 1
01.05.05

Nr. 2
03.01.01.01

Nr. 3
03.01.02.05

Nr. 4
03.02.01.02

Nr. 5
03.02.03

Nr. 6
04.01.01.01

Nr. 7
04.01.02.13

Nr. 8
06.01.01.01

Nr. 9
06.01.04.01

Costituzione di rilevato, per la formazione di corpo stradale e sue dipendenze, per colmate specificatamente ordinate ed altre opere
consimili, con idonee materie provenienti, a cura e spese dell'impresa, da cave regolarmente autorizzate e site a distanza non superiore
ai 5 km dal cantiere, accettate dalla D.L., compreso il trasporto delle materie dalle cave al cantiere, eseguito a strati orizzontali di 30
cm disposti secondo le sagome prescritte, compreso il compattamento del materiale del rilevato eseguito per ogni singolo strato fino a
raggiungere una densita superiore a 90% di quella massima AASHO modificata, per gli strati pitl bassi ed al 95% per lo strato
superiore, di spessore non inferiore a 40 cm, compresa la fornitura dell'acqua occorrente e compresa altresi la formazione dei cigli,
delle banchine e delle scarpate, ed ogni altro onere per dare il rilevato compiuto a regola d'arte. - per ogni m* di rilevato assestato

euro (sedici/30)

Conglomerato cementizio per strutture non armate o debolmente armate, compreso la preparazione dei cubetti, il conferimento in
laboratorio per le prove dei materiali (queste ultime a carico dell’ Amministrazione), la vibratura dei getti, la lisciatura delle facce
apparenti con malta di cemento puro ed ogni altro onere occorrente per dare il conglomerato in sito ed il lavoro eseguito a perfetta
regola d'arte, esclusa l'eventuale aggiunta di altri additivi, da computarsi ove necessari ed escluse le casseforme e le barre di armatura.
per opere in fondazione con C 8/10

euro (centoquindici/20)

Conglomerato cementizio per strutture in cemento armato in ambiente secco classe d’esposizione X0 (UNI 11104), in ambiente
umido senza gelo classe d’esposizione XC1, XC2 (UNI 11104); classe di consistenza S4 oppure S5, compreso la preparazione dei
cubetti, il conferimento in laboratorio per le prove dei materiali (queste ultime a carico dell’ Amministrazione), la vibratura dei getti, la
lisciatura delle facce apparenti con malta di cemento puro ed ogni altro onere occorrente per dare il conglomerato in sito ed il lavoro
eseguito a perfetta regola d'arte, esclusa I'eventuale aggiunta di altri additivi, da computarsi ove necessari ed escluse le casseforme e le
barre di armatura. - Per opere in fondazione per lavori stradali: C 25/30

euro (centotrentasette/90)

Acciaio in barre a aderenza migliorata Classi B450 C o B450 A controllato in stabilimento, in barre di qualsiasi diametro, per lavori in
cemento armato, dato in opera compreso l'onere delle piegature, il filo della legatura, le eventuali saldature per giunzioni, lo sfrido e
tutto quanto altro occorre per dare il lavoro eseguito a perfetta regola d'arte, compreso 1’onere per la formazione dei provini ed il
conferimento in laboratorio per le prove dei materiali (queste ultime a carico dell’Amministrazione): per strutture in cemento armato
escluse quelle intelaiate

euro (uno/64)

Casseforme per getti di conglomerati semplici o armati, di qualsiasi forma e dimensione, escluse le strutture intelaiate in cemento
armato e le strutture speciali, realizzate con legname o con pannelli di lamiera monolitica d’acciaio rinforzati, di idoneo spessore,
compresi piantane (o travi), morsetti a ganascia, morsetti tendifilo e tenditori, cunei bloccaggio, compreso altresi ogni altro onere e
magistero per controventatura, disarmo, pulitura e accatastamento del materiale, il tutto eseguito a perfetta regola d'arte, misurate per
la superficie dei casseri a contatto dei conglomerati.

euro (diciannove/70)

Trasferimento in cantiere di apparecchiatura per la realizzazione di pali, micropali, tiranti etc. accompagnati ove occorre dalle
prescritte autorizzazioni, compresi montaggi e smontaggi ed organizzazione di cantieri con tutto quanto occorre per rendere le
apparecchiature pronte alla lavorazione. (Da applicare per la realizzazione delle categorie di lavori di cui agli artt.: 4.1.2 - 4.2.1 -4.3.1
-4.4.1 -4.5.1) per trivella autocarrata - gommata

euro (tremilacentoottanta/00)

Palo trivellato gettato in opera, eseguito con trivelle a rotazione, in terreno di qualsiasi natura e consistenza, esclusi soltanto i banchi di
rocce compatte che richiedono l'uso dello scalpello; di lunghezza fino a 30 m, compreso ogni onere e magistero, il maggior volume del
fusto e del bulbo, fino al 20% in piu rispetto al volume teorico, ogni attrezzatura inerente alla perforazione, confezione, di
posizionamento e successivi spostamenti e rimozione dell'attrezzatura necessaria, ogni materiale, la mano d'opera occorrente, acqua,
energia elettrica, qualsiasi macchinario e compresa l'estrazione del materiale, il paleggiamento, il carico sui mezzi di trasporto, lo
scarico, fino ad una distanza non superiore ai 5 km, dei materiali di risulta, su aree da procurarsi a cura e spese dell'Impresa, il
tracciamento della palificata, il getto con impiego della pompa, comprese le camicie in lamiera di ferro recuperabili, la vibratura
meccanica del calcestruzzo anche in presenza d’armature metalliche, la scalpellatura delle testate per la lunghezza occorrente,
compreso altresi l'onere del tubogetto da impiegare per l'intera lunghezza del palo ed ogni altro onere per dare l'opera completa
compresi quelli derivanti da sospensioni nel funzionamento delle attrezzature per qualsiasi causa; escluso soltanto la fornitura e posa
in opera dei ferri d’armatura. La lunghezza dei pali sara misurata dal piano raggiunto dai pali alla quota sommita della testa dei pali a
scalpellatura avvenuta, alla quale arriveranno a congiungersi con le strutture sovrastanti; compreso altresi l'onere per la
predisposizione di quanto necessario per I’effettuazione del collaudo ai sensi del D.M. 14/01/2008, punto 6.4.3.7.2, questo ultimo a
carico dell’Amministrazione come gia indicato in premessa: - Formato da conglomerato cementizio C 20/25 - Formato da
conglomerato cementizio C 25/30 diametro di 800 mm

euro (centoventidue/40)

Fondazione stradale eseguita con tout-venant di cava, costituiti da materiali rispondenti alle norme CNR-UNI 10006, inclusi tutti i
magisteri occorrenti per portarlo all'umidita ottima, nonché il costipamento fino a raggiungere il 95% della densita AASHO
modificata, compreso altresi ogni altro onere per dare il lavoro completo ed eseguito a perfetta regola d'arte. Misurato a spessore finito
dopo costipamento e per distanza dalle cave fino a 5 km. per strade in ambito extraurbano

euro (ventitre/00)

Conglomerato bituminoso del tipo chiuso per strato di collegamento (binder), di pavimentazioni stradali in ambito extraurbano (strade
di categoria A, B, C, D e F extraurbana del CdS), in ambito urbano (strade di categoria E e F urbana del CdS), confezionata caldo in
centrale con bitume puro (del tipo 50/70 o 70/100 con IP compreso tra -1,2 ¢ + 1,2) e aggregato lapideo proveniente dalla
frantumazione di rocce di qualsiasi natura petrografica, purché rispondente ai requisiti di accettazione riportati nella Tabella 5 Traffico
Tipo M e P (extraurbana) e nella Tabella 5 Traffico Tipo M (urbana), della norma C.N.R. B.U. n.° 139/1992. La granulometria
dell'aggregato lapideo deve rientrare nel fuso granulometrico per strati di collegamento previsto dal Catalogo delle Pavimentazioni

al m?

al m

al m?

al kg

al m?

a corpo

al m

al m?

16,30

115,20

137,90

19,70

37180,00

122,40

23,00

COMMITTENTE: Provincia Regionale di Caltanissetta ora Libero Consorzio Comunale di Caltanissetta (L.r. 8/2014)
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unita
di
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PREZZO
UNITARIO

Nr. 10
06.01.05.01

Nr. 11
06.03.05

Nr. 12
20.11.01

Nr. 13
20.14.01

Nr. 14
20.24.05.01

Nr. 15
20.24.05.02

Nr. 16
20.24.05.03

Nr. 17
23.01.03.01

Stradali CNR 1993. La percentuale di bitume sara compresa all'incirca tra il 4 - 5,5 %. In ogni caso il dosaggio in bitume e
l'assortimento granulometrico ottimali devono essere determinati mediante metodo Marshall. Nel corso dello studio Marshall la
miscela ottimale dovra presentare le seguenti caratteristiche: stabilita non inferiore a 1000 kg, rigidezza non inferiore a 300 kg/mm e
vuoti residui sui campioni compresi tra 3 e 7 %. Il prezzo di applicazione prevede la preparazione della superficie di stesa, la
predisposizione dei giunti di strisciata e lo spandimento di mano di ancoraggio con emulsione bituminosa cationica a rapida rottura
(con dosaggio di bitume residuo pari a 0,35-0,40 kg/m?), la stesa del conglomerato mediante vibrofinitrice, le cui dimensioni minime
permettano interventi in strade di larghezza non inferiore a 3 m, ed il costipamento dello stesso con rullo tandem vibrante, fino a dare
lo strato finito a perfetta regola d'arte, privo di sgranamenti e difetti visivi dovuti a segregazione degli inerti, ben regolare (scostamenti
della superficie rispetto al regolo di 4 m inferiori a 1,0 cm in qualsiasi direzione). La densita in opera dovra risultare non inferiore al
98% di quella determinata nello studio Marshall. per strade in ambito extraurbano - per ogni m? e per ogni cm di spessore

euro (uno/55)

Conglomerato bituminoso chiuso per strato di usura di pavimentazioni stradali in ambito extraurbano (strade di categoria A, B, C,D e
F extraurbana del CdS), in ambito urbano (strade di categoria E e F urbana del CdS), confezionato a caldo in centrale con bitume puro
(del tipo 50/70 o 70/100 con IP compreso tra -1,2 e + 1,2) e aggregato lapideo proveniente dalla frantumazione di rocce di qualsiasi
natura petrografica, purché rispondente ai requisiti di accettazione riportati nella Tabella 6 Traffico Tipo M e P (extraurbana) e nella
Tabella 6 Traffico Tipo L (urbana), della norma C.N.R. B.U. n.° 139/1992. La granulometria dell'aggregato lapideo deve rientrare nel
fuso granulometrico per strati di usura previsto dal Catalogo delle Pavimentazioni Stradali CNR 1993. La percentuale di bitume sara
compresa allincirca tra il 5,5 - 6 %. In ogni caso il dosaggio in bitume e l'assortimento granulometrico ottimali devono essere
determinati mediante metodo Marshall. Nel caso di studio Marshall la miscela ottimale dovra presentare, le seguenti caratteristiche:
stabilita non inferiore a 1000 kg, rigidezza non inferiore a 300 kg/mm e vuoti residui sui campioni compresi tra 3 e 6 %. Il prezzo di
applicazione prevede la preparazione della superficie di stesa, la predisposizione dei giunti di strisciata e lo spandimento di mano di
ancoraggio con emulsione bituminosa cationica a rapida rottura (dosaggio di bitume residuo pari a 0,30-0,35 kg/m?), la stesa del
conglomerato mediante vibrofinitrice, le cui dimensioni minime permettano interventi in strade di larghezza non inferiore a 3 m, ed il
costipamento dello stesso con rullo tandem vibrante, fino a dare lo strato finito a perfetta regola d'arte, privo di sgranamenti e difetti
visivi dovuti a segregazione degli inerti, ben regolare (scostamenti della superficie rispetto al regolo di 4 m inferiori a 1,0 cm in
qualsiasi direzione per le strade extraurbane) (scostamenti della superficie rispetto al regolo di 4 m inferiori a 0,5 cm in qualsiasi
direzione per le strade urbane). La densita in opera dovra risultare non inferiore al 97% di quella determinata nello studio Marshall.
per strade in ambito extraurbano - per ogni m? e per ogni cm di spessore

euro (uno/90)

Compenso addizionale al prezzo di cui agli artt. 6.1.1 — 6.1.2 — 6.3.3 ¢ 6.3.4 per ogni km in pit dalla cava oltre i primi 5. Tale
maggiore distanza dovra essere certificata dalla D.L. che dovra inoltre dichiarare l'inesistenza di cave idonee a distanza inferiore. Per
ogni m?® e per ogni km

euro (zero/56)

Resistenza a compressione su provini cubici (15x15x15 ecm o 16x16x16 cm) e cilindrici. Prova da eseguirsi su 2 provini. UNI EN
12390-3:2009 - Per ogni coppia di provini
euro (ventisei/50)

Prova di trazione con determinazione di snervamento, rottura, allungamento. (Per ogni terna di provini ). UNT EN ISO 6892-1:2009;
D.M. 14.01.2008 - Per ogni prova
euro (settantadue/10)

Prova di carico su palo o micropalo eseguita a spinta verticale od orizzontale ad esclusione della struttura di contrasto da compensarsi
a parte od realizzata a carico dell’impresa esecutrice dei lavori principali. Nella prova sono comprese la certificazione finale e la
documentazione fotografica. Prova eseguita fino quattro gradini di carico per la durata massima di sei ore compresa la fase di scarico,
eseguita in due cicli di carico e scarico, uno fino al raggiungimento del carico massimo l'altro fino al raggiungimento del carico di
collaudo (D.M. 14/01/2008): Impianto cantiere, approntamento ed installazione di attrezzatura dell’attrezzatura per I’esecuzione della
prima prova di carico su palo o micropalo, a spinta verticale od orizzontale (con carico di collaudo fino a 1100 t), compresi il carico e
lo scarico dell'attrezzatura, il trasporto in andata e ritorno e quanto altro occorre per l'esecuzione della prova.

euro (milleottantadue/00)

Prova di carico su palo o micropalo eseguita a spinta verticale od orizzontale ad esclusione della struttura di contrasto da compensarsi
a parte od realizzata a carico dell’impresa esecutrice dei lavori principali. Nella prova sono comprese la certificazione finale e la
documentazione fotografica. Prova eseguita fino quattro gradini di carico per la durata massima di sei ore compresa la fase di scarico,
eseguita in due cicli di carico e scarico, uno fino al raggiungimento del carico massimo l'altro fino al raggiungimento del carico di
collaudo (D.M. 14/01/2008): Installazione dell'attrezzatura pesante necessaria per l'esecuzione di prova di carico su palo a spinta
verticale od orizzontale (con carico di collaudo fino a 1100 t), successiva alla prima, compreso il posizionamento in assetto di prova
dell'attrezzatura sul palo.

euro (trecentocinquantaotto/00)

Prova di carico su palo o micropalo eseguita a spinta verticale od orizzontale ad esclusione della struttura di contrasto da compensarsi
a parte od realizzata a carico dell’impresa esecutrice dei lavori principali. Nella prova sono comprese la certificazione finale ¢ la
documentazione fotografica. Prova eseguita fino quattro gradini di carico per la durata massima di sei ore compresa la fase di scarico,
eseguita in due cicli di carico e scarico, uno fino al raggiungimento del carico massimo l'altro fino al raggiungimento del carico di
collaudo (D.M. 14/01/2008): Per esecuzione prova con carico di collaudo fino a 150 tonnellate

euro (milletrentaquattro/00)

Recinzione perimetrale di protezione in rete estrusa di polietilene ad alta densita HDPE di vari colori a maglia ovoidale, fornita e posta
in opera di altezza non inferiore a m 1,20. Sono compresi: l'uso per tutta la durata dei lavori al fine di assicurare una gestione del
cantiere in sicurezza; il tondo di ferro, del diametro minimo di mm 14, di sostegno posto ad interasse massimo di m 1,50; I'infissione
nel terreno per un profondita non inferiore a cm 50 del tondo di ferro; le legature per ogni tondo di ferro con filo zincato del diametro
minimo di mm 1,4 posto alla base, in mezzeria ed in sommita dei tondi di ferro, passato sulle maglie della rete al fine di garantirne,

m2*cm

m2*cm

m3*km

cad.

cad.

cad.

cad.

cad.

0,56

26,50

72,10

1'082,00

358,00

1'034,00

COMMITTENTE: Provincia Regionale di Caltanissetta ora Libero Consorzio Comunale di Caltanissetta (L.r. 8/2014)
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TARIFFA DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO di UNITARIO

misura

nel tempo, la stabilita e la funzione; tappo di protezione in PVC "fungo" inserita all'estremita superiore del tondo di ferro; la
manutenzione per tutto il periodo di durata dei lavori, sostituendo, o riparando le parti non piu idonee; compreso lo smantellamento,
l'accatastamento e l'allontanamento a fine lavori. Tutti 1 materiali costituenti la recinzione sono e restano di proprieta dell'impresa.
Misurata a metro quadrato di rete posta in opera, per l'intera durata dei lavori.

euro (dieci/10) al m? 10,10

Nr. 18 Segnaletica di sicurezza e di salute sul luogo di lavoro da utilizzare all’interno e all’esterno dei cantieri; cartello di forma triangolare o
23.03.01.01 |quadrata, indicante avvertimenti, prescrizioni ed ancora segnali di sicurezza e di salute sul luogo di lavoro, di salvataggio e di
soccorso, indicante varie raffigurazioni previste dalla vigente normativa, forniti e posti in opera. Tutti i segnali si riferiscono al
D.LGS. 81/08 ¢ al Codice della strada. Sono compresi: 1'utilizzo per 30 gg che prevede il segnale al fine di garantire una gestione
ordinata del cantiere assicurando la sicurezza dei lavoratori; i supporti per i segnali; la manutenzione per tutto il periodo della fase di
lavoro al fine di garantirne la funzionalita e I’efficienza; I’accatastamento e I’allontanamento a fine fase di lavoro. E' inoltre compreso
quanto altro occorre per I'utilizzo temporaneo dei segnali. Per la durata del lavoro al fine di garantire la sicurezza dei lavoratori. in
lamiera o alluminio, con lato cm 60,00 o dimensioni cm 60 x 60

euro (cinquantaquattro/50) cad. 54,50

Nr. 19 idem c.s. ...alluminio, con diametro cm 60,00.
23.03.01.04 |euro (sessantacinque/70) cad. 65,70

Nr. 20 Smonto e successiva ricollocazione di barriera metallicadi sicurezza retta o curva al fine di consentire l'accesso ai mezzi d'opera nelle
NP. 01 pertinenze poste a ridosso della stessa per lo svolgimento di attivita manutentive, anche con 'uso di mezzi meccanici idonei, compreso
I'eventuale integrazione di bulloni e minuteria varia, compreso ogni altro onere e magistero per dare il lavoro compiuto a regola d'arte.
euro (trentaotto/00) ml 38,00
Data,

11 Tecnico

COMMITTENTE: Provincia Regionale di Caltanissetta ora Libero Consorzio Comunale di Caltanissetta (L.r. 8/2014) ['Paratia SP 248 ponte.dcf (C:\ACCA\ARHIVIO\lavori\P




